SAMSUNG

Instrukcja obstugi

QBC (QB13C QB24C QB43C QB50C QB55C QB65C QB75C QB85C QB98C)
QBC-N (QB43C-N QB50C-N QB55C-N QB65C-N QB75C-N QB85C-N QB98C-N)
QBC-T (QB13C-T QB24C-T)

QHC (QH43C QH50C QH55C QH65C QH75C QH98C)

QMC (QM32C QM43C QM50C QM55C QM65C QM75C QM85C QM98C)

QMC- T (QM32C-T)

SHC (SH37C)

Koloriwyglad moga sie rézni¢ w zaleznosci od produktu. Tres¢ tej instrukcji obstugi moze bez
wczesniejszego powiadomienia ulec zmianie w celu poprawy jakosci pracy produktu.

Zaleca sig, aby nie korzysta¢ z modeli QBC, QBC-N, QBC-T dtuzej niz 16 godzin dziennie.

W przypadku uzywania produktu przez czas dtuzszy niz 16 godzin dziennie gwarancja moze
straci¢ waznos¢.

W ponizszych sytuacjach moze zosta¢ naliczona optata manipulacyjna:

(a) Serwisant zostat wezwany do naprawy urzadzenia, w ktérym nie wykryto zadnej usterki (tj.
uzytkownik nie zapoznat sie z instrukcja obstugi).

(b) Urzadzenie dostarczono do punktu serwisowego, gdzie ustalono, ze nie ma zadnych
usterek (tj. uzytkownik nie zapoznat sie z instrukcja obstugi).

Uzytkownik zostanie poinformowany o wysokosci optaty administracyjnej przed wizyta
serwisanta.
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Wtascicielem praw autorskich do niniejszego podrecznika jest firma Samsung. Wykorzystywanie badz kopiowanie tego podrecznika w czesci lub w catosci bez zgody firmy Samsung jest zabronione. Znaki towarowe inne niz Samsung
sg wtasnoscig ich odpowiednich wtascicieli.
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Rozdziat 01

Przed rozpoczeciem uzywania produktu

Zasady bezpieczenstwa

Ponizsze instrukcje z zakresu bezpieczeAstwa maja na celu zapewnienie bezpieczeAstwa
osobistego i zapobiezenie uszkodzeniom mienia. Przeczytaj je, aby wiedzie¢, jak prawidtowo

uzywac produktu.

Symbole bezpieczenstwa

PRZESTROGA

RYZYKO PORAZENIA PRADEM. NIE OTWIERAC.

UWAGA: ABY ZMNIEJSZYC RYZYKO PORAZENIA PRADEM, NIE ZDEJMOWAC POKRYWY (TAKZE
TYLNEJ). W SRODKU URZADZENIA NIE MA ZADNYCH CZESCI, KTORE MOZE NAPRAWIC
UZYTKOWNIK. WSZYSTKIE CZYNNOSCI SERWISOWE NALEZY ZLECIC WYKWALIFIKOWANYM
PRACOWNIKOM SERWISU.

Ten symbol oznacza wysokie napiecie
w $rodku urzadzenia. Dotykanie
jakichkolwiek wewnetrznych czesci
produktu jest niebezpieczne.

Y

Napiecie pradu przemiennego:
Napiecie znamionowe oznaczone
tym symbolem jest napieciem pradu
przemiennego.

Symbol | Nazwa Znaczenie
. .| Nieprzestrzeganie instrukcji moze skutkowa¢ powaznymi lub
Ostrzezenie |, . h Lo

Smiertelnymi obrazeniami ciata.

Nieprzestrzeganie instrukcji moze skutkowac obrazeniami ciata albo
{f} Uwaga T

uszkodzeniami mienia.
® Zakaz NIE podejmowac préb.
o Instrukcja | Postepowac zgodnie z wytycznymi.

%N
AN

Ten symbol oznacza, ze do urzadzenia
dotaczono dokumentacje zawierajaca
wazne informacje na temat jego
obstugi i konserwacji.

Napiecie pradu statego: Napiecie
znamionowe oznaczone tym
symbolem jest napieciem pradu
statego.

Produkt klasy Il: Ten symbol oznacza,
Ze nie jest konieczne potaczenie
obudowy urzadzenia z przewodem
ochronnym (uziemiajacym). Jezeli
symbol ten nie wystepuje na
produkcie podtgczanym do sieci
zasilajacej, produkt MUSI mie¢
niezawodne potaczenie z przewodem
ochronnym (uziemiajgcym).

Przestroga. Nalezy zapoznac sie

z instrukcja obstugi: Ten symbol
oznacza zalecenie zapoznania sie
z odpowiednim dokumentem w
celu uzyskania przez uzytkownika
dalszych informacji zwigzanych z
bezpieczenstwem.




Prad elektryczny i bezpieczenstwo

& Ponizsze obrazy maja jedynie charakter pogladowy. Rzeczywiste sytuacje moga réznic sie

od tych na obrazach.

& Ostrzezenie

Nie dotykac wtyczki elektrycznej mokrymi rekami.

W przeciwnym razie moze dojé¢ do porazenia pradem.

Nie zginac ani nie ciaggna¢ przewodu zasilajgcego zbyt mocno. Nie
przygniatac przewodu zasilajacego ciezkimi przedmiotami.

W wyniku uszkodzenia przewodu moze doj$¢ do awarii produktu,
porazenia pradem lub pozaru.

Nie podtaczac wielu produktéw do jednego gniazda elektrycznego.

Przegrzanie gniazda elektrycznego moze wywotac pozar.

© e © @

Wktadac wtyczke do oporu, aby sie nie ruszata.

Niezabezpieczone podtaczenie moze wywotac pozar.

Usuwac ewentualny kurz z bolcow wtyczki i gniazda elektrycznego za pomoca suchej
szmatki.

Mogtoby dojs¢ do pozaru.

Przewdd zasilajacy podtaczaé do uziemionego gniazda elektrycznego. (Z wytgczeniem
urzadzen, ktdre nie maja uziemienia)

Moze dojs¢ do porazenia pradem lub obrazen ciata.
Nie uzywac uszkodzonej wtyczki ani obluzowanego gniazda elektrycznego.
Moze dojs$¢ do porazenia pradem lub pozaru.



Instalacja

Odtaczajac przewdd zasilajacy od gniazda elektrycznego, trzymac za

wtyczke. A Ostrzezenie

Moze dojs¢ do porazenia pradem lub pozaru. L . . L
Przed przeniesieniem produktu wytgczy¢ przetgcznik zasilania i

odtaczy¢ przewdd zasilajacy oraz wszystkie inne podtaczone kable.

Uszkodzenie przewodu moze spowodowac pozar lub porazenie

d lekt .
W przypadku podtaczania wtyczki do portu upewnic sie, ze zostata pradem elekirycznym

ona podtgczona prawidtowo (catkowicie).

Nieprawidtowe podtaczenie wtyczki do portu moze spowodowac

jej niespodziewane odtaczenie; istnieje réwniez ryzyko przegrzania o Produktu nie nalezy stawiac bezposrednio przy scianie — nalezy
spowodowanego przetezeniem, co obnizy bezpieczerstwo zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza.
korzystania z produktu. Podwyzszona temperatura wewnetrzna moze wywotaé pozar.

Uzywac tylko przewodu zasilajgcego dotgczonego do produktu przez firme Samsung.
Przewodu zasilajgcego nie wolno uzywac do zasilania innych produktéw.
Nie stawia¢ produktu w miejscach stabo wentylowanych, na przyktad

Moze dojs¢ d zeni dem lub pozaru.
0z€ dojsc do porazenia pradem b pozart na pétkach na ksigzki czy w ciasnych szafkach.

@
|

o Usunac¢ wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do ktérego podtaczony

jest przewdd zasilajacy. Podwyzszona temperatura wewnetrzna moze wywotac pozar.

W przypadku problemu z produktem nalezy odtaczy¢ przewdd zasilajacy, aby
catkowicie odcig¢ zasilanie produktu. Nalezy pamieta¢, ze za pomoca przycisku
zasilania na pilocie nie mozna catkowicie odcig¢ zasilania produktu.

Przechowywac plastikowe opakowanie produktu poza zasiegiem
® Podczas korzystania z produktu nie wolno odtaczaé przewodu zasilajacego. dzieci.

Moze dojs¢ do uszkodzenia produktu w wyniku porazenia pradem. Nieprawidtowe uzycie opakowar plastikowych przez dzieci moze

spowodowac uduszenie.

Nie umieszczac kabla zasilajacego (zasilacza DC) ani produktu w
poblizu zrédet ciepta.

(Swiece, érodki odstraszajace owady, papierosy, spraye, urzadzenia
grzewcze, miejsca wystawione na bezposrednie dziatania promieni
stonecznych itp.)




Produkt nalezy prawidtowo umocowac, aby nie upadt.

Jezeli produkt nie zostanie prawidtowo umocowany i dziecko dotknie
go podczas zabawy, produkt moze upas¢, powodujac uszkodzenie
samego produktu lub obrazenia ciata u dziecka.

Nie montowa¢ produktu w kuchni ani w poblizu blatu kuchennego.

Olej jadalny lub opary oleju moga uszkodzi¢ lub zdeformowac
produkt.

Wieszak do montazu na $cianie powinien zainstalowac specjalista.

Instalowanie przez osobe bez kwalifikacji moze skutkowa¢ obrazeniami ciata. Mozna
stosowac tylko zatwierdzone szafki.

W przypadku umieszczania produktu w nietypowym miejscu jego otoczenie moze by¢
przyczyng powaznego pogorszenia jakosci jego pracy. Z tego wzgledu przed instalacja
produktu nalezy sie skontaktowac z Centrum Obstugi Klienta firmy Samsung.

(Miejsca o wysokim stezeniu drobnego pytu, miejsca uzywania substancji chemicznych,
miejsca o skrajnie wysokich lub niskich temperaturach, miejsca wilgotne lub mokre,
pojazdy lub inne $rodki transportu, obiekty przemystowe takie jak zaktady obrébki
metali lub stanowiska na ktérych moze wystepowac pyt metalowy.)

Uwaza¢, by nie upuscic¢ produktu podczas przenoszenia.

Produkt moze upas¢, powodujac obrazenia ciata, uszkodzenie samego
produktu lub pozar.

® Nie ktas¢ produktu przednig strong do dotu.

Moze dojs¢ do uszkodzenia ekranu.

Zbyt dtugie wystawienie produktu na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych
moze spowodowaé odbarwienie powierzchni wyswietlacza.



Dziatanie

A Ostrzezenie

Jesli z produktu wydobywajga sie nietypowe dzwieki, zapach
spalenizny albo dym, natychmiast odtaczy¢ wtyczke przewodu
zasilajacego i skontaktowac sie z Centrum Obstugi Klienta firmy
Samsung.

Moze dojs$¢ do porazenia pradem lub pozaru.

Baterie do pilota zdalnego sterowania oraz mate akcesoria trzymac
poza zasiegiem dzieci. Nalezy zapobiec ryzyku potkniecia ich przez
dzieci.

Jesli mimo to dziecko wtozy baterie do buzi, nalezy niezwtocznie
skonsultowac sie z lekarzem.

W przypadku upuszczenia produktu lub zmiany jego wygladu
przestawi¢ wytacznik zasilania do pozycji wytaczenia i odtgczy¢
przewdd zasilajacy. Nastepnie skontaktowac sie z Centrum Obstugi
Klienta firmy Samsung.

Dalsze uzytkowanie moze spowodowac pozar lub porazenie pradem
elektrycznym.

Nie przesuwac produktu, ciggna¢ za przewdd zasilajacy albo inny
kabel.

W wyniku uszkodzenia przewodu moze doj$¢ do awarii produktu,
porazenia pradem lub pozaru.

Nie zakrywac otworéw wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.

Podwyzszona temperatura wewnetrzna moze wywotaé pozar.

800
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Nie wolno uderza¢ produktu.

e Wyswietlacz moze ulec uszkodzeniu.
e Moze dojs¢ do porazenia pradem lub pozaru.

Nie wktadac¢ do produktu (przez otwdr wentylacyjny, porty
wejsciowe/wyjsciowe itd.) metalowych przedmiotdw (pateczek,
monet, spinek do wtoséw itd.) ani przedmiotéw tatwopalnych
(papieru, zapatek itd.).

e W przypadku dostania sie substancji obcych do wnetrza produktu
nalezy go wytaczy¢ i odtaczy¢ przewdd zasilajacy. Nastepnie
skontaktowac sie z Centrum Obstugi Klienta firmy Samsung.

e Moze dojs¢ do awarii produktu, porazenia pradem lub pozaru.

Nie stawia¢ na produkcie przedmiotéw zawierajacych ptyny (waz,

garnkéw, butelek itd.) ani przedmiotéw metalowych.

e W przypadku dostania sie do wnetrza produktu substancji obcych
takich jak woda nalezy odtaczy¢ przewdd zasilajacy. Nastepnie
skontaktowac sie z Centrum Obstugi Klienta firmy Samsung.

e Moze dojs¢ do awarii produktu, porazenia pradem lub pozaru.

Podczas wytadowan atmosferycznych lub burzy z piorunami wytaczy¢
produkt i odtaczy¢ przewéd zasilajacy.

Moze doj$¢ do porazenia pradem lub pozaru.

Nie zostawia¢ na produkcie ciezkich przedmiotéw ani takich, jakimi
interesuja sie dzieci (zabawek, stodyczy itd.).

Gdyby dzieci prébowaty siegna¢ po zabawki lub stodycze, mogtoby
dojé¢ do upadku ciezkich przedmiotéw albo produktu, aw
konsekwencji do powaznych obrazen ciata.
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Na produkcie nie wolno sie zawieszac ani sie na niego wspinac.

e Produkt moze upas¢, powodujac obrazenia ciata, a nawet smier¢.

e Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby dzieci nie zawieszaty sie na
produkcie ani sie na niego nie wspinaty.

Po podtaczeniu do gniazda elektrycznego wtyczki przewodu
zasilajacego nie mozna wktadac zadnych podtuznych przedmiotéw
ani innych przedmiotéw przewodzacych prad elektryczny do wtyczki
na jego drugim koncu. Po odtaczeniu wtyczki przewodu zasilajagcego
od gniazda zasilajgcego przez chwile nie wolno dotykad jej stykéw.

W przeciwnym razie moze dojs¢ do porazenia pradem.

Wewnatrz produktu znajduje sie wysokie napiecie. Nigdy nie

e W sprawach napraw kontaktowac sie z Centrum Obstugi Klienta
firmy Samsung.

e Moze dojs¢ do porazenia pradem lub pozaru.

W przypadku wycieku gazu nie dotyka¢ produktu ani gniazda elektrycznego i
natychmiast wywietrzy¢ pomieszczenie.

Iskry moga spowodowac wybuch lub pozar.
Nie korzystaé z nawilzaczy ani piecéw w poblizu produktu.

Moze dojs¢ do porazenia pradem lub pozaru.

rozbiera¢, nie naprawiac ani nie modyfikowa¢ produktu samodzielnie.

Kazda baterie nalezy wktadac zgodnie z oznaczeniem biegunowosci
(+,-).

Nieprawidtowa biegunowos¢ moze spowodowac pekniecie baterii.
Moze takze dojs¢ do wycieku szkodliwego dla otoczenia kwasu z
baterii, pozaru lub obrazen ciata.

Nie stawiac¢ na produkcie ciezkich przedmiotdw.
Moze dojs$¢ do awarii produktu lub obrazen ciata.

W przypadku nieuzywania produktu przez dtugi czas, np. z powodu wyjazdu, przewéd
zasilajacy nalezy odtaczy¢ od gniazdka elektrycznego.

Nagromadzony kurz i wysoka temperatura moga skutkowac pozarem, porazeniem
pradem lub uptywem pradu.

Uzywac produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczosci i czestotliwosci.
Moze dojs$¢ do pogorszenia wzroku.

Baterie (i akumulatory) nie sg zwyktymi odpadkami i wymagajg specjalnej utylizacji.
Klient jest odpowiedzialny za poddanie baterii oraz akumulatoréw procesowi
specjalnej utylizacji.

Mozna je oddac do najblizszego publicznego punktu utylizacji lub do sklepu
sprzedajgcego baterie lub akumulatory tego samego typu.
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Po godzinie uzytkowania produktu zréb co najmniej 5-minutowg przerwe.
Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dtuzszy czas moze spowodowac
wypalenie powidoku lub uszkodzenie pikseli.

W przypadku nieuzywania produktu przez dtuzszy czas nalezy wtaczy¢ tryb
oszczedzania energii lub przestawi¢ wygaszacz ekranu w tryb obrazu ruchomego.

Nie uzywac i nie przechowywac palnych rozpylaczy ani tatwopalnych substancji w
poblizu produktu.

Moze dojs$¢ do wybuchu lub pozaru.

Nalezy korzystac wytacznie z zalecanych baterii, zwracajac uwage na to, aby nie
stosowac nowych i uzywanych baterii jednoczesnie.

Niezastosowanie sie do tego zalecenia grozi uszkodzeniem baterii, a takze pozarem,
uszkodzeniem ciata lub zdrowia w wyniku wycieku elektrolitu.

Nie patrze¢ w obraz na ekranie produktu z matej odlegtosci przez dtuzszy czas.

Moze dojs¢ do pogorszenia wzroku.

Nie podnosic¢ ani nie przenosi¢ wtgczonego produktu.

Nie dotykac ekranu, jesli produkt jest wtgczony od dtuzszego czasu, poniewaz moze
by¢ goracy.

W przypadku korzystania ze stuchawek nie wolno ustawia¢ zbyt wysokiego poziomu
gtosnosci ani korzystac z nich przez dtugi czas.

Moze doj$¢ do uszkodzenia stuchu.

Srodki ostroznoéci podczas korzystania z panelu

& Koloriwyglad moga sie rézni¢ w zaleznoéci od modelu.

Urzadzenia nie nalezy ustawiaé w sposéb pokazany na rysunku.
Panel jest wrazliwy i tatwo go uszkodzic.

Nie nalezy trzymad, ani Sciskaé zadnej czesci urzadzenia, ktéra
znajduje sie w odlegtosci do 15 mm od przedniej krawedzi.




Czyszczenie

& Ostrzezenie

Nie spryskiwac¢ produktu bezposrednio wodg ani $rodkiem
Czyszczacym.

e Moze dojs¢ do uszkodzenia powierzchni produktu lub usuniecia
jego oznaczen.

e Moze dojs¢ do porazenia pradem lub pozaru.

& Uwaga

W przypadku czyszczenia odtgczy¢ wtyczke przewodu zasilajgcego i delikatnie
przetrze¢ produkt miekka i sucha tkaning (o bardzo miekkich wtéknach lub flanela
bawetniana), aby unikng¢ zadrapan.

Moze doj$¢ do uszkodzenia powierzchni produktu lub usuniecia jego oznaczen.
Nalezy uzywac wytacznie suchych tkanin o bardzo miekkich wtéknach lub flaneli

bawetnianej, poniewaz powierzchnia produktu i jego wyswietlacz sg podatne na
zadrapania.

Powierzchnia produktu lub jego wy$wietlacz tatwo ulega zadrapaniom.
Na produkt nie wolno nanosi¢ srodkdw chemicznych zawierajacych alkohole,

rozpuszczalniki, srodki powierzchniowo czynne (np. wosk), benzen, rozcieiczalniki,
pestycydy, substancje nawilzajgce lub czyszczace.

Moga one spowodowac odbarwienie lub pekniecie zewnetrznej powierzchni produktu,
odklejenie powierzchni panelu lub usuniecie oznaczen produktu.



Przechowywanie i konserwacja

Czyszczenie obudowy i wyswietlacza

Przetrze¢ powierzchnie lekko zwilzonga, miekkga sciereczka, a nastepnie wytrzec¢ sucha
Sciereczka.

Srodki ostroznosci

®@ ®% ®@

Nie drapac ekranu Nie spryskiwa¢ bezposrednio  Ze wzgledu na

paznokciami ani ostrymi zadnej czesci produktu. charakterystyke produktéw o

przedmiotami. Zadrapania Obecnos¢ wody we wnetrzu ~ wysokim potysku, uzywanie

moga pozostawi¢ na produktu moze spowodowac¢  ultradzwiekowych nawilzaczy

produkcie $lady. jego awarie, porazenie UV moze spowodowac
pradem elektrycznym lub powstanie biatych plam na

pozar. produkcie.

Usuniecie naklejki z ekranu moze pozostawi¢ resztki kleju. Przed rozpoczeciem korzystania
z produktu nalezy usunac resztki kleju.

Nie wolno zbyt mocno naciskac¢ ani pociera¢ produktu. Moze to spowodowac uszkodzenie
produktu.

Nie wyciera¢ produktu srodkami chemicznymi. Moze to spowodowac awarie produktu.

Jesliwnetrze produktu wymaga czyszczenia, nalezy sie skontaktowaé z Centrum Obstugi
Klienta firmy Samsung (ustuga ptatna).

Zaleca sig, aby nie dotyka¢ panelu przedniego gotymi rekami. Zaktada¢ czyste rekawiczki.



Rozdziat 02

Przygotowania

Sprawdzanie zawartosci

& Jezeli brakuje jakichkolwiek @ % @ @
elementéw, skontaktuj sie ze

sprzedawca produktu.

. Karta gwarancyjna ; i
¢ Wyglad rzeczywistych elementéw Skrécona instrukcja konfiguracji Instrukcja montazu Zuzyty sprzet elektryczny |

moze sie réznic od elementéw (Dostepna w zaleznosci od kraju) elektroniczny

pokazanych na rysunkach.

¢ Podstawa nie jest dotaczona do AN '
produktu. Aby zamontowa¢ stojak, % ﬂ&
mozna go zakupic¢ osobno. ‘(’é
¢ Mozna uzy¢ adaptera R5232C w celu
podtgczenia do innego monitora za
posrednictwem 9-stykowego kabla Baterie (AAA X 2) Adapter R5232C

D-SUB typu RS232C. Kabel zasilajacy L . Pilot (model SH37C nie jest
(Dostepna w zaleznosci od kraju) ;
obstugiwany)

T

Przewdéd TOUCH OUT Zasilacz transformatorowy PODPORKA x 2

Kabel zewnetrznego czujnika IR
(Obstugiwany model: QB13C-T/ (Obstugiwany model: QB13C / (Obstugiwany model: QB13C /
QB24C-T/ QM32C-T) QB13C-T) QB13C-T)

QB13C-T

(Obstugiwany model: SH37C)




Korzystanie z podpoérki (Obstugiwane modele: QB13C / QB13C-T)

Na miekkiej tkaninie lub poduszce pot6z produkt ekranem do dotu.
Wt6z podpdrke do otworu z tytu produktu i jg dokred.
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Czesci

QM32C/QM32C-T/QB43C/ QB43C-N/ QH43C/ QM43C/
QB50C / QB50C-N / QH50C / QM50C / QB55C / QB55C-N
/ QH55C/ QM55C/ QB65C / QB65C-N / QH65C / QM65C /
QB75C/QB75C-N / QH75C/ QM75C/ QB85C/ QB85C-N /
QM85C/ QB98C/QB98C-N/ QH98C/ QM98C

o . @) Zasilanie

—

Gtosnik

Przycisk zasilania

——— Wskaznik zasilania

Przycisk panelu

Czujnik pilota

& Kolor oraz ksztatt cze$ci moga by¢ inne niz na ilustracji. W celu polepszenia jakosci producent zastrzega sobie
prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego powiadomienia.

Czesci

Opis

Czujnik pilota

Aby skorzystac z wybranej funkgji, nacisnag¢ odpowiedni przycisk na pilocie sterowania
skierowanym na czujnik umieszczony z przodu urzadzenia.

& Korzystanie z innych urzadzer do wyéwietlania w przestrzeni wykorzystywanej do
korzystania z pilota moze spowodowa¢ nieumyslne kontrolowanie tych urzadzen.

T Uzyj czujnika pilota, przytrzymujac suwakowy przycisk panelu.
= =
:‘:
. _ Aby skorzystac z przycisku panelu, upewnij sie, ze suwakowy
Przycisk panelu i | | | przycisk panelu nie wystaje od dotu produktu.
= = =

Przycisk zasilania

Wtacza lub wytacza produkt.

Czujnik pilota na ekranie: Z pilota nalezy korzystac z odlegtosci od 2,5 do 4 metréw od czujnika, pod katem 30° od

lewej lub prawej strony.

Czujnik pilota u dotu: Z pilota nalezy korzystac z odlegtosci od 7 do 10 metréw od czujnika, pod katem 30° od lewej

lub prawej strony.

V4 Aby zwiekszy¢ wydajnos¢ odbiornika IR, nalezy podtaczyé zewnetrzny kabel IR (sprzedawany osobno) do portu

IRIN.



QB13C/QB13C-T

SAMSUNG

Czujnik pilota

©

Przycisk zasilania

& Kolor oraz ksztatt cze$ci moga by¢ inne niz na ilustracji. W celu polepszenia jakosci producent zastrzega sobie
prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego powiadomienia.

Czesci

Opis

Czujnik pilota

Aby skorzysta¢ z wybranej funkcji, nacisnac¢ odpowiedni przycisk na pilocie sterowania
skierowanym na czujnik umieszczony z przodu urzadzenia.

& Korzystanie z innych urzadzer do wyéwietlania w przestrzeni wykorzystywanej do
korzystania z pilota moze spowodowac nieumyslne kontrolowanie tych urzadzen.

Przycisk zasilania

Wtacza lub wytgcza produkt.

Z pilota nalezy korzystac z odlegtosci od 2,5 do 4 metréw od czujnika, pod katem 30° od lewej lub prawej strony.

@ Zuzyte baterie nalezy przechowywac z dala od dzieci i poddawac utylizacji.

4
4

Nie uzywac nowych i uzywanych baterii jednoczesnie. Wymieniac jednoczesnie obie baterie.

W przypadku dtuzszej przerwy w uzywaniu pilota nalezy wyjac z niego baterie.
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QB24C/QB24C-T

[

Czujnik pilota

©

SAMSUNG

Przycisk zasilania

A

W

\\

Gtosnik

8

& Kolor oraz ksztatt cze$ci moga by¢ inne niz na ilustracji. W celu polepszenia jakosci producent zastrzega sobie
prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego powiadomienia.

Czesci

Opis

Czujnik pilota

Aby skorzysta¢ z wybranej funkcji, nacisnac¢ odpowiedni przycisk na pilocie sterowania
skierowanym na czujnik umieszczony z przodu urzadzenia.

& Korzystanie z innych urzadzer do wyéwietlania w przestrzeni wykorzystywanej do
korzystania z pilota moze spowodowac nieumyslne kontrolowanie tych urzadzen.

Przycisk zasilania

Wtacza lub wytgcza produkt.

Zasilanie

Z pilota nalezy korzystac z odlegtosci od 2,5 do 4 metréw od czujnika, pod katem 30° od lewej lub prawej strony.

@ Zuzyte baterie nalezy przechowywac z dala od dzieci i poddawac utylizacji.

4
4

Nie uzywac nowych i uzywanych baterii jednoczesnie. Wymieniac jednoczesnie obie baterie.

W przypadku dtuzszej przerwy w uzywaniu pilota nalezy wyjac z niego baterie.
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SH37C

Umiesci¢ odbiornik kabla zewnetrznego czujnika IR
w tym miejscu, gdy kabel nie jest uzywany lub gdy

produkt jest przenoszony.

prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego powiadomienia.

& Kolor oraz ksztatt cze$ci moga by¢ inne niz na ilustracji. W celu polepszenia jakosci producent zastrzega sobie

Czesci

Opis

Przycisk zasilania

Wtacza lub wytacza produkt.

© e

Przycisk zasilania

Zasilanie

19



Zabezpieczenie przeciwkradziezowe

4

Zabezpieczenie przeciwkradziezowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w miejscach publicznych.

& Ksztatt urzadzenia blokujacego oraz sposéb blokowania zaleza od producenta. Szczeg6towe informacje na temat urzadzenia blokujacego znajduja sie w instrukcji uzytkownika dotaczonej do

tego urzadzenia.

& Ponizsze obrazy maja jedynie charakter pogladowy. Rzeczywiste sytuacje moga réznic sie od tych na obrazach.

4

Obstugiwany model: QB13C, QB24C

Aby uaktywni¢ blokade w urzadzeniu przeciwkradziezowym:

7

N\

J

A W N =

Przymocuj linke urzadzenia zabezpieczajacego do ciezkiego przedmiotu, na przyktad biurka.
Przet6z jeden koniec linki przez petle znajdujaca sie na drugim koncu.
Umiesc¢ urzadzenie blokujace w gniezdzie zabezpieczenia przeciwkradziezowego z tytu produktu.

Zamknij urzadzenie blokujace.

— Urzadzenie z blokada przeciwkradziezowa mozna dokupi¢ oddzielnie.
- Szczegbtowe informacje na temat urzadzenia blokujacego znajduja sie w instrukeji uzytkownika dotgczonej do tego urzgdzenia.
- Urzadzenia z blokada przeciwkradziezowa sa dostepne w sklepach elektronicznych i internetowych.
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Porty

@ Kolororaz ksztatt czesci moga byc¢ inne niz nailustracji. W celu
polepszenia jakos$ci producent zastrzega sobie prawo do zmiany

specyfikacji bez wcze$niejszego powiadomienia.

QH43C/QM43C/QH50C/ QM50C / QH55C/ QM55C/ QH65C
/QM65C / QH75C / QM75C / QM85C / QB98C / QB98C-N /
QH98C / QM98C

( 3
UsB2
.e; 3 3
I!] (1.08)
UsB1 _
v
o “
] DPE
HDMIEZ
| 3
(ARC)

| —]

(=

RJ45

RS232C
o &

RS232C
o B
o] RE

-—

Gniazdo Opis
Do podtaczenia urzadzenia pamieci USB.

USB 2 #&+(1.0A) & Przez porty USB produktu moze przeptywac prad staty o natezeniu do
1,0 A. W przypadku wyzszej wartosci natezenia pradu porty USB moga
nie dziatac.

Do podtaczenia urzadzenia pamieci USB.
USB 1 e<+(0.5A) & Przez porty USB produktu moze przeptywac prad staty o natezeniu do

0,5 A. W przypadku wyzszej wartosci natezenia pradu porty USB mogg
nie dziatac.

o>

Przesytanie dZzwieku do urzadzenia audio za pomoca kabla wideo.

DPE

Do podtaczenia do komputera poprzez kabel DP.

HDMIE 3 (ARC)

Do podtaczania urzadzenia Zzrédtowego za pomoca kabla HDMI lub kabla HDMI-

</
HDMI ¥ 2 DV
HDMIE1
Do podtaczenia do MDC i Internetu za pomocg kabla LAN. (10/100 Mbps)
RJ45 & Uzy¢ kabla kategorii 7 (typu STP*).
*Shielded Twisted Pair
RS232CE Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).
RS232CI2 Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).
RE Do podtaczenia kabla zewnetrznego czujnika IR, ktdry przekazuje sygnat z pilota

zdalnego sterowania.




QB43C/QB43C-N/QB50C/QB50C-N /QB55C/ QB55C-N /
QB65C / QB65C-N / QB75C / QB75C-N / QB85C / QB85C-N

( R

UsB2
- o o
(.0m)

usB1
=
(05A)

HDMI &

=

3
(ARC)

=

=

Ruts
RS232C
o [
RS232C
o B2
o RE

~——

Gniazdo Opis
Do podtaczenia urzadzenia pamieci USB.

USB 2 #&+(1.0A) & Przez porty USB produktu moze przeptywac prad staty o natezeniu do
1,0 A. W przypadku wyzszej wartosci natezenia pradu porty USB mogg
nie dziatac.

Do podtaczenia urzadzenia pamieci USB.
USB 1 e<+(0.5A) & Przez porty USB produktu moze przeptywac prad staty o natezeniu do

0,5 A. W przypadku wyzszej wartosci natezenia pradu porty USB mogg
nie dziatac.

o>

Przesytanie dZzwieku do urzadzenia audio za pomoca kabla wideo.

HDMIE 3 (ARC)

Do podtaczania urzadzenia zrédtowego za pomoca kabla HDMI lub kabla HDMI-

</
HDMI ¥ 2 DV
HDMIE'1
Do podtaczenia do MDC i Internetu za pomocg kabla LAN. (10/100 Mbps)
RJ45 @ Uzy¢ kabla kategorii 7 (typu STP*).
*Shielded Twisted Pair
RS232C & Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).
RS232C1= Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).
RE Do podtaczenia kabla zewnetrznego czujnika IR, ktéry przekazuje sygnat z pilota

zdalnego sterowania.




QB13C
p
(o] <
o Rszlézc
@ o
"l HDMI
&
L
i)
::] RJ45
0
(o] DC14V

Gniazdo Opis
<> Przesytanie dZwieku do urzadzenia audio za pomoca kabla wideo.
RS232C ¥ Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).
Do podtaczenia urzadzenia pamieci USB.
& Przez porty USB produktu moze przeptywac prad staty o natezeniu do
=3 1,0 A. W przypadku wyzszej wartosSci natezenia pradu porty USB mogg
nie dziatac.
& Do tego portu mozna wktada¢ pamieci USB, przewody oraz przejéciowki
z USB-A na USB-C o grubosci nieprzekraczajacej 8,6mm.
HDMI & Bi)/lpod{qczama urzadzenia zrédtowego za pomocg kabla HDMI lub kabla HDMI-
Do podtaczenia do MDC i Internetu za pomoca kabla LAN. (10/100 Mbps)
RJ45 & Uzy¢ kabla kategorii 7 (typu STP*).
*Shielded Twisted Pair
DC14Vv Podtaczanie do zasilacza transformatorowego.
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QB13C-T
)
o «
o RSZE?ZC
0 e
TOUCH
ouT
"I HDMI
&
N
0
::LI_:II RJ45
[o]
(o] DC14V

Gniazdo Opis
<> Przesytanie dZwieku do urzadzenia audio za pomoca kabla wideo.
RS232C ¥ Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).
Do podtaczenia urzadzenia pamieci USB.
& Przez porty USB produktu moze przeptywac prad staty o natezeniu do
=3 1,0 A. W przypadku wyzszej wartosSci natezenia pradu porty USB mogg
nie dziatac.
& Do tego portu mozna wktada¢ pamieci USB, przewody oraz przejéciowki
z USB-A na USB-C o grubosci nieprzekraczajacej 8,6mm.
TOUCH OUT Do po.c.ltqczemfa do kompL{tera za pomocg kabla TOUCH OUT w celu udostepnienia
funkcji obstugi dotykowej.
HDMI & Bi)/lpodtqczama urzadzenia zrédtowego za pomocg kabla HDMI lub kabla HDMI-
Do podtaczenia do MDC i Internetu za pomoca kabla LAN. (10/100 Mbps)
RJ45 & Uzy¢ kabla kategorii 7 (typu STP*).
*Shielded Twisted Pair
DC14Vv Podtaczanie do zasilacza transformatorowego.
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QB24C

o]

»

RJA5

USB «&
(5V1.0A)

R

SAMSUNG

Gniazdo Opis
RS232C ¥ Gniazdo dla funkcji MDC (adapter R$232C).
HDMI & B:)/Ipodtqczanla urzadzenia Zzrédtowego za pomoca kabla HDMI lub kabla HDMI-
Do podtaczenia do MDC i Internetu za pomocg kabla LAN. (10/100 Mbps)
RJ45 & Uzy¢ kabla kategorii 7 (typu STP*).

*Shielded Twisted Pair

USB <(5V1.0A)

Do podtaczenia urzadzenia pamieci USB.

& Przez porty USB produktu moze przeptywac prad staty o natezeniu do
1,0 A. W przypadku wyzszej wartoSci natezenia pradu porty USB mogg
nie dziatac.

RE

Do podtaczenia kabla zewnetrznego czujnika IR, ktéry przekazuje sygnat z pilota
zdalnego sterowania.

R

Przesytanie dzwieku do urzadzenia audio za pomoca kabla wideo.




QB24C-T
' |
{
o RS232C [
] TOUCH® .

=

b d

=l

HDMI [

RJA5

USB «&»
(5V1.0A)

R

o>

Gniazdo Opis
RS232C ¥ Gniazdo dla funkcji MDC (adapter R$232C).
TOUCH®Z Do po.c.i{qczemg do kompgtera za pomocg kabla TOUCH OUT w celu udostepnienia
funkcji obstugi dotykowe;.
HDMI &/ Bi)”pod{qczanla urzadzenia zrédtowego za pomoca kabla HDMI lub kabla HDMI-
Do podtaczenia do MDC i Internetu za pomocg kabla LAN. (10/100 Mbps)
RJ45 & Uzy¢ kabla kategorii 7 (typu STP*).

*Shielded Twisted Pair

USB <>(5V1.0A)

Do podtaczenia urzadzenia pamieci USB.

& Przez porty USB produktu moze przeptywac prad staty o natezeniu do
1,0 A. W przypadku wyzszej wartoSci natezenia pradu porty USB mogg
nie dziatac.

RE

Do podtaczenia kabla zewnetrznego czujnika IR, ktéry przekazuje sygnat z pilota
zdalnego sterowania.

R

Przesytanie dzwieku do urzadzenia audio za pomoca kabla wideo.




QM32C

o

(— (=) O

=)

UsB2
<
(1.0A)

USB1
(=
(0.5A)

o>
RS232C

&
RS232C

=

HDMI [

Gniazdo Opis
Do podtaczenia urzadzenia pamieci USB.

USB 2 «=(1.0A) & Przez porty USB produ.ktu moze pfzgptywaé prald staty o natezeniu do
1,0 A. W przypadku wyzszej wartosSci natezenia pradu porty USB mogg
nie dziatac.

Do podtaczenia urzadzenia pamieci USB.
USB1e<+(0.5A) & Przez porty USB produktu moze przeptywac prad staty o natezeniu do

0,5 A. W przypadku wyzszej wartosci natezenia pradu porty USB moga
nie dziatac.

3
(ARC)

RJ45

IRE

> Przesytanie dzwieku do urzadzenia audio za pomoca kabla wideo.
RS232C¥ Gniazdo dla funkcji MDC (adapter R$232C).
RS232CI2 Gniazdo dla funkcji MDC (adapter R$232C).

HDMIE 3 (ARC)

Do podtaczania urzadzenia zrédtowego za pomoca kabla HDMI lub kabla HDMI-

</
HDMI ¥ 2 DV
HDMIE1
Do podtaczenia do MDC i Internetu za pomoca kabla LAN. (10/100 Mbps)
RJ45 & Uzy¢ kabla kategorii 7 (typu STP*).
*Shielded Twisted Pair
RE Do podtaczenia kabla zewnetrznego czujnika IR, ktdry przekazuje sygnat z pilota

zdalnego sterowania.




QM32C-T Gniazdo Opis
1 ( Do podtaczenia urzadzenia pamieci USB.
usB2 TOUCH OUT TOUCH OUT & Przez porty USB produktu moze przeptywac prad staty o natezeniu do
s USB 2 +<+(1.0A) pOrty UsEb p przeptywac prad staty 0 natg
(10A) E] m 1,0 A. W przypadku wyzszej wartosci natezenia pradu porty USB moga
\ nie dziatac.
USB1 . . .
(6;) Do podtaczenia urzadzenia pamieci USB.
o USB1e=(0.5A) & Przez porty USB produktu moze przeptywac prad staty o natezeniu do
(o) - 0,5 A. W przypadku wyzszej wartosci natezenia pradu porty USB moga
- -4 nie dziatac.
lo) RS232C =
& = <> Przesytanie dzwieku do urzadzenia audio za pomoca kabla wideo.
B RS232C &/ Gniazdo dla funkcji MDC (adapter R$2320).
RS232CI2 Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).
RE
RE Do podtaczenia kabla zewnetrznego czujnika IR, ktdry przekazuje sygnat z pilota
o) zdalnego sterowania.
@ RO HDMI & 3 (ARC)
Do podtaczania urzadzenia zréodtowego za pomoca kabla HDMI lub kabla HDMI-
</
HDMI ¥ 2 DV,
@ ? HDMIE/1
Do podtaczenia do MDC i Internetu za pomocg kabla LAN. (10/100 Mbps)
@ ! RJ45 & Uzy¢ kabla kategorii 7 (typu STP*).
*Shielded Twisted Pair
TOUCH OUT SCREEN Podtacz do gniazda USB na produkcie, aby korzysta¢ z funkcji obstugi dotykowe;j.
RJ45 . . , . .
Do podtaczenia do gniazda USB w komputerze, aby korzystac z funkcji obstugi
TOUCH OUTPC dotykowej.




SH37C

=

H &

USB2+<~
(1.0A)

USB 1+
(0.5A)

HDMI &
3(ARC)

HDMI &
2

HDMI &
1

RJ45
RS232C
[

RS232C
=4

RE

Gniazdo Opis
Do podtaczenia urzadzenia pamieci USB.

USB 2 #&+(1.0A) & Przez porty USB produktu moze przeptywac prad staty o natezeniu do
1,0 A. W przypadku wyzszej wartosci natezenia pradu porty USB moga
nie dziatac.

Do podtaczenia urzadzenia pamieci USB.
USB 1 e<+(0.5A) & Przez porty USB produktu moze przeptywac prad staty o natezeniu do

0,5 A. W przypadku wyzszej wartosci natezenia pradu porty USB mogg
nie dziatac.

o>

Przesytanie dZzwieku do urzadzenia audio za pomoca kabla wideo.

HDMIE 3 (ARC)

Do podtaczania urzadzenia zrédtowego za pomoca kabla HDMI lub kabla HDMI-

</
HDMI ¥ 2 DV
HDMIE1
Do podtaczenia do MDC i Internetu za pomocg kabla LAN. (10/100 Mbps)
RJ45 @ Uzy¢ kabla kategorii 7 (typu STP*).
*Shielded Twisted Pair
RS232C & Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).
RS232C1= Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).
RE Do podtaczenia kabla zewnetrznego czujnika IR, ktéry przekazuje sygnat z pilota

zdalnego sterowania.




Menu sterowania Opcje Opis

Wytaczanie urzadzenia.

V4 Przycisk zasilania (()) znajduje sie na spodzie lub z tytu urzadzenia, O Wytacz e Przywyswietlonym ekranie menu sterowania nalezy krétko nacisna¢ przycisk
zaleznie od modelu. J zasilania, aby przenies¢ kursor do opcji Wytacz ), a nastepnie nacisnac i
V4 Nacisniecie przycisku zasilania na urzadzeniu, gdy jest ono wtaczone, przytrzymac przycisk zasilania, aby wytaczyc urzadzenie.

spowoduje wyswietlenie menu sterowania. Wybor podtaczonego #rodta sygnatu.

e Przywyswietlonym ekranie menu sterowania nalezy krdtko nacisnac¢ przycisk

s Fr6dt zasilania, aby przenies¢ kursor do opcji,Zréd{o, 5, a n?s‘,tepnie nacisnaci

::J rodto przytrzymac przycisk zasilania, aby wyswietli¢ ekran Zrédta sygnatu.

e Przywyswietlonym ekranie Zrédta sygnatu nacisna¢ i przytrzymac przycisk
zasilania, aby przetaczy¢ na wybrane Zrédto sygnatu.

4 Przycisku zasilania mozna uzywa¢ tylko do obstugi opcji Wytacz i Zrédto.

V4 Aby wyjs¢ z ekranu menu sterowania, nalezy odczekac co najmniej 3 sekundy bez naciskania przycisku zasilania.

Wytacz Zrédto

|;| Naciénij: Przenie$ m Naciénij i trzymaj: Wybierz




Menu administracyjne

(Obstugiwany model: QB13C-T/

QB24C-T/ QM32C-T)

4

4

Dotkniecie ekranu i przytrzymanie na nim palca przy wtgczonym

produkcie spowoduje wyswietlenie menu administracyjnego.

Jesli nie jest mozliwa obstuga dotykowa, nalezy uzy¢ pilota, aby

wybrac opcje System - Sterowanie dotykiem - Sterowanie dotykiem,
a nastepnie w menu ekranowym wybra¢ ustawienie Wtaczone. Potem
wybrac opcje Urzadzenie do sterowania, a nastepnie Samsung SMART

Signage lub Auto.

Jesli nie mozna wyswietli¢ menu administratora, nalezy uzy¢ pilota, aby
wybrac opcje System - Sterowanie dotykiem - Blokada menu admin.,

a nastepnie w menu ekranowym wybrac¢ ustawienie Wyt..

Menu administratora moze nie dziata¢ poprawnie po podtaczeniu

urzadzenia zrédtowego.

Y e m e Y

Przyciski

Opis

\

|+

Gtosnos¢

Dostosowanie opcji Gtosnosc.

e Wybrac opcje Gtosnos¢ +)z menu administracyjnego.

®

Strona gtéwna

Wybdr trybu Strona gtéwna.

e Wybrac opcje Strona gtéwna @)z menu administracyjnego.

N\

Wyswietlenie menu ekranowego.

@ Menu Aby zmieni¢ ustawienia, nalezy wybra¢ pozycje menu.
e Wybrac opcje Menu m)z menu administracyjnego.
Wybér podtaczonego Zrédta sygnatu.
—\:Zl) Zrédto Wybrac zrédto sygnatu z dostepnych na wyswietlonej liscie.
e Wybra¢ opcje Zrédto =)z menu administracyjnego.
/ Wytaczanie urzadzenia.
Zasilanie

\&

e Wybrac opcje Zasilanie ©)z menu administracyjnego.




Pilot

@ Korzystanie z innych urzadzen do wy$wietlania w przestrzeni wykorzystywanej do korzystania z pilota moze spowodowac¢ nieumyélne kontrolowanie

tych urzadzen.

4
4

Wtaczenie urzadzenia.

Zatrzymanie obrazu na ekranie.

Ustaw gtosnos¢ dzwieku.

Zmiana zrddta sygnatu.

Wyswietlanie lub ukrywanie menu ekranowego
albo powr6t do poprzedniego menu.

Przycisk skrotu do wySwietlania ekranu
startowego (Magiclnfo).

Funkcja FREEZE jest dostepna tylko dla opcji Zrédto.

Przyciski bez opisu na ponizszym rysunku nie s obstugiwane przez urzadzenie.

r@

T+

.| VOL

' )
e (I) POWER_I
FF ¢
. OFF §
(v \ w\
.Qz ABC DEF
1 2 3
GHI [ K MNO
4 11°5 || 6
PRS TUV WXY
L7 L8 JL2
———— R ——
oeL-~— || [ sweoL ) 'SCREEN.
FREEZE 0 MUTE
[_—

CH
A4

Wytaczanie urzadzenia.

Przyciski numeryczne

Stuza do wprowadzania kodu PIN, ustawiania
daty itd.

Wytacza tylko ekran. Aby wtaczy¢ ekran,
nacisna¢ ponownie.

Wycisz dZwiek.

e Wytaczanie funkcji wyciszenia: Nacisnij
przycisk MUTE ponownie lub przycisk
regulacji gtosnosci (+ VOL -).

Ten przycisk skrétu umozliwia bezposredni
dostep do aplikacji MagicInfo.

V4 Przycisk skrétu jest dostepny po
podtaczeniu modutu sieciowego.

Skrzynke sieciowa mozna zakupi¢ osobno.

& Dziatanie tej funkcji moze nie by¢
obstugiwane w zaleznosci od modelu.

¢ Funkcje przyciskéw pilota moga
sie réwniez rézni¢ w zaleznosci od

produktu.
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Szybki wybdr najczesciej uzywanych funkgji t
poprzez nacisniecie w trakcie odtwarzania
tresci.

Powrét do poprzedniego menu. +

Wtacza badz wytacza funkcje blokady
bezpieczenstwa.

CBlEjES,

[ »

L ] o [
7] i
| TOOLS ) INFO

I Wyswietlanie informacji na temat obecnego
Zrédta sygnatu.

Przechodzenie do gérnego, dolnego, lewego

I lub prawego menu albo zmiana ustawien.

Potwierdzanie wyboru menu.

i Wychodzenie z biezacego menu.

(2])(Ce] () @0

Nacisng¢ przycisk SET i za pomocg przyciskéw

numerycznych wprowadzi¢ identyfikator
urzadzenia. Obstuga produktu za pomoca
pilota.

Anulowanie wartosci ustawionej za pomocg

~IR Control ~ ;

,' SETI IUNSETI LOC?] l ] l
XX I

I Wybor jednego z podtaczonych urzadzen.

& Niektére modele moga nie obstugiwac
wszystkich rodzajéow gniazd.

SAMSUNG

przycisku SET i obstuga wszystkich potaczonych
produktéw za pomocg pilota.

Aby wtozy¢ baterie do pilota (AAA x 2)

SAMSUNG

_

& W przypadku dtuzszej przerwy w uzywaniu pilota nalezy wyjac z niego baterie.

—
I Przyciski do sterowania okre$lonymi
funkcjami. Przyciskdw tych nalezy uzywac
zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na
ekranie produktu. & Funkcje przyciskéw pilota moga
sie réwniez rézni¢ w zaleznosci od

produktu.

~

~
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Przed zainstalowaniem produktu
(podrecznik instalacji)

Aby unikna¢ obrazen ciata, urzadzenie nalezy w sposéb bezpieczny przymocowac do podtogi
lub $ciany, zgodnie z instrukcja instalacji.

e Montaz na $cianie powinna przeprowadzi¢ autoryzowana firma instalacyjna.
e W przeciwnym wypadku urzadzenie moze spas¢ i spowodowac obrazenia ciata.

o Wprzypadku montazu nasciennego nalezy uzy¢ zestawu do instalacji nasciennej opisanego w specyfikacji.

Wentylacja

& Szczegbtowe informacje na ten temat mozna uzyskac, kontaktujac sie z Centrum Obstugi
Klienta firmy Samsung.

Mocowanie produktu na prostopadtej Scianie

Kat odchylenia i obrotu

¢ Szczeqbtowe informacje na ten temat mozna uzyskac, kontaktujac sie z Centrum Obstugi Klienta firmy Samsung.

e Produkt mozna odchyli¢ maksymalnie 015° od pionowej powierzchni $ciany.

e Abyuzywac produktu w orientacji pionowej, obréci¢ go w kierunku zgodnym z ruchem
wskazoéwek zegara, do momentu gdy wskaznik zasilania (A lub B) bedzie utozony w sposéb
pokazany na rysunkach ponizej.

¢ Modele QB13C, QB24C, QB13C-T, QB24C-Ti SH37C nie maja wskaznika zasilania.

A Bl B

¢ Nie montowad tego modelu na suficie, w podtodze lub stole.

— S S

A Minimalnie 75 mm (Obstugiwane modele: QM32C, QM32C-T, QB43C,
QB43C-N, QH43C, QM43C, QB50C, QB50C-N, QH50C, QM50C, QB55C, M
QB55C-N, QH55C, QM55C, QB65C, QB65C-N, QH65C, QM65C, QB75C,
QB75C-N, QH75C, QM75C, QB85C, QB85C-N, QM85C, QB98C, QB98C-N,
QH98C, QM98()

Minimalnie 15 mm (Obstugiwane modele: QB13C, QB24C, QB13C-T, -~
QB24C-T, SH37C)

B Temperatura otoczenia: ponizej 35°C

Be




Montaz mocowania Sciennego

Przygotowanie do montazu mocowania sciennego

Aby zainstalowac wspornik Scienny wyprodukowany przez inng firme niz Samsung, zapoznaj sie z instrukcjg
montazu dostarczong przez producenta tego wspornika.

Montaz mocowania sciennego

e Zestaw do montazu $ciennego (sprzedawany oddzielnie) pozwala na montaz elementu na Scianie.

e |lustracja petni wytacznie funkcje pogladowa. Szczegdtowe informacje na temat montazu mocowania éciennego
zawiera dotaczona do niego instrukcja.

e Zaleca sie skorzystanie z pomocy technicznej podczas montazu wspornika zestawu $ciennego.

e Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnos$ci za wszelkie uszkodzenia urzadzenia lub obrazenia ciata
uzytkownika badz oséb postronnych w przypadku samodzielnego montazu mocowania Sciennego.



Dane techniczne zestawu do montazu
Sciennego (VESA)

& Zestaw écienny nalezy zamontowac prostopadle do podtogi na $cianie
o jednolitej i mocnej konstrukcji. W celu zamontowania urzadzenia na
Scianie, ktéra nie jest prostopadta do podtoza, nalezy skontaktowac sie
z najblizszym oddziatem firmy Samsung.

Urzadzenie zamontowane na pochytej Scianie moze sie oderwac,
powodujac powazne obrazenia ciata.

Uchwyt LFD
wspornika
nasciennego

Zestawy do montazu $ciennego firmy Samsung sg dostarczane ze szczegétowa instrukcja montazu oraz
wszystkimi niezbednymi elementami.

Nie nalezy stosowac srub dtuzszych od standardowych lub niespetniajacych standardéw VESA dotyczacych
$rub. Dtuzsze $ruby moga przyczynic sie do uszkodzenia czesci znajdujacych sie wewnatrz urzadzenia.

W przypadku mocowan $ciennych, ktére nie spetniaja standardéw VESA dotyczacych Srub, dtugos¢ Srub moze
sie rozni¢ w zaleznosci od parametréw technicznych mocowania $ciennego.

Nie nalezy dokrecac $rub z nadmierna sitg, poniewaz moze to skutkowac uszkodzeniem elementu lub
oderwaniem sie urzadzenia i spowodowac obrazenia ciata. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnosci za
takie wypadki.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnos$ci za uszkodzenia urzadzenia lub obrazenia ciata spowodowane
uzywaniem zestawu $ciennego niezgodnego ze standardem VESA lub specyfikacja badZ niestosowania sie
uzytkownika do instrukcji montazu elementu.

Nie nalezy montowac urzadzenia pod katem nachylenia wiekszym niz 15 stopni.

Montaz urzadzenia na $cianie wymaga udziatu co najmniej dwdch oséb. (Co najmniej cztery osoby w przypadku
modeli o rozmiarze 82 cali lub wiekszym.)

Ponizsza tabela zawiera standardowe wymiary zestawéw do montazu $ciennego.

Nazwa modelu Rozstaw otwordw na sruby zgodne ze C(mm) Sruby Liczba szt
standardem VESA (A * B) w milimetrach standardowe ’
QB13C/QB13C-T 100 x100 5-7
QB24C / QB24C-T 100 x100 8-9 M4
QM32C 100 x100 10-12
QM32C-T 200 x 200 21-22
SH37C 400 x 200 31-32
QB43C / QB43C-N / QH43C / QM43C 4
200 x 200
QB50C / QB50C-N / QH50C / QM50C / QB55C / QB55C-N / QH55C / QM55C
M8
QB65C / QB65C-N / QH65C / QM65C 400 x 300 12-14
QB75C / QB75C-N / QH75C / QM75C 400 x 400
QB85C / QB85C-N / QM85C
600 x 400
QB98C / QBYSC-N / QH98C / QM98C 16-18

@ Nie wolno montowac zestawu do montazu Sciennego, gdy urzadzenie jest wtgczone. Moze to spowodowac obrazenia ciata w wyniku porazenia pradem.



Rozdziat 03

Korzystanie z monitora dotykowego (Obstugiwany model:
QB13C-T/ QB24C-T / QM32C-T)

Monitor dotykowy

Monitor umozliwia obstuge komputera za pomoca ekranu dotykowego bez koniecznosci
stosowania urzadzen wejsciowych takich jak klawiatura lub myszka. Ekran dotykowy dziata na
zasadzie detekcji niewielkich natezen pradu, ktéry przeptywa przez ciato uzytkownika (ekrany
pojemnosciowe). Przy obstudze ekranu nalezy pamietac, aby dotkniecia wykonywac¢ koncéwka
palca.

V4 Aby sterowac dziataniem komputera podtaczonego do produktu za pomoca ekranu
dotykowego, z menu ekranowego nalezy wybrac¢ opcje System - Sterowanie dotykiem -
Urzadzenie do sterowania - Podtgczone urzadzenie Zrédtowe lub Auto.

V4 Aby uzy¢ interfejsu dotykowego produktu, nalezy wybrac opcje System - Sterowanie
dotykiem - Urzadzenie do sterowania z menu OSD za pomoca pilota i wybrac opcje
Samsung SMART Signage lub Auto.

Przed rozpoczeciem korzystania z produktu nalezy sie
zapoznac z ponizszymi informacjami

Nalezy zachowac szczegélng ostroznos¢, aby nie dopusci¢ do kontaktu materiatéw
elektrycznych z powierzchnia ekranu. Ekran moze nie dziata¢ prawidtowo, jesli nagromadzi
sie na nim tadunek elektrostatyczny.

Przy dotykaniu ekranu kofcdwka palca nie nalezy uzywac zbyt duzej sity. Ekranu nie nalezy
dotykac ostrymi przedmiotami. Moze to spowodowac pekniecie lub uszkodzenie ekranu.
Ekranu nie nalezy dotykac rekawiczka, zabrudzonym palcem ani zaostrzonymi elementami
np. paznokciami lub dtugopisami. Ekran moze wtedy nie dziata¢ prawidtowo.

Nalezy zachowac szczegélng ostroznos¢, aby nie dopusci¢ do przedostania sie wilgoci na
powierzchnie ekranu. Czujnik dotykowy moze wtedy nie dziata¢ prawidtowo.

Wyswietlanie statycznego obrazu przez dtuzszy okres moze prowadzi¢ do powstania
efektu powidoku (pogorszenie jakosci ekranu) lub pojawienia sie plam. Jesli ekran nie jest
uzywany, nalezy go wytaczyc.



Podtaczanie naktadki dotykowej
(Obstugiwany model: QM32C-T)

@ Funkcje dotykowe nie s3 obstugiwane w aplikacjach innych niz menu OSD i menu
administracyjne.

Podtacz przewdd TOUCH OUT miedzy TOUCH OUT SCREEN i portem USB 1 #&>(0.5A) lub USB 2
=>(1.0A) w produkcie.

=

TOUCH OUT SCREEN

USB1¢<+(0.5A), USB 2 <+ (1.0A)
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Wymagania

Obstugiwane systemy operacyjne

System operacyjny

Uwagi

) ) ) ] ] ) Niektére systemy operacyjne nie obstuguja funkcji multi-touch
Windows Win10 / Win8.1 /Win8 / Win7 / Vista ] o ]
(np. Win7 Home Basic, Win7 Starter, Vista)
Mac OSX 10.7-10.15 i nowsze Do wprowadzania dotykowego nalezy zainstalowa¢ oddzielny sterownik. (Sterownik UPDD)
Ubuntu 10.04/1210/14.04 /18.04 / nowszy Linux: Funkcja dotykowa jest dostepna w jadrze w wersji 3.0 lub nowszej.
Fedora 15/16 /19 /20 / nowszy Aby korzystac z funkcji multi-touch lub zmienic¢ orientacje wyswietlacza, nalezy zainstalowac oddzielny
. sterownik.
Linux OpenSUSE 1.4 /121 /12.2 /12.3 / nowszy
e W niektérych systemach operacyjnych nie mozna uzywac funkcji dotykowych (zalezne od dystrybucji
Cent0S 6.6 / nowszy systemu Linuks)
Mint 141 / nowszy e Android/Chrome moze mie¢ ograniczone opcje dotykowe




POd{acza n ie mon ito ra d Oty koweg 0 2 Podtaczy¢ przewdd zasilajacy produktu do gniazda sieciowego.

Po podtaczeniu zasilania produkt automatycznie wykryje podtaczone zrédto sygnatu i
przetaczy sie w odpowiedni tryb.
& Akcesoria uzywane do podtaczenia moga sie rozni¢ w zaleznoéci od produktu. S ) . , : , )
@ Jesliwyswietlany bedzie czarny ekran, nalezy wytaczy¢ produkt i wtaczy¢ go ponownie.

. 4 Zapomoca kabla TOUCH OUT potaczy¢ port TOUCH OUT/TOUCH [2/TOUCH OUT PC na
tqczer“e z kom pute rem PC produkcie z portem USB na komputerze.

1 Podtaczy¢ komputer do produktu za pomoca kabla HDMI lub HDMI-DVI.
QB13C-T

Podtaczanie urzadzen za pomocga kabla HDMI

TOUCH OUT

= Cjilm

HDMI & ‘ [D
= D QB24C-T

Podtaczanie urzadzen za pomocg kabla HDMI-DVI TOUCHE
= ==k
HDMI &
QM32C-T

= =
TOUCH OUT PC -

= ==k




Podtgczanie do laptopa lub komputera typu tablet

Laptop lub komputer typu tablet mozna podtaczy¢ do produktu w ten sam sposéb, co komputer
stacjonarny.
& Jesli po podtaczeniu urzadzen sterowanie za pomoca ekranu dotykowego jest niemozliwe
— Nalezy sie upewni¢, ze kabel TOUCH OUT zostat podtaczony po podtaczeniu kabla HDMI
lub HDMI-DVI.
- Jesli po poprawnym podtaczeniu kabli sterowanie za pomocg ekranu dotykowego jest
nadal niedostepne, nalezy odtaczy¢ kabel TOUCH OUT i ponownie go podtaczyc.

Konfiguracja ustawien monitora
dotykowego

Aby w prawidtowy sposéb korzystac z funkcji dotykowych produktu w systemie Windows,
nalezy przejs¢ do zaktadki Ustawienia komputera typu Tablet i go skalibrowac.

@ Przed konfiguracja ponizszych ustawieri nalezy najpierw podtaczy¢ monitor dotykowy.

¢ Maksymalna liczba monitoréw dotykowych, ktére mozna podtaczy¢ réwnoczeénie, zalezy
od systemu operacyjnego i ustawien karty graficznej.

& Jesli nie mozna znalez¢ opcji Ustawienia komputera typu Tablet w menu Panel sterowania,
opcje Ustawienia komputera typu Tablet nalezy wyszukac za pomoca funkcji Szukaj w
Panelu sterowania.

& W konfiguracji z wieloma ekranami upewnic sie, ze jako wyéwietlacz gtéwny ustawiono
QB13C-T/ QB24C-T/ QM32C-T.
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Kalibracja
@ Ponizsze instrukcje podano dla systemu Windows 8. Ta sama metoda odnosi sie do systemu
Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10.

¢ Zmiana ustawien opcji Rozmiar obrazu za pomocg menu OSD moze wymagac¢ ponownej
kalibracji ustawien ekranu.

o w przypadku wystapienia btedu podczas kalibracji nalezy przej$¢ do opcji Ustawienia
komputera typu Tablet. W zaktadce Ekran wybrac opcje Reset i ponownie przeprowadzi¢
kalibracje.

1 Na karcie Ekran wybra¢ opcje Ustawienia w sekcji Konfiguracja.

Display | Other

Configure
Configure your pen and touch
displays. QSHUP"'

Display options

Display: 1. SMS24B750H e ‘

Details: Limited Touch Support

& calibrate... [ Reset...

Choose the order in which your screen rotates,
Go to Orientation

2 Dotknac palcem strone wyswietlona na produkcie.

& W przypadku korzystania z dwéch monitoréw: Jesli ponizsza strona nie pojawi sie na

produkcie, nacisna¢ klawisz Enter, aby ja wyswietlic.

Touch this screen to identity it as the touchscreen.

If this is not the Tablet PC screen, press Enter to move to the next screen. To close the tool, press Esc.

42



3 Wybrac produkt z listy Ekran w sekcji Opcje wys$wietlania. Nastepnie wybrac opcje Kalibruj. 5 Po zakonczeniu kalibracji pojawi sie komunikat Czy chcesz zapisa¢ dane kalibracji?. Wybierz
opcje Tak.

Display | Other

Configure
Configure your pen and touch
displays. @Sdup...

Display options

Do you want to save the calibration data?

Display: 1. SM524B750H v
Details: Limited Touch Support
) calibrate... [ Reset...

Choose the order in which your screen rotates.
Go to Orientation

6 Monitor dotykowy zostat pomyslnie skalibrowany.

4 Wybranie opcji Resetuj spowoduje usuniecie danych kalibracji.

. sy oy [ohr]
Display | Other
Configure

Configure your pen and touch
displays. ®5etup..‘

Display options

4 Wykonac kalibracje, postepujac zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie
przedstawionymi na rysunku obok.

Display: 1, SMS24B750H ~]

Details: Limited Touch Support

Calibrate... | | @ Reset...

Choose the order in which your screen rotates,
Go to Orientation

To provide calibration samples, tap the crosshair each
time that it appears on the screen.

Right-click anywhere on the screen to return to the
last calibration point. Press the Esc button to close
the tool. Do not change your screen orientation until
you have completed the calibration process.

43



Obstuga ekranu

Gesty wykonywane na ekranie dotykowym

Wykonywanie gestdéw na ekranie dotykowym przypomina uzywanie myszy.

& Urzadzenie, ktére ma odbiera¢ sygnaty wejéciowe pochodzace z gestow wykonywanych
na ekranie dotykowym, mozna ustawi¢, wybierajgc System - Sterowanie dotykiem -
Urzadzenie do sterowania.

Dotkniecie

Lekko dotkng¢ ekranu.
Ten gest stuzy do wybierania funkcji i pozycji menu.

V4 Odpowiada kliknieciu przyciskiem myszy.

Przeciggniecie

Lekko dotkna¢ i przeciaggna¢ do dowolnego miejsca na ekranie.

Ten gest stuzy do przemieszczania sie w okreslonym kierunku na stronie internetowej, mapie
lub fotografii.

¢ Odpowiada przeciagnieciu za pomoca myszy.

Dwukrotne dotkniecie

Dwukrotnie dotkna¢ ekranu.

Ten gest umozliwia uruchomienie wybranego programu.

¢ Odpowiada dwukrotnemu kliknieciu przyciskiem myszy.
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Szybki ruch Uwagi

oAby zwiekszy¢ doktadnos¢ dotyku, nalezy zwiekszy¢ czcionke lub rozmiar ikon.

e Jedliw trybie sterowania za pomocg ekranu dotykowego wymagana jest precyzja, uzycie
) pilota bedzie bardziej efektywne.
|

Przeciagna¢ palec szybkim ruchem w sposéb pokazany na ilustracji.

Ten gest umozliwia przejscie do poprzedniej lub nastepnej fotografii lub strony internetowe;j.

Powiekszanie/zmniejszanie

’l

Rozdzieli¢ lub ztaczy¢ palce na ekranie w sposéb pokazany na ilustracji.

Ten gest stuzy do powiekszania i zmniejszania strony internetowej, mapy lub fotografii.



Rozdziat 04

Podtaczanie i korzystanie z urzadzenia zrédtowego

Czynnosci wstepne

Czynnosci sprawdzajace

4

'~

4
4

Przy podtaczaniu urzadzenia do urzadzenia zrédtowego nalezy przeczytac instrukcje
obstugi takiego urzadzenia.

Liczba i umiejscowienie portéw w urzadzeniach zrédtowych moze sie rézni¢ w zaleznosci od
modelu.

Nie podtaczaj kabla zasilania, dopdki nie podtaczysz wszystkich innych urzadzen.
Podtaczenie kabla zasilania podczas podtaczania innego urzadzenia moze spowodowac
uszkodzenie produktu.

Sprawdz rodzaje gniazd znajdujacych sie z tytu produktu, ktéry chcesz podtaczyc.

Zalecamy stosowanie zatwierdzonych kabli HDMI.

kaczenie z komputerem PC

e Nie podtaczac przewodu zasilajacego przed podtaczeniem wszystkich innych przewoddw.
Przed podtaczeniem przewodu zasilajacego nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie Zrédtowe
zostato podtaczone.

e Komputer moze zostaé podtaczony to produktu na kilka réznych sposobdw.
Wybierz sposéb podtaczenia odpowiedni dla Twojego komputera.

Podtaczanie za pomocg kabla HDMI

& Akcesoria uzywane do podtaczenia moga sie rézni¢ w zaleznosci od produktu.
VAREY OV

QB13C/QB24C/QB13C-T/ QB24C-T: HDMI &

Q*32C* ~Q*98C* / SH37C/ QM32C-T: HDMIE 1
HDMIE 2

Q*32C* ~ Q*98C* / SH37C / QM32C-T: HDMIE' 3 (ARC)

= (=



Potgczenie za pomocg kabla HDMI-DVI

& Akcesoria uzywane do podtaczenia moga sie rozni¢ w zaleznoéci od produktu.
& Diwiek jest dostepny tylko w modelach obstugujacych port AUDIO IN.

Aby mozliwe byto odbieranie sygnatu wideo i audio z komputera, po podtagczeniu komputera

do produktu za pomoca kabla HDMI-DVI ustawienia nalezy skonfigurowa¢ w sposéb pokazany

ponizej.
e Ustawienia » DZwiek - dla opcji Dzwiek HDMI wybra¢ ustawienie PC(DVI)
@ W zaleznoéci od modelu ustawienia Dzwiek moga nie by¢ obstugiwane.
e Ustawienia » System - 0Ogdlne - dla opcji Hot Plug HDMI wybrac¢ ustawienie Wyt.
& *.A~Z

QB13C/QB24C/QB13C-T/QB24C-T: HDMI &

Q*32C* ~Q*98C* / SH37C/ QM32C-T: HDMIE 1
HDMIE 2

Q*32C* ~Q*98C* / SH37C / QM32C-T: HDMIE 3 (ARC)

= =

kaczenie z urzadzeniem wideo

Nie podtaczac przewodu zasilajacego przed podtaczeniem wszystkich innych przewoddw.
Przed podtaczeniem przewodu zasilajacego nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie Zrédtowe
zostato podtaczone.

Urzadzenie wideo mozna podtgczy¢ za pomoca kabla.

Aby zmieni¢ zrédto, nalezy nacisng¢ na pilocie przycisk SOURCE.

Korzystanie z Kabla HDMI lub HDMI-DVI

Kabel HDMI obstuguje sygnaty cyfrowe wideo i audio; nie wymaga zastosowania kabla
audio.

Jezeli do produktu podtaczono urzadzenie zewnetrzne korzystajgce ze starszej wersji trybu
HDMI, obraz moze nie wyswietlac sie poprawnie (albo wcale), moze tez nie dziata¢ dzwiek.
Jesli taki problem wystapi, nalezy skierowac¢ do producenta urzadzenia zewnetrznego
zapytanie o wersje HDMI i — jesli jest przestarzata — poprosi¢ o aktualizacje.

Uzywac kabla HDMI o grubosci 14 mm lub mniejszej.

Zakupic certyfikowany kabel HDMI. W przeciwnym wypadku moze wystgpi¢ problem z
wyswietlaniem obrazu lub btad w potaczeniu.

Zaleca sie stosowanie podstawowego kabla HDMI typu High Speed lub kabla z przewodem
Ethernet.

To urzadzenie nie obstuguje funkcji Ethernet przez HDMI.



Podtgczanie za pomocg kabla HDMI

& Akcesoria uzywane do podtaczenia moga sie rozni¢ w zaleznosci od produktu.
& *A~Z

QB13C/QB24C/QB13C-T/QB24C-T: HDMI &

Q*32C* ~Q*98C* / SH37C/ QM32C-T: HDMIE 1
HDMIE 2

Q*32C* ~ Q*98C* / SH37C / QM32C-T: HDMIE 3 (ARC)

Potgczenie za pomocg kabla HDMI-DVI

& Akcesoria uzywane do podtaczenia moga sie rozni¢ w zaleznosci od produktu.

e Odtwarzanie dzwieku nie bedzie mozliwe w przypadku podtaczenia urzadzenia wideo za
pomoca kabla HDMI-DVI. Aby rozwigzac ten problem, nalezy dodatkowo podtaczy¢ kabel
audio do gniazd audio produktu oraz urzadzenia wideo.

e Aby mozliwe byto odbieranie sygnatu wideo i audio z urzadzenia wideo, po podtaczeniu
urzadzenia wideo do produktu za pomoca kabla HDMI-DVI ustawienia nalezy skonfigurowac
w sposdb pokazany ponizej.
Adapter DVI-HDMI umozliwia wykorzystywanie portu DVI produktu jako portu HDMI.
- Ustawienia » DZzwiek - dla opcji DZzwiek HDMI wybra¢ ustawienie AV(HDMI)

& W zaleznoéci od modelu ustawienia Dzwiek moga nie by¢ obstugiwane.
- Ustawienia > System - Ogélne - dla opcji Hot Plug HDMI wybra¢ ustawienie Wtgczone
Obstugiwane rozdzielczosci obejmuja 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p i 576p.

Modele obstugujace rozdzielczos¢ UHD obstuguja rozdzielczos¢ UHD do 30 Hz.

> % [

Nalezy pamietac¢, aby podtaczy¢ do siebie ztgcza o tych samych kolorach (biaty do biatego,
czerwony do czerwonego itd.).

e A~7Z

QB13C/QB24C/QB13C-T/ QB24C-T: HDMI &

Q*32C* ~Q*98C* / SH37C/ QM32C-T: HDMIE 1
HDMIE 2

Q*32C* ~Q*98C* / SH37C / QM32C-T: HDMIE 3 (ARC)
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Potgczenie HDMI z systemem dzwiekowym
i urzgdzeniem wideo

& Akcesoria uzywane do podtaczenia moga sie rézni¢ w zaleznosci od produktu.

Po podtaczeniu urzadzenia wideo do produktu za pomoca portu SOUND BAR HDMI i kabla
HDMI-DVI nalezy skonfigurowac ustawienia w sposéb przedstawiony ponizej.

Ustawienia - System - Ogdlne - dla opcji Hot Plug HDMI wybra¢ ustawienie Wyt.
e A~Z

QB13C/QB24C/QB13C-T/QB24C-T: HDMI &
Q*32C* ~ Q*98C* / SH37C / QM32C-T: HDMIE 3 (ARC)

Podtaczanie do systemu audio

& Akcesoria uzywane do podtaczenia moga sie rézni¢ w zaleznosci od produktu.
4

Nalezy pamieta¢, aby podtaczy¢ do siebie ztacza o tych samych kolorach (biaty do biatego,
czerwony do czerwonego itd.).

@)
<> o

[ ——...0|
L_Cosmis ) |

[©0]
[@9]

Podtgczanie kabla LAN

& Akcesoria uzywane do podtaczenia moga sie rézni¢ w zaleznosci od produktu.

B9 B B9 EY EY

RJ45

e Uzy¢ kabla kategorii 7 (typu STP*). (10/100 Mbps)
*Shielded Twisted Pair
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. LA 4 Menu Zrédto umozliwia wyb6r zrédta oraz zmiane nazwy urzadzenia zrédtowego.
Zmiana zrodta sygnatu

Mozna wyswietli¢ ekran urzadzenia Zrédtowego podtaczonego do produktu. Wybierz Zrédto z
menu Source List, aby wyswietli¢ ekran wybranego urzadzenia.

& Zrodto wejsciowe mozna réwniez zmienié za pomoca przycisku SOURCE na pilocie.

ZrOd{O & Jedli zostanie wybrane nieodpowiednie urzadzenie zrédtowe, ekran moze by¢ wyéwietlany

i nieprawidtowo.
2] - 2] Zrddto

Edytuj

' Ulubione on Funkcje - Zrédto Q Ustawienia

51 - 517r6dto » ¥ > Edytuj > [

Edytowanie nazwy i typu podtgczonego urzadzenia zewnetrznego.

e Lista moze obejmowac urzadzenia zrodtowe wymienione ponizej. Urzadzenia zrodtowe
wymienione na liscie réznig sie w zaleznosci od wybranego Zrddta.
HDMI1/HDMI 2 / HDMI 3 / DisplayPort / Dekoder kablowy / Konsola do gier / PC/
Odtwarzacz Blu-ray / System kina domowego

& W zalezno$ci od modelu moga wystepowac réznice w wy$wietlanym obrazie. V4 Dostepne urzadzenia zrédtowe moga sie rézni¢ w zaleznosci od produktu.



Rozdziat 05

Sterowanie wieloma wyswietlaczami

Réwnoczesne sterowanie wieloma wyswietlaczami przy uzyciu komputera.

Potaczenie kablowe

Kabel R5232C
Interfejs RS232C (9-stykowy)
Styk TxD (Nr2), RxD (Nr 3), uziemienie (Nr5)

Szybkos¢ przesytania

Przypisanie stykow

12345

9600 b/s 6789 9876
danych
<Typ meski> <Typ zenski>
Bity danych 8 bitéw
Parzystos¢ Brak Styk Sygnat Styk Sygnat
Bity stopu 1 bitow 1 Sygnat wykrycia nosnej 6 Przygotowanie zbioru danych
Sterowanie przeptywem Brak 2 Odebrane dane 7 Wysytanie zadania
Dtugos$¢ maksymalna 15 m (wytacznie typ ekranowany) 3 Przestane dane 8 Sygnat pozwolenia na wystanie
4 Przygotowanie terminalu danych 9 Sygnat Rl

Masa sygnatu




e Kabel RS232C
Ztacze: 9-stykowe D-Sub do kabla stereo

Kabel LAN

e Przypisanie stykow

123456738

—

Numer styku Standardowy kolor Sygnat
1 Biaty i pomaranczowy TX+
2 Pomaranczowy TX-
3 Biaty i zielony RX+
4 Niebieski NC
5 Biaty i niebieski NC
6 Zielony RX-
7 Biaty i brazowy NC
8 Brazowy NC

6 1 2
o ‘
[ |
I[ﬁl z{|)0| T l i
3\
9 5
_P‘I_
-P1- -P1- -P2- -P2-
Rx 2 — 1 Tx STEREO
Typ meski Tx 3 — 2 Rx WTYK
Masa 5 —_— 3 Masa (3,50)
3
6 1 )
) 1
|—
A El5]l |
(2N -p2-
_P‘I_
-P1- -P1- -P2- -P2-
Rx 3 — 1 Tx STEREO
Typ zenski Tx 2 — 2 Rx WTYK
Masa 5 — 3 Masa (3,50)

& Dziatanie tej funkcji moze sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.



e Ztacze:RJ4S Kabel krosowy (PC do LFD)
Kabel LAN (PC do HUB)

HUB

P2 1

%
Sygnat P1 P2 Sygnat
X+ 1 — 3 RX+
TX- 2 — 6 RX-
Sygnat P1 P2 Sygnat RX+ 3 - ! e
X+ L — 1 X+ RX- 6 — 2 S
TX- 2 — 2 TX-
RX+ 3 — 3 RX+

RX- 6 — 6 RX-




Podtacza

4
4

nie

e Sposdb potaczenial

Upewnij sie, ze adaptery sg podtaczone do odpowiedniego gniazda RS232C [& produktu.
Akcesoria uzywane do podtaczenia moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.

e Sposéb potaczenia 3
¢ Ta opcja jest dostepna tylko w modelach z portami LAN.

Monitor1 Monitor 2 Monitor 3 Monitor 4

Monitor1 Monitor 2 Monitor 3 Monitor 4
RS232C & RS232C2 RS232C & RS232C 2 RS232C & RS232Cz RS232C & RS232C 2
o o} [0} (o} (o] (o} (o] o
e Sposéb potaczenia 2
Monitor1 Monitor 2 Monitor 3
5 4 3 2 1
=

LAN

¥

¥

LAN

LAN

~
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Kody sterujace

Sprawdzanie stanu funkcji sterowania (polecenie ,pokaz”)

e Wszelka komunikacja musi sie odbywa¢ w wartosciach szesnastkowych. Sume kontrolna
oblicza sie, sumujac wszystkie wartosci oprécz nagtéwka. Jezeli suma kontrolna sktada sie
z wiecej niz dwdch cyfr, jak pokazano ponizej (11 + FF + 01 + 01 = 112), pierwsza cyfre nalezy

usunacd.

Przyktad: wtaczenie zasilaniailD =0

Nagtowek Polecenie Dtugos¢ danych
Identyfikator Suma kontrolna Nagtéwek Polecenie Dtugos¢ danych Dane1
OxAA Typ polecenia 0 Identyfikator Suma kontrolna
OxAA ox11 1 "Power"
. . n
Sterowanie (pOlecenle "UStaW ) Nagtowek Polecenie Dtugos¢ danych Dane1
Identyfikator 12
Nagtowek Polecenie Dtugosc¢ danych Dane 0xAA 0xM 1 1
Identyfikator Suma kontrolna
OXAA Typ polecenia 1 Wartoé¢ e Aby sterowad réwnoczes$nie wszystkimi urzadzeniami potaczonymi kablem szeregowym,
bez wzgledu na identyfikatory, nalezy ustawic¢ identyfikator jako ,0xFE” i przestac polecenia.
. Polecenia beda wykonywane przez kazde urzadzenie, jednak nie bedzie odpowiedzi ACK.
Polecenie
Nr Typ polecenia Polecenie Zakres wartosci
1 Sterowanie zasilaniem 0x11 0~1
2 Kontrola gtosnosci 0x12 0~100
3 Wybér zrédta sygnatu 0x14 -
4 Wybdr rozmiaru ekranu 0x19 0~255
5 Sterowanie trybem éciany wideo 0x5C 0~1
6 Blokada bezpieczenstwa 0x5D 0~1
7 Wtaczanie sciany wideo 0x84 0~1
8 Sterowanie funkcja $ciany wideo 0x89 -



Sterowanie zasilaniem

e Funkcja

Urzadzenie mozna wtaczad i wytgczaé za pomocg komputera osobistego.
e Sprawdzanie stanu zasilania (pokaz stan zasilania: WeACZONE/WY£ACZONE)

Kontrola gto$nosci

e Funkcja

Gtosnos¢ urzadzenia mozna ustawic przy uzyciu komputera.

e Sprawdzanie stanu gtosnosci (pokaz poziom gtosnosci)

Nagtéwek Polecenie Dtugos¢ danych Nagtéwek Polecenie Dtugos¢ danych
Identyfikator Suma kontrolna Identyfikator Suma kontrolna
OxAA ox1 0 OxAA 0x12 0
e Ustawianie trybu zasilania (ustaw zasilanie na WeACZONE/WY£ACZONE) e Ustawianie gtosnosci (ustaw poziom gtosnosci)
Nagtowek Polecenie Dtugos¢ danych Dane Nagtowek Polecenie Dtugos¢ danych Dane
Identyfikator Suma kontrolna Identyfikator Suma kontrolna
OxAA 0x11 1 "Power" OxAA 0x12 1 "Volume"
"Power": kod zasilania, ktéry mozna ustawic dla urzadzenia. "Volume": kod gtosnosci, ktéry mozna ustawic¢ dla produktu. (0-100)
1: zasilanie WEACZONE e ACK(potwierdzenie pozytywne)
0: zasilanie WYtACZONE ACK/NAK
. . . . Dtugos¢ (potwierdzenie : .
° ACK(potW|erdzen|e pozytywne) Nagtéwek | Polecenie dentvfikator danych pozytywne/ r-CMD Wartos¢1 Suma
y negatywne) kontrolna
ACK/NAK
Nagtéwek | Polecenie Dtugosc (potwierdzenie r-CMD | Wartoé¢l OxAA OxFF 3 A 0x12 "Volume"
) danych pozytywne/ Suma
Identyfikator negatywne) kontrolna . " g . . .,
Volume": kod gtosnosci, ktéry mozna ustawic¢ dla produktu. (0-100)
OXAA OxFF 5 N OxTT | "Power® e NAK (potwierdzenie negatywne)
"Power": kod zasilania, ktéry mozna ustawic¢ dla urzadzenia. ACK/NAK
. . . ; Dtugosc (potwierdzenie . >
e NAK (potW|erdzen|e negatywne) Nagtowek Polecenie dentyfikator danych pozytywne/ r-CMD | Wartos$¢l Suma
i negatywne) kontrolna
ACK/NAK
Nagtowek Polecenie Dlugasé (potwierdzenie r-CMD | Wartos$¢l OxAA OxFF 3 AN 0x12 "ERR"
Identyfikator danych pozytywne/ Suma
negatywne) kontrolna " " ;
ERR" : kod wskazujacy na charakter btedu.
OxAA OxFF 3 N ox1 "ERR"

"ERR" : kod wskazujacy na charakter btedu.



Wybér zrédta sygnatu

e Funkcja

Zrédto sygnatu wejéciowego dla produktu mozna zmienié¢ przy uzyciu komputera.

e Sprawdzanie stanu Zrédta sygnatu (pokaz stan Zrédta sygnatu)

e ACK (potwierdzenie pozytywne)

Nagtéwek | Polecenie

OxAA OxFF

Identyfikator

ACK/NAK
Dtugos¢ (potwierdzenie r-CMD WartoscT
danych pozytywne/
negatywne)
3 A 0x14 Input
Source

Suma kontrolna

"Input Source": kod Zrédta sygnatu wejsciowego, ktdry mozna ustawi¢ dla produktu.

e NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagtéwek Polecenie Dtugos¢ danych
Identyfikator Suma kontrolna
OxAA 0x14 0
e Ustawianie zrédta sygnatu (ustaw zrédto sygnatu)
Nagtéwek Polecenie Dtugos$¢ danych Dane
Identyfikator Suma kontrolna
OxAA 0x14 1 "Input Source"

"Input Source": kod Zrédta sygnatu wejsciowego, ktéry mozna ustawi¢ dla produktu.

0x18 DVI
0x0C Zrédto sygnatu
0x20 MagicInfo
Ox1F DVI_video
0x21 HDMIN
0x22 HDMI1_PC
0x23 HDMI2
0x24 HDMI2_PC
0x25 DisplayPort

V4 Opcji DVI_video, HDMI1_PC oraz HDMI2_PC nie mozna uzywac za pomocg polecenia Set.
Nalezy uzy¢ polecen ,Pokaz”.

V4 Tryb Magiclnfo jest dostepny jedynie w przypadku modeli obstugujgcych funkcje Magiclnfo.

Nagtowek Polecenie

O0xAA OxFF

Identyfikator

ACK/NAK
Dtugos¢ (potwierdzenie r-CMD Wartosél
danych pozytywne/ Suma
negatywne) kontrolna
3 N 0x14 "ERR"

"ERR" : kod wskazujacy na charakter btedu.



Wybdr rozmiaru ekranu

e Funkcja

Rozmiar ekranu dla produktu mozna zmienic przy uzyciu komputera.

e Sprawdzanie rozmiaru ekranu (pokaz stan rozmiaru ekranu)

Sterowanie trybem $ciany wideo

e Funkcja

Tryb Sciana wideo mozna aktywowa¢ w produkcie za pomoca komputera.

Jest to mozliwe tylko w przypadku produktéw z wtaczona funkcjg Sciana wideo.

e Sprawdzanie trybu $ciany wideo (pokaz tryb $ciany wideo)

Nagtéwek Polecenie Dtugos¢ danych
Identyfikator Suma kontrolna
OxAA 0x19 0
e ACK(potwierdzenie pozytywne)
ACK/NAK
Nagtéwek | Polecenie Dtugos¢ | (potwierdzenie r-CMD Wartos¢l
Identyfikat danych pozytywne/ S Kontrol
entyfikator negatywne) uma kontrolna
OxAA OxFF 3 A 0x19 "Screen Size"

Nagtowek Polecenie Dtugos¢ danych
Identyfikator Suma kontrolna
OxAA 0x5C 0
e Ustawianie trybu $ciany wideo (Ustaw tryb Sciany wideo)
Nagtéwek Polecenie Dtugos¢ danych Dane
Identyfikator Suma kontrolna
0xAA 0x5C 1 "Video Wall Mode"

"Screen Size": rozmiar ekranu produktu (zakres: od 0 do 255, jednostka: cale)

¢ NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagtéwek | Polecenie

OxAA OxFF

Identyfikator

ACK/NAK
Dtugos¢ (potwierdzenie r-CMD
danych pozytywne/
negatywne)
3 N” 0x19

»

Suma kontrolna

"Video Wall Mode": Kod uzywany do aktywowania trybu $ciany wideo w produkcie

1: Petny
0: Naturalny

e ACK (potwierdzenie pozytywne)

"ERR": kod wskazujacy na charakter btedu.

ACK/NAK
Nagtéwek | Polecenie Dtugos¢ | (potwierdzenie r-CMD Wartos¢l
danych pozytywne/
Identyfikator negatywne)
OxAA OxFF 3 A 0x5C "Video V\{all
Mode

Suma kontrolna

"Video Wall Mode": Kod uzywany do aktywowania trybu $ciany wideo w produkcie

e NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagtéwek

Polecenie

O0xAA

OxFF

ACK/NAK
Dtugos¢ | (potwierdzenie r-CMD WartoscT
Identyfikator danych pozytywne/ Suma
entytikato negatywne) kontrolna
3 A 0x5C "ERR"

"ERR": kod wskazujacy na charakter btedu.



Blokada bezpieczenstwa

e Funkcja

Do wtaczania lub wytaczania funkcji Blokada bezpieczenstwa wtgczona w produkcie mozna

uzywac komputera.

Jest to mozliwe bez wzgledu na to, czy zasilanie jest wtaczone czy nie.

e Sprawdzanie stanu blokady bezpieczefstwa (pokaz stan blokady bezpieczeristwa)

Nagtowek

Polecenie

OxAA

Identyfikator

Dtugo$c¢ danych

0x5D

0

Suma kontrolna

e Wtaczanie i wytaczanie blokady bezpieczefstwa (wtacz/wytacz blokade bezpieczefstwa)

Wtaczanie sciany wideo

e Funkcja

Funkcje Sciany wideo produktu mozna wtaczy¢ lub wytgczy¢ za pomoca komputera.

Jest to mozliwe tylko w przypadku produktéw z wtaczona funkcja Sciana wideo.

e Wyswietlanie stanu funkcji Sciany wideo (wtaczona/wytaczona)

Nagtowek

Polecenie

OxAA

Identyfikator
0x84

Dtugosc¢ danych

Suma kontrolna

0

e Wtaczanie lub wytaczanie funkgji éciany wideo

Nagtowek

Polecenie

OxAA

0x5D

Identyfikator

Dtugos¢ danych

Dane

1

"Safety Lock"

Suma kontrolna

"Safety Lock": Kod blokady bezpieczeistwa, ktéry mozna ustawic¢ dla produktu

1: WEACZONY
0: WYEACZONY

e ACK(potwierdzenie pozytywne)

Nagtowek

Polecenie

Identyfikator

OxAA

OxFF

Suma kontrolna

ACK/NAK
Dtugo$¢ | (potwierdzenie r-CMD WartoscT
danych pozytywne/
negatywne)
” "Safety
3 JA 0x5D Lock"

"Safety Lock": Kod blokady bezpieczenstwa, ktéry mozna ustawic¢ dla produktu

e NAK(potwierdzenie negatywne)

Suma kontrolna

ACK/NAK
Nagtéwek | Polecenie Dtugosc | (potwierdzenie r-CMD Wartos¢1
Identyfikat danych pozytywne/
entytikator negatywne)
OxAA OxFF 3 N7 0x5D "ERR"

Nagtéwek Polecenie Dtugos¢ danych Dane
Identyfikator Suma kontrolna
OxAA 0x84 1 V.Wall_On
e VWall_On: Kod funkcji $ciany wideo ustawiony dla produktu
1: Wtgczanie Sciany wideo
0: Wytaczanie éciany wideo
e ACK(potwierdzenie pozytywne)
ACK/NAK
Nagtowek Polecenie Dtugosc | (potwierdzenie r-CMD Wartos¢1
|dentyfikat danych pozytywne/ S Kontrol
entyfikator hegatywne) uma kontrolna
OxAA OxFF 3 A 0x84 VWall_On
V.Wall_On : Jak powyzej
e NAK(potwierdzenie negatywne)
ACK/NAK
Nagtéwek | Polecenie Dtugos (potwierdzenie r-CMD Wartos¢1
Identyfikat danych pozytywne/ S Kontrol
entyfikator hegatywne) uma kontrolna
OxAA OxFF 3 N7 0x84 ERR

"ERR": kod wskazujacy na charakter btedu.

"ERR": kod wskazujacy na charakter btedu.



Sterowanie funkcjg sciany wideo

Funkcja

Wall_SNo: Kod numeru produktu ustawiony dla produktu

Sciana wideo — opcja10 x10: (1~100)

Funkcje Sciany wideo produktu mozna wtaczy¢ lub wytaczy¢ za pomocg komputera. Ustawiony numer Dane
Jest to mozliwe tylko w przypadku produktéw z wtgczong funkcja Sciana wideo. ] x0T
X
e Wyswietlanie stanu funkcji Sciany wideo

2 0x02

Nagtowek Polecenie Dtugos¢ danych

Identyfikator Suma kontrolna
OxAA 0x89 0
e Ustawiani funkcji $ciany wideo 99 0x63
Nagtéwek Polecenie Dtugosc Wartos¢l Wartos¢2 100 Ox64
) danych
Identyfikator Suma kontrolna . .
e ACK(potwierdzenie pozytywne)
OxAA 0x89 2 Wall_Div Wall_SNo
ACK/NAK
Nagtéwek | Polecenie E{UQOShC (potwierdzenie r-CMD | Warto$¢1 | Warto$¢2
Identyfikator anyc pozytywne/ Suma
negatywne) kontrolna
OxAA OxFF 4 A 0x89 | Wall_Div | Wall_SNo
¢ NAK (potwierdzenie negatywne)
ACK/NAK
Nagtéwek | Polecenie Dtugos¢ | (potwierdzenie r-CMD Wartos¢l
) danych pozytywne/
Identyfikator negatywne) Suma kontrolna
OxAA OxXFF 3 N 0x89 ERR

"ERR": kod wskazujacy na charakter btedu



Wall_Div: Kod sterownika éciany wideo ustawiony dla produktu

Sciana wideo — opcja10 x10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
Wytaczone | 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
1 0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 Ox1A | 0x1B 0x1C 0x1D Ox1E Ox1F
2 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 Ox2A | Ox2B | 0x2C | 0x2D | Ox2E 0x2F
3 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A | 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E Ox3F
4 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 Ox4A 0x4B 0x4C 0x4D Ox4E Ox4F
5 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 Ox5A | 0x5B 0x5C 0x5D Ox5E Ox5F
6 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 | Ox6A | O0x6B | Ox6C | 0x6D | Ox6E 0x6F
7 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C | 0x7D 0x7E N/A
8 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 | 0x89 | Ox8A | 0x8B | 0Ox8C N/A N/A N/A
9 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 | 0x99 | Ox9A | 0x9B N/A N/A N/A N/A
10 0xA1 0xA2 | OxA3 | OxA4 | OxA5 | OxA6 | OxA7 | OxA8 | OxA9 | OxAA N/A N/A N/A N/A N/A
1 0xB1 0xB2 | 0xB3 | 0xB4 | 0xB5 | OxB6 | 0xB7 | OxB8 | OxB9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12 0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xCé 0xC7 0xC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13 0xD1 0xD2 | OxD3 | OxD4 | OxD5 | 0xD6 | 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
14 OxE1 OxE2 OxE3 OxE4 OxE5 OxE6 OxE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
15 OxF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 OxF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A




Korzystanie z programu MDC

Multiple Display Control (MDC) to aplikacja umozliwiajaca tatwe sterowanie kilkoma
wyswietlaczami réwnoczesnie przy uzyciu komputera.

Szczeg6towe informacje na temat korzystania z programu MDC mozna znalez¢ w pomocy
dostepnej po zainstalowaniu programu. Program MDC jest dostepny na stronie internetowej.
(http://www.samsung.com/business)

& Po naciénieciu przycisku On lub Off w gérnym lewym rogu ekranu produkt bedzie sprawdzat
swoj biezacy stan przez okoto jedng minute. Inne funkcje stang sie dostepne po okoto jednej
minucie.

& SzczegGtowe informacje na temat podtaczania urzadzen na potrzeby funkcji sterowania
wieloma wySwietlaczami mozna znalez¢ na stronie 54.

Instalacja/dezinstalacja programu MDC

& FEtapy instalacji oraz dezinstalacji moga sie rézni¢ w zaleznoéci od systemu operacyjnego.

Instalacja

¢ Na instalacje programu MDC moze mie¢ wptyw karta graficzna, ptyta gtdwna, a takze
warunki sieciowe.

Kliknij ikone programu instalacyjnego MDC Unified.
Kliknij opcje ,Next”.

Gdy pojawi sie ekran ,Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified”, nalezy klikng¢
przycisk ,Next”.

4  Wwyswietlonym oknie ,License Agreement” wybra¢ opcje , | accept the terms in the license
agreement” oraz klikng¢ przycisk ,Next”.

5 Wwyswietlonym oknie ,Customer Information” wypetni¢ wszystkie pola, a nastepnie
klikng¢ przycisk ,Next”.

6 W oknie ,Destination Folder” nalezy wybra¢ miejsce docelowe instalacji programu, a
nastepnie klikna¢ przycisk ,Next”.

& Jesli éciezka docelowa nie zostanie okre$lona, program zostanie zainstalowany w
lokalizacji domyslne;j.

7 W oknie ,Ready to Install the Program” sprawdzi¢ miejsce docelowe instalacji programu, a

nastepnie klikna¢ przycisk ,Install”.
Pojawi sie informacja o postepie instalacji.

9 Klikna¢ przycisk ,Finish” w wyswietlonym oknie ,InstallShield Wizard Complete”.

& Wybrac opcje ,Launch the program’, a nastepnie klikng¢ przycisk ,Finish”, aby od razu

uruchomi¢ program MDC.

10 Poinstalacji na pulpicie zostanie utworzona ikona skrétu MDC Unified.

& Ikona pliku wykonywalnego MDC moze nie by¢ widoczna w zaleznoéci od systemu
komputerowego lub specyfikacji produktu.

& Naciénij klawisz F5, jeéli ikona pliku wykonywalnego nie jest widoczna.

Dezinstalacja

1 Wybrac opcje Ustawienia - Panel Sterowania w menu Start i dwukrotnie klikna¢ opcje
Dodaj/Usun Programy.

2 Wybrac aplikacje MDC Unified z listy i klikna¢ opcje Zmien/Usun.
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Rozdziat 06

Ekran gtéwny

Dostep do funkcji mozna uzyska¢, naciskajac przycisk () na pilocie.

Ulubione

(@)= Ulubione

< Ulubione o8 Funkdje =B 7rédto

M & o«

MagicINFO w Workspace

v

¢ W zalezno$ci od modelu moga wystepowac réznice w wyéwietlanym obrazie.

@ Ustawienia

Dodaj funkcje dostepne w menu Zrédto lub Funkcje, ktére sg czesto uzywane, do Ulubione.

V4 Nacisnij przycisk ¥, aby wybrac polecenie Dodaj do Ulubione, a nastepnie nacisnij przycisk
L.

Usun elementy lub zmien ich kolejnos¢ w menu Ulubione.

@ Naciénij przycisk w, aby wybra¢ polecenie Przen. lub Usun, a nastepnie naciénij przycisk [2.
Jesli zostato wybrane polecenie Przen., mozesz przesuna¢ element w lewo lub w prawo.



Dostepne sg rozne funkcje.

Funkcje

Dodaj czesto uzywane funkcje do Ulubione.

& Naciénij przycisk ¥, aby wybra¢ polecenie Dodaj do Ulubione, a nastepnie naciénij przycisk
(- Funkgje <.

Mozesz tez ustawic opcje dla kazdej z aplikacji.

& Ulubione . Funkcje =2 Zrédto @ Ustawienia

4 = [ [ )
MagiciNFO Schedule Web Browser ustornt Workspace Smartview+

¢ W zaleznoéci od modelu moga wystepowacé réznice w wy$wietlanym obrazie.



Magiclnfo Nr Opis

(@~ Funkcje - Magiclnfo > (2 Wybdr pamieci wewnetrznej lub zewnetrznej.
Odtwarzanie réznych tresci, takiej jak kanaty z przydzielonymi harmonogramami, szablony lub
pliki. Ta funkcja umozliwia odtwarzanie zawartosci, szablondw i harmonogramoéw

skonfigurowanych na serwerze.

& Dziatanie tej funkcji moze nie by¢ obstugiwane w zaleznoéci od modelu.

e Na ekranie Odtwarzacz mozna sprawdzi¢, czy nawiazano potaczenie z
serwerem (zatwierdzenie). Aby sprawdzi¢ potaczenie z serwerem po
Odtwa rzacz U e uruchomieniu funkgcji Network Channel (Kanat sieciowy), nalezy nacisng¢
(2] przycisk INFO na pilocie.
Pamie¢ wewnetrzna Filtruj wedtug: Wszystkie 1 Na ekranie Odtwarzacz wybra¢ opcje Kanat sieciowy. Wiadomos$¢ Brak
5 kanatu. zostanie wyswietlona, jezeli zaden kanat nie zostat zarejestrowany
w obszarze Kanat sieciowy.

2 Uruchomiony zostanie kanat Kanat sieciowy.

B Odtwarzanie zawartosci zapisanej na serwerze.

Kanat sieciowy LS €20y Moje szablony Odtwarzanie szablonéw przechowywanych w folderze Moje szablony,
(4 ) w pamieci wewnetrznej produktu.

& Dziatanie tej funkcji moze nie by¢ obstugiwane w zaleznosci od modelu.

Wybdr typu zawartosci jako kryterium wyszukiwania odpowiedniej listy
zawartosci.
(6 ] Ustawianie réznych opcji funkcji Odtwarzacz.
¢ W zaleznoéci od modelu moga wystepowac réznice w wyéwietlanym obrazie.
& Przed uzyciem tej funkcji nalezy ustawi¢ opcje Ustawienie zegara. WyéWIQtla nie zawa I‘tOéCi

1 Wybdr pamieci wewnetrznej lub zewnetrznej. Zostana wyswietlone pliki zapisane w
wybranej pamieci.

2 Wybdrzadanego pliku. Zawartosc jest wyswietlana na ekranie. (Wiecej informacji na temat
zgodnych formatéw plikdw zawiera czes¢ ,Formaty plikow zgodne z funkcja Player”).
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Gdy zawartos¢ jest odtwarzana

Przyciski sterowania na pilocie

Przyciski na pilocie umozliwiaja odtwarzanie, wstrzymywanie i pomijanie plikéw z listy
odtwarzania.

Dostepne menu

Nalezy nacisna¢ przycisk TOOLS na pilocie podczas odtwarzania zawartosci, aby skonfigurowac

ustawienia.
Menu Opis
Lista odt. Wyswietlanie listy aktualnie odtwarzanych elementéw zawartosci.
Powiekszenie elementu
. 50/100/200/300
internetowego
Tryb dzwieku Dostosowac ustawien dzwieku do aktualnie odtwarzanej zawartosci.

Powt. wsz. / Powt. raz

Ustawianie trybu powtarzania.

Ustawianie muzyki w tle, ktéra bedzie wtaczana podczas odtwarzania

Przycisk Funkcja
TOOLS Wyswietlanie paska menu.
INFO Wyswietlanie ogélnych informacji o zawartosci.
> Przejscie do kolejnego pliku lub strony.
< Przejscie do poprzedniego pliku lub strony.
¥ /[>]/[m] |Odtwarzanie lub wstrzymywanie prezentacji lub zawartosci wideo.
(m] Zatrzymywanie wyswietlania tresci i przejscie do ekranu Odtwarzacz.
[« Przewijanie do tytu zawartosci wideo.
>>] Przewijanie do przodu zawartosci wideo.

%

Jezeli w pamieci wewnetrznej lub urzadzeniu USB jest tylko jeden plik obrazu, pokaz
slajdéw nie zostanie uruchomiony.

Jedli nazwa folderu na urzadzeniu USB jest zbyt dtuga, nie bedzie mozna go wybrac.

Ustawienie Portret opcji Orientacja zawartosci nie jest dostepne w przypadku tresci o
rozdzielczosci powyzej 3840 x 2160.

‘, ‘Q'

%

W przypadku materiatéw wideo o rozdzielczosci powyzej 3840 x 2160 opcja Rozmiar zawart.
obstuguje jedynie ustawienie Petny ekran.

Podktad muzyczny Jawartosci.
Resetuj Resetowanie ustawien muzyki w tle.
Pauza Wstrzymywanie muzyki w tle.
Poprzednie Odtwarzanie poprzedniego pliku muzyki w tle dostepnego na liscie.
Dalej Odtwarzanie nastepnego pliku muzyki w tle dostepnego na liscie.

4 Opcje Resetuj, Pauza,

Poprzednie, Dalej sa wysSwietlane wytacznie, gdy skonfigurowano

ustawienia muzyki w tle.

@ Dziatanie tej funkcji moze nie by¢ obstugiwane w zaleznoéci od modelu.



Formaty plikow obstugiwane przez program Odtwarzacz

2

4

Obstugiwane systemy plikdw to FAT32 i NTFS.

Pliki z rozdzielczoscia pionowa i pozioma wieksza niz maksymalna dozwolona nie beda
wyséwietlane. Sprawd? rozdzielczo$¢ pionowa i pozioma pliku.

Sprawdz obstugiwane rodzaje i wersje kodekéw wideo i audio.

SprawdZ obstugiwane wersje plikdw.

4 Obstugiwane s3 pliki programu PowerPoint w wersji 97-2013 i wczes$niejszych

W przypadku przesytania plikdw z urzadzenia USBdo pamieci Pamie¢ wewnetrzna kliknac
pozycje Opcje = Wyslij. Odczekaj ok. 50 sekund przed pojawieniem sie komunikatu OK.

e Lokalizacja plikédw szablonéow

— Przesytanie plikdw z pamieci Pamie¢ wewnetrzna do urzadzenia USB : USB - folder
MagicinfoSlide

— Przesytanie plikdw z urzadzenia USB do pamieci Pamie¢ wewnetrzna : Pamie¢ Pamieé
wewnetrzna - folder Moje szablony
e Lokalizacja plikdw innych niz pliki szablonéw
— Przesytanie plikdw z pamieci Pamie¢ wewnetrzna do urzadzenia USB : USB - folder
MagicinfoSlide

— Przesytanie plikdw z urzadzenia USB do pamieci Pamie¢ wewnetrzna : folder gtéwny

Dziatanie tej funkcji moze nie by¢ obstugiwane w zaleznosci od modelu.

Wiele okien w harmonogramie sieciowym

Ograniczenia zwigzane z odtwarzaniem

Jednocze$nie mozna odtwarzac¢1do 3 plikéw wideo FHD lub tylko jeden plik wideo UHD
i jeden plik wideo FHD. W trybie odtwarzania w orientacji pionowej jednocze$nie mozna
odtwarzac tylko 3 pliki wideo FHD lub tylko jeden plik wideo UHD.

W przypadku plikéw Office (pliki PPT i Word) iPDF obstugiwany jest tylko jeden typ pliku na
raz.

Pliki LFD (*.LFD) nie s obstugiwane.
Tresci o rozdzielczo$ci powyzej 3840 x 2160 nie sg obstugiwane.

Ograniczenia zwigzane z odtwarzaniem dZzwieku

Nie mozna odtworzy¢ wiecej niz jednego sygnatu audio.

Priorytet odtwarzania: sieciowe dane BGM - lokalne dane BGM - plik wideo w gtéwnym

oknie wybranym przez uzytkownika

& Sieciowe dane BGM: Ustawienia mozna skonfigurowa¢ na etapie tworzenia
harmonogramu serwera.

@ Lokalne dane BGM: ustawienia danych BGM mozna skonfigurowac¢ za pomoca narzedzi
wyswietlanych po nacisnieciu przycisku TOOLS podczas wysSwietlania w odtwarzaczu
Odtwarzacz.

& Okno gtéwne wybrane przez uzytkownika: Ustawienia okna gtéwnego mozna
skonfigurowac na etapie tworzenia harmonogramu serwera.

Pliki szablonow(*.LFD)

Ograniczenia

Sprawdzi¢, czy foldery Contents i Schedules opublikowane sa na urzadzeniu pamieci USB.

@ Prawidtowo opublikowana zawartoé¢ pojawia sie na rzadzeniu pamieci USB jako
Published Content &.

@ Podczas kopiowania zawartosci opublikowanej na urzadzeniu pamieci USB (Published
Content @) do pamieci Pamie¢ wewnetrznazawartos¢ pojawia sie w pamieci Pamiec

wewnetrzna wytacznie jako Published Content &). Foldery Contents i Schedules nie sg
widoczne w pamieci Pamie¢ wewnetrzna.

Ograniczenia zwigzane z odtwarzaniem

Odtworzy¢ mozna maksymalnie dwa pliki wideo (Wideo).

W przypadku plikéw Office (pliki PPT i Word) iPDF obstugiwany jest tylko jeden typ pliku na
raz.

Podczas jednoczesnego odtwarzania wiecej niz jednego pliku wideo nalezy upewnic sie, ze
obszary wyswietlania nie naktadaja sie na siebie.

Ograniczenia zwigzane z odtwarzaniem dzwieku

Nie mozna odtworzy¢ wiecej niz jednego sygnatu audio.

Priorytet odtwarzania: sieciowe dane BGM - lokalne dane BGM - plik wideo w gtéwnym
oknie wybranym przez uzytkownika
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Obstugiwane kodeki wideo (modele QHC / QMC / QMC-T)

L. Szybkos¢
Predkos¢ y .
. . . > I . przesytania L
Format pliku Kontener Kodek wideo Rozdzielczos¢ wyswietlania danych Kodeki audio
klatki na sekund
*.avi 3840 x 2160 60
* mky H.264 BP/MP/HP 80
' 1920 x 1080
* asf 120
e AVI revcnzes - am 3840 x 2160 100 Dolby Digital
* mp4 Motion JPEG 30 30 LPCM
MKV
*.mov ASE MPEG-4 SP/ASP ADPCM(IMA, MS)
*3
9P MP4 Windows Media Video 9 (VC-1) 70 AAC
*Vro 3GP 120 HE-AAC
*.mpg MOV MPEG-2 WMA
*.mpeg MPEG-1 60 Dolby Digital+
* FLv 1920 x 1080
ts VRO Microsoft MPEG-4 version1/2/3 X MPEG(MP3)
*t MPEG-H
*tp VOB Windows Media Video 7 (WMV1) / ACA
tr : -
* flv OPUS
TS H.263 Sorenson
*.vob G.711(A-Law, p-Law)
* Svi VP6
*.m2ts
. AV1 120
.mts 3840 x 2160
80
60
VP9 (Profile 0/2)
120
*.webm WebM 1920 x 1080 Vorbis
VP8 60 70
AV1 3840 x 2160 120 80
*.rmvb RMVB RV8/9/10 (RV30/40) 1920 x 1080 60 70 RealAudio 6




Obstugiwane kodeki wideo (modele QBC / QBC-N / QBC-T/ QM32C / QM32C-T / SHC)

> Szybkos¢
Predkos¢ y .
. . . ., ,C. . przesytania . .
Format pliku Kontener Kodek wideo Rozdzielczos¢ wyswietlania danych Kodeki audio
klatki na sekund
*.avi
H.264 BP/MP/HP 3840 x 2160 30 80
* mkv
* asf
HEVC (H.265 - Main, Main10) 3840 x 2160 100
*wmv Dolby Digital
AVI 60
*.mp4 ) LPCM
MKV Motion JPEG 30
* mov ADPCM(IMA, MS)
ASF
*.3gp AAC
MP4 MPEG-4 SP/ASP 70
*Vro HE-AAC
3GP
*.mpg ) o WMA
MOV Windows Media Video 9 (VC-1) 70 o
* mpeg Dolby Digital+
. FLV 1920 x 1080
s MPEG(MP3)
VRO MPEG-2 120 70
*1p MPEG-H
VOB
*trp AC-4
PS MPEG-1 60
* flv OPUS
TS
VO . -Law, p-Law
*.vob G.711(A-Law, p-Law)
.o H.263 Sorenson 70
.SVI
* m2ts
* mits AV1 40
) 3840 x 2160 60
VP9 (Profile 0/2) 80
*.webm WebM VP8 1920 x 1080 120 70 Vorbis
AV1 3840 x 2160 60 40
*.rmvb RMVB RV8/9/10 (RV30/40) 1920 x 1080 120 70 RealAudio 6




Inne ograniczenia

W przypadku probleméw z trescig kodeki moga nie dziata¢ prawidtowo.

Jesli tres¢ lub kontener zawiera btedy, filmy nie beda odtwarzane lub bedg odtwarzane
nieprawidtowo.

Jesli standardowa szybkos¢ przesytania/odtwarzania dzwieku lub obrazu przekracza
wartosci obstugiwane przez telewizor, dZwiek lub obraz moze nie by¢ odtwarzany.

W przypadku uszkodzonej tablicy indeksow funkcja przeszukiwania (przeskakiwania) nie
bedzie dziatac.

Filmy przesytane za posrednictwem sieci mogg nie by¢ odtwarzane ptynnie ze wzgledu na
szybko$¢ transmisji danych.

Niektdre urzadzenia USB/aparaty cyfrowe moga nie by¢ zgodne z telewizorem.

Kodek HEVC jest dostepny tylko w kontenerach MKV / MP4 / TS.

Kodek MVC jest obstugiwany tylko czesciowo.

Dekodery wideo

Standard H.264 UHD jest obstugiwany do poziomu 5.1, natomiast standard H.264 FHD jest
obstugiwany do poziomu 4.2 (telewizor nie obstuguje FMO / ASO / RS).

Standard HEVC UHD jest obstugiwany do poziomu 5.2, natomiast standard HEVC FHD jest
obstugiwany do poziomu 4.1.

Standard HEVC 8K jest obstugiwany do poziomu 6.1.

Kodek VC1 AP L4 nie jest obstugiwany.

Format GMC 2 lub nowszy nie jest obstugiwany.

Podczas odtwarzania jednego pliku tryb Ptynny nie jest obstugiwany w nastepujacych
warunkach:

- Niekompatybilny kodek (MVC, VP3, MJPEG) «> Niekompatybilny kodek

- Niekompatybilny kodek «» Kompatybilny kodek

- Rozdzielczo$¢ niezgodna z rozdzielczoScig monitora

- Czestotliwo$¢ niezgodna z czestotliwoScig monitora

Dekodery audio

System WMA jest obstugiwany tylko do formatu 5.1 kanatéw 10 Pro, profil M2.

Format WMAT, bezstratny format WMA oraz funkcje gtosowe nie sg obstugiwane.
Standardy QCELP i AMR NB/WB nie sg obstugiwane.

Tryb Vorbis jest obstugiwany tylko dla dzwieku wielokanatowego 5.1.

Format Dolby Digital+ jest obstugiwany maksymalnie dla dZzwieku wielokanatowego 5.1.

Obstugiwane czestotliwosci probkowania to 8,11,025,12,16, 22,05, 24, 32, 44,1 oraz 48 kHz.
Moga sie one rézni¢ w zaleznosci od kodeka.

Obraz

Format zgodnych plikéw obrazéw : JPEG, PNG, BMP

V4 Obstugiwane sg 32-, 24- i 8-bitowe pliki BMP.

Maksymalna obstugiwana rozdzielczo$¢ : 7680 x 4320 (JPEG), 4096 x 4096 (PNG, BMP)
& W przypadku odtwarzania 10 plikéw w jednym pliku LFD — 5120 x 5120
Maksymalny obstugiwany rozmiar pliku: 20MB

Obstugiwane efekty Ef. pok. slajdéw: 9 efektédw
(Zanik1, Zanik2, Zaciemn., Spirala, Szachownica, Liniowo, Schody, Zatarcie, Losowo)



Power Point

PDF

WORD

Formaty zgodnych plikow

Rozszerzenie : ppt, pptx, pps, ppsx
Wersja: Office 97 ~ Office 2019

Funkcje nieobstugiwane

Efekty animacji

Ksztatty 3D (wyswietlaja sie jako obiekty 2D)
Nagtéwki i stopki (niektdre elementy nie sg
obstugiwane)

Word Art

Wyréwnanie

Moze sie wyswietli¢ komunikat o btedzie wyréwnywania
grupy elementéw

Office 2007

Grafiki SmartArt nie sa w petni obstugiwane.
Obstugiwanych jest 97 ze 115 elementdw.
Umieszczanie obiektéw

Znaki o szerokosci potowkowej

Odstepy miedzy literami

Wykresy

Tekst pionowy

Niektére elementy nie s obstugiwane

e Formaty zgodnych plikow

Rozszerzenie : pdf

e Funkcje nieobstugiwane

Zawartos¢ ponizej jednego piksela nie jest obstugiwana
z powodu pogarszania wydajnosci mechanizmu.
Obrazy z maska i obrazy sasiadujace sg obstugiwane

w ograniczonym stopniu, w zaleznosci od wydajnosci
urzadzenia tworzacego wzdér cieniowania.

Efekty cienia 3D nie sa obstugiwane.

Niektére znaki nie sa obstugiwane

(znaki specjalne mogga by¢ wyswietlane nieprawidtowo)

Formaty zgodnych plikow

Rozszerzenie : .doc, .docx
Wersja: Office 97 ~ Office 2019

Funkcje nieobstugiwane

Efekt tta strony

Niektdre style akapitow

Word Art

Wyréwnanie

Moze sie wyswietli¢ komunikat o btedzie wyréwnywania
grupy elementow

Ksztatty 3D (wyéwietlaja sie jako obiekty 2D)
Office 2007

Grafiki SmartArt nie s3 w petni obstugiwane.
Obstugiwanych jest 97 ze 115 elementdw.
Wykresy

Znaki o szerokosci potéwkowej

Odstepy miedzy literami

Tekst pionowy

Niektére elementy nie sg obstugiwane




Schedule

(@ - Funkcje > Schedule » (&

Harmonogram

Sie¢ v Sprawdz kanaty sieciowe zaplanowane za pomoca serwera.
1

Nie pobrano zadnego harmonogramu z serwera.

1. Potac: ‘werem Magiclnfo.

2. Zaplanuj odtwarzanie na kanatach sieciowych.

3. Rozmies¢ utworzone kanaty sieciowe w tym urzadzeniu.

Istnieje mozliwo$¢ sprawdzenia harmonogramu zaimportowanego z wybranego urzadzenia

pamieci.

& Dziatanie tej funkcji moze nie by¢ obstugiwane w zaleznoéci od modelu.

Sroda, Styczeri13,12:00 AM N r

Opis

Wybér lokalizacji zapisu harmonogramu.

Tworzenie/Edycja/Usuwanie/Wys$wietlanie harmonogramu odtwarzania

zawartosci.

Server Status : Brak potaczenia
Kiedy nie bedzie zaplanowanego ‘ 2 ‘
zadnego programu, odtwarzana

bedzie domyslna zawartos¢. W

menu Opcje na odtwarzaczu

mozna zmieni¢ domyslng

zawartosc.

¢ W zaleznoéci od modelu moga wystepowac réznice w wyéwietlanym obrazie.



Web browser Podtaczanie produktu do sieci w celu uzyskania dostepu do Internetu tak samo, jak z komputera.

& Dziatanie tej funkcji moze nie by¢ obstugiwane w zaleznoéci od modelu.
(@ - Funkcje > Web browser > [€

Ustawienia
m- Funkcje » Web Browser » ¥ - Ustawienia » (£

Czest. odswiezania

@

Ustawianie czasu, po jakim wyszukiwarka internetowa powréci do strony gtéwnej.
Web Browser e Wyt./5min/10min/15min /30 min

Powiekszenie

Ustawianie skali powiekszenia stosowanej po od$wiezeniu okna przegladarki.
e 50% /75% /100% /125% / 150% / 200% / 300%

R L o - _ Strona gtéwna
¢ W zaleznosci od modelu moga wystepowac réznice w wyswietlanym obrazie.

Ustawianie strony internetowej wyswietlanej po odswiezeniu okna przegladarki.
e Wysw. Samsung / Uzytkownika

Uzytkownika
Wprowadzanie adresu URL strony gtdwne;.

e Wpisz adres URL
4 Dostepne tylko, jesli dla funkcji Strona gtéwna wybrano ustawienie Uzytkownika.



Ustawienia zaawansowane

Prywatnosc i zabezpieczenia

Ogélne

Automatyczne ukrywanie
zaktadek i paska narzedzi

Jezeli zaktadki przegladarki, menu lub pasek narzedzi nie sa
uzywane przez okreslony czas, zostang automatycznie ukryte.
Aby wyswietli¢ je ponownie, nalezy przesunaé wskaznik lub
wiagzke do gdrnej czesci ekranu.

e Uzyj/ Nie uzywaj

Nie $ledz

Wytaczenie opcji $ledzenia dziatah uzytkownika przez strony
internetowe.

e Uzyj/ Nie uzywaj

Usun historie

Usuniecie catej historii wyszukiwania.

Ukrywanie kursora w trybie
sterowania dotykowego

Ukrywanie kursora w celu zapobiezenia konfliktom ze
sterowaniem dotykowym.

e Uzyj/ Nie uzywaj

JavaScript

Whtaczenie skryptu JavaScript na wszystkich witrynach w celu
usprawnienia wyszukiwania.

e Uzyj/ Nie uzywaj

Blokowanie wyskakujgcych
okienek

Funkcja blokowania wyskakujgcych okienek usprawnia
korzystanie z przegladarki.

e Uzyj/ Nie uzywaj

Usun dane wyszukiwania

Usuwanie wszystkich danych wyszukiwania, takich jak pliki
cookie, obrazy oraz dane przechowywane w pamieci podreczne;j.
Historia przegladania pozostanie nienaruszona.

Serwer proxy

Skonfiguruj serwer proxy dla przegladarki internetowe;j.

e Uzyj/ Nie uzywaj

Blokuj pliki cookie innych
firm

Umozliwia blokowanie witrynom zewnetrznym mozliwo$¢
zapisywania i odczytywania danych z plikdw cookie. Na
niektdrych stronach funkcje moga nie dziatac.

e Uzyj/ Nie uzywaj

Przywracanie ustawien

Zostana przywrdcone wartosci domyslne wszystkich
niestandardowych ustawien przegladarki internetowej. Historia
przegladania pozostanie nienaruszona.

Wyszukiwarka

Po wprowadzeniu hasta w polu wprowadzania adresu URL/stowa kluczowego w wyszukiwarce
internetowej zostanie otwarta strona wynikéw wyszukiwania. Nalezy wybra¢ wyszukiwarke
internetowa, ktéra bedzie uzywana.

e Google /Bing

Kodowanie

Wybor metody kodowania stron internetowych. Biezace
Kodowanie ustawienie to Auto.

e Auto/Reczne (biezace : Unicode)
Informacje

Wyswietlanie biezacej wersji przegladarki.




Przeczytaj przed skorzystaniem z funkcji Web Browser

Przed uzyciem funkcji Web Browser nalezy zapoznac sie z ponizszymi informacjami.

Pobieranie plikéw nie jest obstugiwane.

Funkcja Web Browser moze nie mie¢ dostepu do niektérych stron internetowych, takich jak
strony internetowe obstugiwane przez niektdre firmy.

Produkt nie obstuguje odtwarzania filméw flash.
Handel elektroniczny (kupowanie produktéw w Internecie) nie jest obstugiwany.
Formanty ActiveX nie sg obstugiwane.

Obstugiwana jest ograniczona liczba czcionek. Niektére symbole i znaki moga nie by¢
prawidtowo wyswietlane.

OdpowiedZ na polecenia pilota na ekranie moze by¢ opdzniona, jesli aktualnie trwa
tadowanie strony internetowe;j.

W zaleznosci od stanu wykorzystywanych systemdw tadowanie strony internetowej moze
by¢ opdznione lub catkowicie zatrzymane.

Operacje kopiowania i wklejania nie sa obstugiwane.

Podczas pisania wiadomosci e-mail lub wiadomosci SMS niektére funkcje (np. zmiana
rozmiaru lub koloru czcionek) moga nie by¢ dostepne.

Liczba wpiséw w rejestrze dostepu, jaka mozna zapisac, jest ograniczona.

Liczba jednocze$nie otwartych okien jest ograniczona.

Szybkos¢ przegladania sieci zalezy od Srodowiska sieciowego.

Historia przegladania jest zapisywana od najnowszych do najstarszych wpiséw, a najstarsze
wpisy sa zastepowane w pierwszej kolejnosci.

W zaleznosci od typdw obstugiwanych kodekdw wideo/audio moze nie by¢ mozliwe
odtwarzanie niektérych plikéw wideo i audio HTMLS.

Treéci wideo z ustug przesytania strumieniowego zoptymalizowanych pod katem
odtwarzania na komputerze moga nie by¢ prawidtowo odtwarzane za pomocg naszej
firmowej przegladarki dostepnej poprzez Web Browser.



CUStO m H ome Nalezy wprowadzi¢ 6 cyfrowy numer PIN. Aby zmieni¢ numer PIN, nalezy skorzystac z funkcji Zmien kod PIN.

Wybierz pozycje, aby uruchomi¢ tryb Custom Home. Naciénij przycisk ekranu gtéwnego, aby powrdci¢ do tego
(@ -~ Funkcje > Custom Home - (€ ekranu.

¢ Dziatanie tej funkcji moze nie by¢ obstugiwane w zaleznosci od modelu.

N

(S

CustomHome

¢ W zaleznoéci od modelu moga wystepowac réznice w wy$wietlanym obrazie.



H H Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby dostosowac ustawienia komputera i bezprzewodowo
Screen M Irrori ng podtaczy¢ produkt do komputera.

(@ - Funkcje > Screen Mirroring - [& ¢ Dziatanie tej funkcji moze nie by¢ obstugiwane w zaleznosci od modelu.

i

ScreenMirroring

¢ W zaleznoéci od modelu moga wystepowac réznice w wy$wietlanym obrazie.



Dziatanie tej funkcji moze nie by¢ obstugiwane w zaleznosci od modelu.

Workspace

(@ -~ Funkcje > Workspace > [€

4

V4 Nalezy upewnic sie, ze produkt jest podtgczony do sieci.

& Przed rozpoczeciem korzystania z tej funkcji nalezy podtaczy¢ klawiature i mysz.
Ta funkcja umozliwia dostep do zdalnego PC i zasobdw roboczych.

e Window PC
Zdalny PC: Ta funkcja umozliwia podtaczenie produktu do zdalnego komputera lub serwera w chmurze.

Udostepnianie ekranu: Udostepniaj ekran komputera z systemem Windows na swoim urzadzeniu.

& Obstugiwane sa wytacznie komputery lub serwery chmurowe z systemem mac0S/Windows 7 Pro lub
nowszym.
Workspace e Mac

Zdalne logowanie: Potacz sie ze swoim urzadzeniem Mac przez zdalne logowanie.

e Samsung DeX: Potacz sie z urzadzeniem przenosnym Samsung za pomocg swojego urzadzenia.
e Microsoft 365: Wspétpracuj z wersjami online ustugi Microsoft 365.

& W zaleznoéci od modelu moga wystepowac réznice w wy$wietlanym obrazie.



SMARTVIEW+

(@ - Funkcje > SMARTVIEW+ - [€

Smartview+

& W zaleznoéci od modelu moga wystepowac réznice w wy$wietlanym obrazie.

4
4

Mozna wyswietla¢ wiele elementdw zawartosci za pomocg funkcji SMARTVIEW+.

Aby uruchomic te funkcje, wybierz funkcje SMARTVIEW+, a nastepnie wybierz zawartos¢ do dodania w obszarze
wyboru zawartosci lub wybierz zagdang kombinacje w ustawieniach wstepnych u géry ekranu SMARTVIEW+.
Mozna réwniez uruchomic¢ udostepnianie ekranu na swoim urzadzeniu przeno$nym.

Aby udostepni¢ ekran komputera PC, wprowadZ adres podany na ekranie w przegladarce (np. Chrome, Edge,
Firefox lub Safari).

Aby udostepni¢ ekran urzadzenia mobilnego lub tabletu, pobierz i zainstaluj aplikacje mobilng Samsung
Signage ze sklepu Samsung Apps, Google Play lub Apple App Store, a nastepnie wprowadzi¢ cyfry wyswietlone
na ekranie.

Jednoczesnie moze by¢ potaczonych do 10 klientéw i maksymalnie 6 ekranéw urzadzen moze by¢
udostepnianych.

W przypadku komputera PC mozna sterowa¢ udostepnianiem ekranu bezposrednio, taczac sie jako
administrator.

Szczegdtowe informacje na temat tej funkcji mozna znalez¢ w instrukcjach ekranowych.

Dziatanie tej funkcji moze nie by¢ obstugiwane w zaleznosci od modelu.



APPS Aktualizuj aplikacje i nimi zarzadzaj. Aby korzysta¢ z menu APPS, zaakceptuj Warunki korzystania.

Sprawdz szczeg6towe informacje aplikacji i zainstaluj ja ponownie, jesli nie bedzie poprawnie dziatac.

(@ - Funkcje - APPS - [&

& W zaleznosci od modelu moga wystepowac réznice w wyéwietlanym obrazie.



H H Sprawdzenie biezacego potaczenia z siecia i Internetem.
Ustawienia

Siec

(@)~ Ustawienia > Sie¢ > [&

& W zaleznoéci od modelu moga wystepowac réznice w wy$wietlanym obrazie.



Klonuj produkt

(@ - Ustawienia - Klonuj produkt -» (&

[ H

Klonuj produkt

¢ W zaleznoéci od modelu moga wystepowac réznice w wy$wietlanym obrazie.

Eksport ustawien produktu do zewnetrznego urzadzenia pamieci masowej. Mozliwe jest réwniez importowanie
ustawien z zewnetrznego urzadzenia pamieci masowe;.

Funkcja ta jest szczeg6lnie przydatna przy przypisywaniu jednakowych ustawien do kilku produktéw.

Brak zduplikowanego pliku na zewnetrznym urzadzeniu pamieci masowe;j
71 Podtaczy¢ zewnetrzne urzadzenie pamieci masowej, a nastepnie wtaczy¢ funkcje Klonuj produkt.

2 Wyswietlony zostanie komunikat W zewnetrznym urzadzeniu pamieci masowej nie znaleziono pliku
klonowania. Wyeksportowac ustawienia tego urzagdzenia do zewnetrznego urzadzenia pamieci masowej?.

3 Wybrac opcje Eksportuj, aby wyeksportowac ustawienia.

Wykrycie zduplikowanego pliku na zewnetrznym urzadzeniu pamieci masowe;j
1 Podtaczy¢ zewnetrzne urzgdzenie pamieci masowej, a nastepnie wtaczy¢ funkcje Klonuj produkt.

2 Wyswietlony zostanie komunikat Znaleziono plik klonowania. Wybierz jedna z opcji..
Uruchomi¢ funkcje Importuj z zewnetrznego urzadzenia pamieci masowej lub Eksportuj do zewnetrznego
urzadzenia pamieci masowe;.
— Importuj z zewnetrznego urzadzenia pamieci masowej: kopiowanie ustawier zapisanych na zewnetrznym
urzadzeniu pamieci masowej do produktu.
& Po zakonczeniu konfiguracji produkt zostanie automatycznie zrestartowany.

- Eksportuj do zewnetrznego urzadzenia pamieci masowej: kopiowanie ustawien produktu do zewnetrznego
urzadzenia pamieci masowe;j.



Ustawienia ID

(@)~ Ustawienia - Ustawienia ID - [

g

Ustawienia ID

¢ W zaleznoéci od modelu moga wystepowac réznice w wy$wietlanym obrazie.

Przypisywanie identyfikatora.

Identyfikator urzadzenia

Ustaw niepowtarzalny numer identyfikacyjny dla kazdego produktu.
& Nacisnac przycisk a/w, aby wybra¢ numer, a nastepnie przycisk (.

4 Wpisz wybrany numer za pomoca przyciskdw numerycznych na pilocie.

Autom. ustaw. ID urzadz.

Ta funkcja umozliwia automatyczne przydzielenie numeru identyfikatora do urzadzenia potaczonego za pomoca
przewodu RS232C.

& Tafunkcja jest dostepna wytacznie na pierwszym urzadzeniu podtgczonym za pomoca kabla typu daisy chain
RS-232C.

@ Dziatanie tej funkcji moze nie by¢ obstugiwane w zaleznoéci od modelu.

Potacz. kablowe z PC

Wybierz typ kabla, ktéry potaczy ekran z komputerem.

e Kabel RS232C
komunikacja z programem MDC za pomocg kabla RS232C.

e Sie¢ RJ-45 (LAN)/Wi-Fii Kabel RJ45(LAN)
komunikacja z programem MDC za pomocg kabla RJ45.

& Dostepnos¢ funkcji moze sie rézni¢ w zaleznoéci od modelu.



Sciana wideo

(@)~ Ustawienia - Sciana wideo~ [&

[ ]

Sciana wideo

¢ W zalezno$ci od modelu moga wystepowac réznice w wy$wietlanym obrazie.

Mozna indywidualnie dostosowac uktad kilku wyswietlaczy podtgczonych tak, aby utworzy¢ $ciane wideo.

Dodatkowo mozna wyswietlac tylko cze$¢ obrazu lub powtarza¢ dany obraz na kazdym z podtaczonych
wyswietlaczy.

Informacje o wyswietlaniu wielu obrazéw réwnoczeénie mozna znalez¢ w pomocy programu MDC oraz w instrukgcji
korzystania z funkcji MagicInfo. Niektére modele moga nie obstugiwac funkcji Magiclnfo.

¢ Dziatanie tej funkcji moze nie by¢ obstugiwane w zaleznosci od modelu.

Sciana wideo

Mozliwe jest wtgczanie i wytaczanie funkgji Sciana wideo.
Aby utworzy¢ Sciane wideo, nalezy wybrac¢ opcje Wtaczone.
e Wyt. / Wtaczone

Horizontal x Vertical

Ta funkcja stuzy do automatycznego podziatu wyswietlacza Sciany wizyjnej na podstawie konfiguracji matrycy
Sciany wizyjnej.
Nalezy wprowadzi¢ matryce Sciany wizyjnej.

Wyswietlacz éciany wizyjnej jest podzielony na podstawie skonfigurowanej matrycy. Liczbe pionowych i poziomych
urzadzen graficznych mozna ustawi¢ w zakresie od 1do 15.

4 Wyswietlacz Sciany wizyjnej mozna podzieli¢ na maksymalnie 225 ekrandw.

4 Opcja Horizontal x Vertical jest aktywna tylko, jeéli dla funkcji Sciana wideo wybrano ustawienie Wtaczone.



Potozenie obrazu

Aby zmieni¢ porzadek podzielonych ekrandw, nalezy dostosowac liczbe dla kazdego produktu w matrycy za pomoca
funkcji Potozenie obrazu.

Wybor opcji Potozenie obrazu spowoduje wyswietlenie matrycy Sciany wizyjnej z numerami przypisanymi do
produktdw tworzacych sciane wizyjna.

Aby zmieni¢ porzadek produktow, nalezy za pomocg przyciskdw kierunkowych na pilocie przenies¢ produkt na
odpowiedni inny numer. Nacisna¢ przycisk €.

@ Funkcja Potozenie obrazu umozliwia podziat ekranu na maksymalnie 225 widokéw (15 x 15).
¢ Opcja Potozenie obrazu jest aktywna tylko, jesli dla funkcji Sciana wideo wybrano ustawienie Wtgczone.

& Aby skorzystac z tej funkcji, nalezy upewnic sie, ze ustawienie Horizontal x Vertical zostato skonfigurowane.

Format

Wybor sposobu wyswietlania obrazéw na wyswietlaczu sciany wizyjnej.
e Petny: wySwietlanie obrazéw na petnym ekranie bez margineséw.

e Naturalny: wySwietlanie obrazéw z zachowaniem oryginalnych proporcji obrazu bez powiekszania lub
zmniejszania rozmiaru.

¢ Opcja Format jest aktywna tylko, jeéli dla funkcji Sciana wideo wybrano ustawienie Wtaczone.

85



Czasomierz wt./wytacz.

(@ - Ustawienia - Czasomierz wt./wytacz. -» [&

C

Czasomierz wt./wytacz.

¢ W zaleznoéci od modelu moga wystepowac réznice w wy$wietlanym obrazie.

4

Przed uzyciem tej funkcji nalezy ustawi¢ opcje Ustawienie zegara.

Wtacznik czasowy

Aby produkt wtaczyt sie automatycznie o konkretnej godzinie i w wybranym dniu, nalezy ustawi¢ funkcje Wtacznik
czasowy.

Nastapi wtgczenie urzadzenia z ustawiona gtosnoscia i wybranym Zrédtem sygnatu.

Wtacznik czasowy: ustawianie wtgcznika czasowego zgodnie z jednym z siedmiu ustawien. Najpierw nalezy ustawi¢
biezacy czas.

(Wtacznik czasowy 1 ~ Wtacznik czasowy 7)

A

A

Mimo ze w przypadku funkcji Wtgcznik czasowy w trybie Magiclnfo mozna korzysta¢ zaréwno z pamieci
wewnetrznej, jak i USB, zaleca sie korzystanie z pamieci wewnetrzne;j.

W przypadku korzystania z zasilanego baterig urzadzenia USB nie mozna zagwarantowac prawidtowego
dziatania funkcji Wtacznik czasowy, poniewaz rozpoznanie takiego urzadzenia trwa dtuzej.

Ustawienia: Wybrac ustawienie Nie uzywaj, 1raz, Co dzien, Pon.~Pt., Pon.~Sob., Sob.~Nd. lub Recznie. Po
wybraniu ustawienia Recznie mozna wybra¢ dni, w ktére funkcja Wtgcznik czasowy ma wtaczac produkt.
- Wybrane dni oznaczone sg znacznikiem.

Czas: ustawienie godziny i minuty. Aby wprowadzi¢ cyfry, nalezy uzy¢ przyciskow numerycznych lub z
przyciskow ze strzatkami w gore i w dét. Aby przejsc z jednego pola wpisywania do drugiego, nalezy uzy¢
przyciskdw ze strzatkamiw prawo i w lewo.

Gtosnosc (w przypadku modeli z wbudowanymi gtosnikami): ustawienie okreslonego poziomu gtosnosci. Aby
zmieni¢ poziom gtosnosci, nalezy uzy¢ przyciskdw ze strzatkamiw gore i w doét.

Zrédto: ta opcja pozwala na wybér zrédta sygnatu.

zawarto$¢ (przy wybraniu dla opcji Zrodto ustawienia Wewnetrzne/USB w trybie Magiclnfo): W pamieci USB lub
w pamieci wewnetrznej wybrac plik (np. utwér, zdjecie lub film) do odtworzenia po wtaczeniu produktu.



Wytacznik czasowy

Ustawianie wytacznika czasowego (Wytacznik czasowy) zgodnie z jednym z siedmiu ustawien. (Wyt. czasowy 1~
Wyt. czasowy 7)

Ustawienia: Wybra¢ ustawienie Nie uzywaj, 1 raz, Co dzier, Pon.~Pt., Pon.~Sob., Sob.~Nd. lub Recznie. Po
wybraniu ustawienia Recznie mozna wybra¢ dni, w ktére funkcja Wytacznik czasowy ma wytaczac produkt.
- Wybrane dni oznaczone sa znacznikiem.

Czas: ustawienie godziny i minuty. Aby wprowadzi¢ cyfry, nalezy uzy¢ przyciskéw numerycznych lub z
przyciskéw ze strzatkamiw gore i w dét. Aby przejé¢ z jednego pola wpisywania do drugiego, nalezy uzy¢
przyciskéw ze strzatkamiw prawo i w lewo.

Zarzadzanie Swietami

W okresie oznaczonym jako urlop funkcja programatora czasowego bedzie nieaktywna.

Dodaj $wieto: okreslanie okresu, ktéry ma zostac oznaczony jako urlop.

Okresli¢ date poczatkowa i koncowa okresu, ktéry ma zosta¢ oznaczony jako urlop przy uzyciu przyciskéw a/w,

a nastepnie nacisnac przycisk Gotowe.

Wskazane dni zostang dodane do listy urlopdw.

- Data rozpoczecia: pozwala okresli¢ date poczatku urlopu.

- Data zakonczenia: pozwala okresli¢ date konca urlopu.

Usun: usuwanie wybranych pozycji z listy urlopdéw.

Edytuj: wybér elementu urlopu, a nastepnie zmiana daty.

Zastosuj do wtacznikéw czasowych: opcja pozwalajaca wybraé, ze funkcje Wtgcznik czasowy i Wytacznik

czasowy nie beda aktywne w dni wolne od pracy.

- Nacisnac¢ przycisk (€, aby wybrac¢ ustawienia funkcji Wtgcznik czasowy i Wytacznik czasowy, ktére maja
zostac aktywowane.

- Wybrane ustawienia funkcji Wtgcznik czasowy i Wytacznik czasowy nie zostang aktywowane.



Pasek informacyjny

(@ - Ustawienia > Pasek informacyjny > (€

Pasek informacyjny

¢ W zaleznoéci od modelu moga wystepowac réznice w wy$wietlanym obrazie.

Podczas wyswietlania filmu lub obrazu mozna wprowadzi¢ i wyswietli¢ na ekranie tekst komunikatu.

& Przed uzyciem tej funkcji nalezy ustawic¢ opcje Ustawienie zegara.

Wyt. / Wtaczone: Opcja pozwalajgca wskazac, czy nalezy uzy¢ funkcji Pasek informacyjny.

Wiad.: Wprowadz komunikat, ktéry bedzie wyswietlany na ekranie.

Czas: Ustawic opcje Czas rozpoczecia. i Godz. zakorcz. okresu, w ktérym bedzie wyswietlany komunikat Wiad..
Opcja czcionek: okreslenie czcionki oraz koloru tekstu wiadomosci.

Pozycja: Wybdr potozenia, aby wyswietli¢ komunikat Wiad..

Przewijanie: Wtgczenie lub wytaczenie efektu przewijania w funkcji Pasek informacyjny. okreslenie kierunku
Kierunek oraz predkosci Szybkos¢ przewijania wiadomosci.

Podglad: Podglad ustawien funkcji Pasek informacyjny.



Rozdziat 07

Menu

Obraz

Poziom 2. Poziom 3.

Opis

Inteligentna kalibracja

Uzyj aplikacji Smart Calibration zainstalowanej na urzadzeniu mobilnym, aby dostosowac jakos¢ obrazu wyswietlacza.

& Dziatanie tej funkcji moze nie by¢ obstugiwane w zaleznoéci od modelu.

Podswietlenie / Jasnos¢ /
Kontrast / Ostros¢

Urzadzenie wyposazono w kilka opcji requlacji jakosci obrazu.

¢ Mozna zmieni¢ ustawienia i zapamietac je dla kazdego urzadzenia zewnetrznego podtaczonego do gniazda wejsciowego
produktu.

V4 Zmniejszenie jasnosci obrazu redukuje zuzycie energii.
& Mozesz zwiekszy¢ jasnos¢ wyéwietlaczado maksymalnego poziomu, przechodzac do opcji Podéwietlenie i ustawiajac
Kontrast na100 (maks.).

& Ze wzgledu na specyfikacje paneli wyswietlaczy, poziom jasnosci w przypadku poszczegélnych produktéw moze sie réznic.

Temperat. barwowa

Regulacja temperatury barwowej. Jednoczesny wzrost wartosci i temperatury zwieksza réwniez wspétczynnik odwzorowania
koloru niebieskiego. (Zakres: 2800K-16000K)

& Dostepna, jezeli funkcja Tonacja koloréw jest ustawiona na Wyt..

Ustawienia zaawansowane

Konfigurowanie zaawansowanych ustawien obrazu w celu uzyskania preferowanego obrazu.

Polepszanie obrazu

Wzmacnia kolory i wyostrza obraz.

Kolor

Reguluje nasycenie koloru. Nasycenie koloréw zwieksza sie w miare przesuwania suwaka w strone wartosci 100. (Zakres:
0~100)

Odcien (Z/C)

Dopasowuje proporcje barwy zielonej do czerwonej. Zwiekszenie wartosci podnosi nasycenie barw czerwonej i zielonej. (Zakres:
0~50)




Poziom 2. Poziom 3. Opis
Ustawienia zaawansowane Balans bieli Dostosuj temperature barwowga obrazu, aby biate elementy wydawaty sie jasniejsze.
e 2-punktowo
Dostosuj poziomy $wiecenia czerwieni, zieleni i koloru niebieskiego w dwdch sekcjach, aby uzyskac precyzyjna
optymalizacje balansu bieli.
e Ustawienia 20-punktowe
Ta opcja stuzy do sterowania balansem bieli w 20-punktowych odstepach, poprzez dostosowanie jasnosci koloréw
czerwonego, zielonego i niebieskiego.
- 20-punktowo
Dostosowanie poziomdw jasnosci koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego w dwudziestu sekcjach w celu
umozliwienia precyzyjnej optymalizacji balansu bieli.
& Niektére urzadzenia zewnetrzne moga nie obstugiwac tej funkgji.
Gamma Regulacja jasnosci obrazu w $rednim zakresie.

& Niektére ustawienia opcji Gamma, tj. HLG, ST.2084 i BT.1886, moga sie zmienia¢ w zaleznosci od ustawier wejéciowego
sygnatu wideo. W przypadku modeli obstugujacych funkcje Tryb HDR+ niektdre ustawienia opcji Gamma, tj. HLG, ST.2084
i BT.1886, moga sie zmienia¢ w zaleznosci od ustawien wejsciowego sygnatu wideo i ustawien funkcji Tryb HDR+. Jesli
dla opcji Tryb HDR+ wybrano ustawienie Wyt., ustawienia HLG, ST.2084 i BT.1886 moga by¢ dostepne w zaleznosci od
wejsciowego sygnatu wideo. Aby mozliwa byta reqgulacja parametrow Krzywa S, nalezy ustawic opcje Tryb HDR+ na Wyt..

e HLG/ST.2084 /BT.1886 /2.2 / Krzywa S
Dostosowanie poziomdéw HLG, ST.2084, BT.1886, Krzywa S obrazu.

s w przypadku wybrania wartosci 2.2 regulacja poziomu nie jest mozliwa.

& Dostepne funkcje moga sie roznic¢ w zaleznosci od rodzaju portu.

Contrast Enhancer

Automatyczne wyréwnywanie kontrastu, aby zapobiec zbyt duzym réznicom miedzy obszarami jasnymi i ciemnymi.

Tonacja czerni

Aby ustawi¢ gtebie ekranu, nalezy wybra¢ poziom czerni.

Odcien skory

Regulacja ,odcienia skéry” poprzez zwiekszanie lub zmniejszanie poziomu koloru czerwonego.
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Poziom 2.

Poziom 3.

Opis

Ustawienia zaawansowane

Ustawienia przestrzeni kolorow

Konfiguracja ustawien przestrzeni barw w celu poprawy widm koloréw na ekranie.

e Przestrzen koloréw
Wybor przestrzeni koloréw.

& Aby mozliwa byta regulacja parametréw Kolor, Czerwony, Zielony, Niebieski oraz Resetuj, nalezy ustawic¢ opcje
Przestrzen koloréw na Uzytkownika.

e Paleta barw
Wybor gamy koloréw.

& Dziatanie tej funkcji moze nie by¢ obstugiwane w zaleznoéci od modelu.

Rozszerzenie sygnatu
wejsciowego

Rozszerza zakres sygnatu wejéciowego dla potaczer HDMI.

¢ Po zmianie ustawienia opcji Rozszerzenie sygnatu wejsciowego na Wtaczone obstugiwana jest rozdzielczos¢ do 3840 x
2160 przy 60 Hz.
Po zmianie ustawienia opcji Rozszerzenie sygnatu wejSciowego na Wyt. obstugiwana jest rozdzielczo$¢ do 3840 x 2160
przy 30 Hz.

& Akcesoria uzywane do podtaczenia moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.

& Dziatanie tej funkcji moze nie by¢ obstugiwane w zaleznoéci od modelu.

Oswietl. dynamiczne

Ta opcja pozwala na zmniejszenie zuzycia energii poprzez redukcje jasnosci ekranu, kiedy obraz na ekranie jest w ruchu.

Opcje obrazu

Tonacja koloréw

Pozwala regulowac tonacje koloréw zaleznie od preferencji.

@ Ustawienia mozna zmieni¢ i zapamietac dla kazdego urzadzenia zewnetrznego podtaczonego do gniazda wejsciowego
produktu.

& Dostepne opcje moga sie rézni¢ w zaleznosci od produktu.

Czysty obraz cyfrowy

Zredukuj zaktécenia obrazu w celu wyeliminowania np. migotania.

Poziom czerni HDMI

Dostosowanie poziomu czerni w celu zoptymalizowania jasnosci i kontrastu obrazu HDMI.

& Dostepne tylko wtedy, gdy sygnatem wejéciowym z urzadzenia zewnetrznego podtaczonego do portu HDMI jest sygnat
RGB444.

Tryb Film

Uptynnienie korzystania ze zrédet sygnatu wideo starszego typu. Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy sygnat wideo
pochodzi z gniazda telewizora, gniazda AV, gniazda komponentowego (480i,1080i) lub gniazda HDMI (1080i).
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Poziom 2.

Poziom 3.

Opis

Opcje obrazu

Local Dimming

Regulacja poziomdw jasnos$ci poszczegdlnych obszardéw ekranu, zapewniajac najlepszy kontrast.
¢ Modele z funkcja Dynamiczne pod$wietlenie nie s obstugiwane.

& Dziatanie tej funkcji moze nie by¢ obstugiwane w zaleznoéci od modelu.

Dynamiczne pods$wietlenie

Dopasowuje automatycznie podswietlenie, zapewniajac najlepszy mozliwy kontrast w biezgcych warunkach.

¢ Modele z funkcja Local Dimming nie s3 obstugiwane.

Zastosuj ustawienia obrazu

Zastosowanie ustawier obrazu w odniesieniu do wszystkich urzadzen zewnetrznych podtaczonych do produktu lub tylko do
biezacego zrédta sygnatu.

Ustawienia rozmiaru obrazu

Wybrac rozmiar oraz proporcje obrazu wy$wietlanego na ekranie.

& Niektére urzadzenia i aplikacje zewnetrzne moga nie obstugiwac tej funkcji.

Rozmiar obrazu

W zaleznosci od wybranego Zrédta sygnatu w menu wyswietlane beda rézne opcje regulacji ekranu.
& Dostepnos¢ funkcji moze sie rézni¢ w zaleznoéci od modelu Lub sygnatéw wejéciowych.
¢ Nie nalezy na dtugi czas ustawiac¢ formatu obrazu 4:3.

Obramowanie wys$wietlane po prawej i lewej stronie obrazu lub u géry i u dotu obrazu moze spowodowac retencje obrazu
(wypalanie ekranu), uszkodzenie, ktérego nie obejmuje gwarancja.

Dopasuj do ekranu

Dostosowanie potozenia obrazu. Po wybraniu tej opcji zostanie wyéwietlony petny obraz programu. Zadna cze$¢ obrazu nie
zostanie przycieta.

Powiekszenie i pozycja

Dostosowuje przyblizenie i potozenie obrazu. Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy dla funkcji Rozmiar obrazu wybrano
ustawienie Uzytkownika.

V4 Aby ustawic¢ obraz w potozeniu pierwotnym, nalezy wybrac opcje Resetuj na ekranie Powiekszenie i pozycja. Obraz
ustawiony zostanie w potozeniu domys$lnym.

Resetowanie obrazu

Przywracanie ustawien fabrycznych obrazu.
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Wyswietlacz ekranowy

Poziom 2. Poziom 3.

Opis

Orientacja ekranu Orientacja menu na ekranie

Wybra¢, czy menu ekranowe ma by¢ wyswietlane w orientacji poziomej, czy pionowej.

e Auto / Pejzaz / Portret

& Powybraniu opcji Automatycznie orientacja menu ekranowego bedzie sie automatycznie zmieniata z poziomej na
pionowa i na odwrét w zaleznosci od potozenia monitora.

@ Dziatanie tej funkcji moze nie by¢ obstugiwane w zaleznoéci od modelu.

Orientacja zawartosci Zrodtowej

Zmiana orientacji ekranu produktu.

Po wybraniu opcji Auto orientacja tresci Zrédtowych bedzie sie automatycznie zmieniata z poziomej na pionowa i na odwrét w
zaleznoéci od potozenia monitora.

Proporcje obrazu

Wskazac, czy obrécony ekran ma by¢ wyswietlany w trybie petnoekranowym czy z zachowaniem oryginalnych proporcji obrazu.
V4 Dostepne tylko, jesli dla funkcji Orientacja zawartosci zrédtowej wybrano ustawienie Portret.

Ochrona ekranu Wygaszacz ekranu

Aktywuj wygaszacz ekranu, kiedy telewizor wyswietla staty obraz przez co najmniej dwie godziny.

Ochr. przed wypalan.

Aby zredukowaé mozliwos$¢ wypalania ekranu, produkt wyposazono w technologie zapobiegania wypalaniu Ochr. przed
wypalan..
Funkcja Ochr. przed wypalan. nieznacznie przesuwa obraz na ekranie.
e Przesuniecie pikselowe

Funkcja zapobiegajaca retencji obrazu przez nieznaczne przesuwanie pikseli w gére lub w dét.

& Opcje Poziomy, Pionowy oraz Czas beda aktywne tylko, jeéli dla funkcji Przesuniecie pikselowe wybrane zostanie

ustawienie Wtaczone.

& Wartoé¢ opcji Przesuniecie pikselowe moze sie rozni¢ w zaleznoéci od modelu.

¢ Wyswietlanie nieruchomego obrazu lub obrazu w trybie 4:3 przez dtuzszy okres moze spowodowac retencje obrazu. Nie
oznacza to defektu produktu.

e Wyt. czasowy
Mozliwe jest ustawienie programatora czasowego dla funkcji Ochr. przed wypalan..

Funkcja Ochr. przed wypalan. zatrzyma sie automatycznie po okreslonym okresie.

e Wyswietl natychmiast
Wybdrwygaszacza ekranu, ktdry zostanie natychmiast wyswietlony.
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Poziom 2.

Poziom 3.

Opis

Wyséwietlanie komunikatu

Informacje o zrédle

Istnieje mozliwo$¢ wyboru, czy po zmianie Zrédta sygnatu ma by¢ wyswietlane menu ekranowe informacji o Zzrédle.

Wiadom. o braku sygnatu

Ta opcja umozliwia wybor, czy w przypadku niewykrycia sygnatu ma by¢ wyswietlane menu ekranowe braku sygnatu.

Jeslinie zostanie podtaczone zadne urzadzenie Zréddtowe, na ekranie pojawi sie komunikat Nie podtgczono kabla.

Wiadomos¢ MDC

Mozna okresli¢, czy ma by¢ wysSwietlane menu ekranowe programu MDC, jezeli produkt jest sterowany przez ten program.

Komunikat dotyczacy obrécenia

Otrzymywanie komunikatu ostrzegawczego, gdy urzadzenie wyswietlajace zostanie obrécone o niewtasciwy kat.

Jezyk

Ustawianie jezyka menu.

V4 Zmiany ustawien jezyka zostana zastosowane jedynie do menu ekranowego. Nie bedg dotyczyty pozostatych funkgcji
komputera.

Resetuj wyswietlacz ekr.

Ta opcja stuzy do przywracania ustawien fabrycznych w menu Wyswietlacz ekranowy.




Dzwiek

Poziom 2. Poziom 3. Opis

Tryb dzwieku Mozliwos¢ wybrania trybu odtwarzania dZzwieku dopasowanego do preferencji uzytkownika.
& Jesdli dla opcji Wyjécie dzwieku wybrano ustawienie Zewnetrzne albo Odbiornik (HDMI), ta funkcja jest wytaczona.
@ Dziatanie tej funkcji moze nie by¢ obstugiwane w zaleznoéci od modelu.

Balans Dostosowanie poziomdw gtosnosci gtosnikdéw w celu zoptymalizowana balansu dzwieku.
¢ Jesli dla opcji Wyjécie dzwieku wybrano ustawienie Zewnetrzne albo Odbiornik (HDMI), ta funkcja jest wytaczona.
& Dostepnos¢ funkcji moze sie rézni¢ w zaleznoéci od modelu.
& Dziatanie tej funkcji moze nie by¢ obstugiwane w zaleznoéci od modelu.

Korektor

Dostosowanie korektora w celu wybrania niestandardowych ustawien gtosnosci i natezenia dZzwieku oraz wzbogacenia sygnatu
dzwiekowego.

4 Dostepne tylko, jesli dla funkcji Tryb dZzwieku wybrano ustawienie Standardowy.
& Jesdlidla opdji Wyjscie dzwieku wybrano ustawienie Zewnetrzne albo Odbiornik (HDMI), ta funkcja jest wytgczona.
& Dziatanie tej funkcji moze nie by¢ obstugiwane w zaleznoéci od modelu.

Format wyjsciowego dZzwieku
cyfrowego

Wybér formatu cyfrowego wyjscia audio. Po wybraniu opcji Przelot (pass-through) wejéciowy sygnat audio zostanie przestany
do odbiornika bez zadnego przetwarzania. Ta opcja jest obstugiwana tylko wtedy, gdy Zrédtem sygnatu jest port HDMI, a
odbiornik jest podtaczony przez port HDMI eARC lub ARC.

@ Dziatanie tej funkcji moze nie by¢ obstugiwane w zaleznoéci od modelu.
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Poziom 2. Poziom 3. Opis
Wyjscie dzwieku Wybdr gtosnikéw dla wyjscia dzwieku.
V4 Wybranie dla funkcji Wyjscie dzwieku ustawiers Zewnetrzne i Odbiornik (HDMI) powoduje wytaczenie wewnetrznego
gtosnika produktu. DZwiek stychac jedynie z gtosnikdw zewnetrznych.
V4 DZwiek bedzie dostepny na potrzeby gtosnikdw wewnetrznych i zewnetrznych, jesli do potaczenia uzyty zostanie port
AUDIO OUT, a dla opcji Wyjécie dZzwieku wybrane zostanie ustawienie Wewnetrzne. Akcesoria uzywane do podtaczenia
moga sie rézni¢ w zaleznosci od produktu.
V4 Aby wybrac opcje Odbiornik (HDMI), dla funkcji Anynet+ (HDMI-CEC) wybra¢ ustawienie Wtaczone, gdy urzadzenie jest
podtaczone do portu HDMI(ARC) odbiornika.
& Jezeli sygnat wideo nie jest przesytany, to gtosniki produktu i gtoéniki zewnetrzne sa wyciszone.
& Dziatanie tej funkcji moze nie by¢ obstugiwane w zaleznoéci od modelu.
Gtosnosc automatyczna Automatycznie dostosowuje poziom gto$nosci podczas zmiany Zzrédta wideo lub zawartosci, aby pozostawat taki sam.

@ Aby mozliwe byto sterowanie gtoénoscia podtaczonego urzadzenia zrodtowego, dla funkcji Gto$noé¢ automatyczna nalezy
wybrac ustawienie Wyt..

& Jedlidla opdji Wyjscie dzwieku wybrano ustawienie Zewnetrzne albo Odbiornik (HDMI), ta funkcja jest wytgczona.

@ Dziatanie tej funkcji moze nie by¢ obstugiwane w zaleznoéci od modelu.

Zeruj dzwiek

Ta opcja stuzy do przywrdcenia fabrycznych ustawien dzwieku.

@ Dziatanie tej funkcji moze nie by¢ obstugiwane w zaleznoéci od modelu.
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Siec

Poziom 2. Poziom 3. Opis
Stan sieci Ta opcja pozwala na sprawdzenie stanu biezgcego sieci i Internetu.
Otwérz Ustawienia sieci Konfiguracja ustawien sieci w celu potgczenia sie z dostepng siecia.

Typ sieci ¢ Menu Typ sieci moze nie by¢ dostepne w modelach sieci przewodowej.




Ustawienia sieci (przewodowej)

Podtaczanie do sieci przewodowe;j

Urzadzenie mozna podtaczy¢ do sieci LAN przy uzyciu kabla na trzy sposoby.

e Urzadzenie mozna podtaczy¢ do sieci LAN, podtaczajac kabel LAN potaczony z zewnetrznym
modemem do portu LAN, znajdujacego sie z tytu urzadzenia.
Przedstawia to ponizszy schemat.

LAN
Gniazdo modemu na Scianie Modem zewnetrzny )25
(ADSL /VDSL) (LAN IN)
@ . )
C ) @

d

e Urzadzenie mozna podtaczyc¢ do sieci LAN poprzez podtaczenie kabla do portu LAN,
potaczonego z urzadzeniem typu IP Sharer, potaczonego z zewnetrznym modemem.
Potaczenie wymaga zastosowania kabla LAN. Przedstawia to ponizszy schemat.

Kabel modemu Kabel LAN

LAN
Gniazdo modemu na Scianie Modem zewnetrzny Urzadzenie do wspotdzielenia RJAS
(ADSL / VDSL) adresu IP (LAN IN)
(wyposazone w serwer DHCP)
5 Slesd - EEEE o ity
| 2

g

Kabel modemu Kabel LAN Kabel LAN

e W zaleznosci od konfiguracji sieci urzadzenie mozna podtaczy¢ do sieci LAN poprzez
potaczenie portu LAN, znajdujacego sie z tytu urzadzenia bezposrednio do éciennego
gniazda sieciowego przy uzyciu kabla LAN.

Przedstawia to ponizszy schemat. Nalezy pamietac, ze sieciowe gniazdo $cienne moze by¢
potaczone z modemem lub routerem, znajdujacym sie w innymi pomieszczeniu w budynku.

LAN

Port LAN zamontowany na $cianie
RJ45

(LANIN)

it

AN

d

W przypadku sieci dynamicznej nalezy wykorzysta¢ modem lub router ADSL, obstugujacy
protokdt dynamicznej konfiguracji hosta (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP).
Modemy i routery obstugujace protok6t DHCP automatycznie udostepniaja dane niezbedne do
potaczenia urzadzenia z Internetem, takie jak wartosci Adres |IP, Maska podsieci, Brama i adres
serwera nazw domen (DNS), co eliminuje konieczno$¢ recznego wprowadzania tych danych.
Sieci domowe s3 przewaznie sieciami dynamicznymi.

Kabel LAN

Niektdre sieci wymagajg statycznego adresu IP. Jesli sie¢ wymaga statycznego adresu IP,
dane takie jak warto$¢ Adres IP, Maska podsieci, Brama i adres serwera DNS nalezy recznie
wprowadzi¢ na ekranie Ustaw. IP podczas konfiguracji potgczenia sieciowego. Aby uzyskac
wartosci Adres IP, Maska podsieci, Brama i adres serwera DNS, nalezy sie skontaktowac z
dostawca ustug internetowych.

W przypadku korzystania z komputera, na ktérym zainstalowano system operacyjny Windows,
dane te mozna réwniez odczytac z komputera.

& Jedlisiec wymaga statycznego adresu IP, mozna korzysta¢ z modemoéw ADSL, obstugujacych
protokot DHCP.

V4 Modemy ADSL, obstugujgce protokét DHCP umozliwiajg stosowanie statycznych adreséw
IP.



Skonfiguruj potaczenie internetowe, aby méc korzystac z ustug internetowych, takich jak
mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania.

Automatycznie konfigurowanie opcji Otwdrz Ustawienia sieci (sie¢ przewodowa)

Pozwala na uzyskanie potaczenia z siecig za pomoca kabla LAN.
Najpierw nalezy sie upewnic sie, ze kabel LAN jest podtaczony.

Jak automatycznie skonfigurowac potaczenie
1 Dlatypu sieci Typ sieci ustawi¢ wartos¢ Kablowa na stronie Otwérz Ustawienia sieci.
& W przypadku modeli nieobstugujacych komunikacji bezprzewodowej wyéwietla sie menu Stan sieci.

2 Wyswietli sie ekran kontrolny w celu zweryfikowania potaczenia sieciowego.

Po weryfikacji potaczenia wyswietli sie komunikat ,Sukces! Urzadzenie jest potaczone z Internetem.
Jesli masz problemy z korzystaniem z ustug online, skontaktuj sie z dostawcg ustug internetowych.”.

Jezeli sie nie uda potaczy¢ z Internetem, nalezy sprawdzi¢ podtaczenie portu LAN.

> Y,

Jezeli urzadzenie nie bedzie mogto ustali¢ parametréw potaczenia sieciowego automatycznie lub jezeli
uzytkownik chce recznie skonfigurowac potaczenie, nalezy skorzystac z informacji zamieszczonych w
kolejnym punkcie (Reczne konfigurowanie opcji Otwdrz Ustawienia sieci (sie¢ przewodowa)).

Reczne konfigurowanie opcji Otworz Ustawienia sieci (sie¢ przewodowa)

W biurach wykorzystywany moze by¢ statyczny adres IP.

W takim przypadku nalezy poprosi¢ administratora sieci o udostepnienie wartosci Adres IP,
Maska podsieci, Brama i adresu serwera DNS. Otrzymane wartosci nalezy wprowadzi¢ recznie.
Uzyskiwanie informacji o parametrach potaczenia sieciowego

Aby wysSwietli¢ parametry potaczenia sieciowego na wiekszoséci komputeréw z systemem
Windows, nalezy postepowac w nastepujacy sposob.

1 Klikna¢ prawym przyciskiem myszy na ikonie Sie¢ w prawym dolnym narozniku ekranu.

2 Wwyswietlonym menu podrecznym kliknac opcje Status.

3 Wwyswietlonym oknie dialogowym klikna¢ zaktadke Support.

4 W zaktadce Support klikna¢ przycisk Details. WySwietlone zostang parametry potaczenia sieciowego.

¢ Sciezka dostepu do ustawien zalezy od systemu operacyjnego.

Jak recznie skonfigurowac potaczenie

1

Dla typu sieci Typ sieci ustawi¢ warto$¢ Kablowa na stronie Otworz Ustawienia sieci.

Wyswietli sie ekran kontrolny w celu zweryfikowania potaczenia sieciowego. Nacisnac
przycisk Anuluj. Proces weryfikacji zostanie zatrzymany.

& W przypadku modeli nieobstugujacych komunikacji bezprzewodowej wyswietla sie
menu Stan sieci.

Wybrac opcje Ustaw. IP na ekranie potgczenia sieciowego. WysSwietli sie ekran Ustaw. IP.

Wybra¢ gérne pole, nacisnac przycisk C€, a nastepnie dla opcji Ustawienia IP wybrac
ustawienie Wprowadz recznie. Powtérzy¢ te czynnosc dla kazdego pola w czesci Adres IP.

¢ Wybranie dla opcji Ustawienia IP ustawienia Wprowadz recznie spowoduje
automatyczna zmiane opcji Ustaw. DNS na Wprowadz recznie.

Po zakonczeniu nacisna¢ przycisk OK u dotu strony, a nastepnie nacisna¢ przycisk €.
Wyswietli sie ekran kontrolny w celu zweryfikowania potaczenia sieciowego.

Po weryfikacji potaczenia wyswietli sie komunikat ,Sukces! Urzadzenie jest potaczone z
Internetem. Jesli masz problemy z korzystaniem z ustug online, skontaktuj sie z dostawca
ustug internetowych.”.
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Ustawienia sieci (bezprzewodowej)

& Dziatanie tej funkcji moze nie by¢ obstugiwane w zaleznoéci od modelu.
¢ Po nawiazaniu potaczenia z siecig mozna uzywac funkcji Multiple Display Control, Device
Discovery, DLNA, Log Downloader, MagicInfo Backup play, SNMP i SmartThings. Ustugi

obstugiwane przez aktualizacje oprogramowania mogg ulec zmianie.

%

Aby mozna byto korzystac z funkcji Sie¢ Wi-Fi Direct, urzgdzenie mobilne musi obstugiwac
funkcje Sie¢ Wi-Fi Direct. Aby sprawdzi¢, czy urzadzenie przenosne obstuguje funkcje Sie¢
Wi-Fi Direct, zapoznaj sie z instrukcjg obstugi urzadzenia przeno$nego.

%

Aby zagwarantowac bezpieczne uzytkowanie produktu, nalezy nawigzac¢ potaczenie z siecig
za pomoca zaufanego routera.

Podtaczanie do sieci bezprzewodowe;j

Bezprzewodowe urzadzenie typu IP sharer
(router z serwerem DHCP)

Port LAN zamontowany na $cianie ))>

Kabel LAN

Firma Samsung zaleca korzystanie z protokotu IEEE 802.11n. Mogg wystepowac problemy z
ptynnym odtwarzaniem plikéw wideo za posrednictwem potaczenia sieciowego.

%

"~

N,

"~

Wybra¢ nieuzywany kanat dla urzadzenia typu IP Sharer. Jesli w poblizu znajduje sie inne
urzadzenie, korzystajace z kanatu wybranego dla bezprzewodowego urzadzenia typu IP
Sharer, moze to spowodowac zaktécenia i uniemozliwi¢ nawigzanie potaczenia.

Urzadzenie obstuguje wytacznie nastepujace protokoty zabezpieczenia sieci
bezprzewodowej.

- Tryby uwierzytelniania: WEP, WPAPSK, WPA2PSK

- Typy szyfrowania: WEP, TKIP, AES

Zgodnie z wymaganiami certyfikacji Wi-Fi produkty firmy Samsung nie obstuguja
szyfrowania WEP ani TKIP w sieciach o wysokiej przepustowosci (Greenfield) dziatajacych
zgodnie z norma 802.11n.

Jesli router bezprzewodowy obstuguje protokét WPS (Wi-Fi Protected Setup), potaczenie
z siecia jest mozliwe przez konfigurowanie za pomoca nacisniecia przycisku (Push Button
Configuration, PBC) lub numeru PIN (Personal Identification Number). W kazdym z tych
trybow protokét WPS automatycznie okresla identyfikator SSID i klucz WPA.

Sposoby potaczenia: sie¢ bezprzewodowa mozna skonfigurowac na trzy sposoby.

Opcja Konfiguracja sieci — automatyczna, Opcja Konfiguracja sieci — reczna, Uzyj WPS
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Automatyczne konfigurowanie sieci (bezprzewodowej) Reczna konfiguracja sieci (bezprzewodowej)

Wiekszo$¢ sieci bezprzewodowych wyposazona jest w opcjonalny system zabezpieczajgcy, W biurach wykorzystywany moze by¢ statyczny adres IP.
ktéry wymaga, aby urzadzenia chcgce uzyskac dostep do sieci wystaty zaszyfrowany kod
zabezpieczajacy nazywany kluczem dostepu lub kluczem zabezpieczen. Klucz zabezpieczen to
hasto — zwykle stowo lub sekwencja literi cyfr o okreslonej dtugosci — ktére podano podczas
konfiguracji zabezpieczen sieci bezprzewodowej. Jezeli uzytkownik korzysta z tej metody
konfiguracji potgczenia sieciowego i posiada klucz zabezpieczen do sieci bezprzewodowe;j,

W takim przypadku nalezy poprosi¢ administratora sieci o udostepnienie wartosci Adres IP,
Maska podsieci, Brama i adresu serwera DNS. Otrzymane wartosci nalezy wprowadzi¢ recznie.

Uzyskiwanie informacji o parametrach potaczenia sieciowego

bedzie musiat podac hasto podczas procesu automatycznej lub recznej konfiguracji sieci. Aby wyéwietli¢ parametry potaczenia sieciowego na wiekszoéci komputerdw z systemem
Windows, nalezy postepowac w nastepujacy sposéb.
Jak automatycznie skonfigurowac potaczenie 1 Klikna¢ prawym przyciskiem myszy na ikonie Sie¢ w prawym dolnym narozniku ekranu.

1 Dlatypu sieci Typ sieci ustawi¢ warto$¢ Bezprz. na stronie Otworz Ustawienia sieci. W wyéwietlonym menu podrecznym klikna¢ opcje Status.

W wyswietlonym oknie dialogowym klikna¢ zaktadke Support.

2

2 Zapomoca funkcji Sie¢ produkt wyszuka dostepne sieci bezprzewodowe. Po zakoAczeniu 3
wyszukiwania, dostepne sieci zostana wyswietlone.

4

W zaktadce Support klikng¢ przycisk Details. WySwietlone zostang parametry potaczenia

Wybierz sie¢ z listy, naciskajac przycisk A lub ¥, aby wybrac sie¢, a nastepnie nacisnij sleciowego

przycisk (€.

& Jezeli odpowiedni router bezprzewodowy nie jest wyswietlony, wybra¢ opcje Od$wiez,
aby ponownie wyszukac.
& Jezeli pomimo ponownej préby router nie zostanie znaleziony, wybra¢ opcje Dodawanie
sieci.
3 Jezeliwyswietli sie ekran Wpisz hasto dla (Nazwa AP)., nalezy przejs¢ do punktu 4. Jezeli
wybrano router bezprzewodowy, ktéry nie wymaga podania klucza, nalezy przejs¢ do
punktu 6.

4 Jedli router wymaga podania klucza zabezpieczer Wpisz hasto dla (Nazwa AP). nalezy go
wprowadzi¢ (klucz zabezpieczer albo PIN).

5 Po zakonczeniu przesung¢ kursor za pomocg przycisku ze strzatka w prawo do pozycji
Gotowe, a nastepnie nacisna¢ przycisk [2. Wyswietli sie ekran kontrolny potaczenia
sieciowego i rozpocznie sie proces weryfikacji potgczenia.

& Potaczenie z routerem zostato nawiazane, nie uzyskano jednak dostepu do Internetu. W
takim przypadku nalezy skontaktowac sie z dostawca ustug internetowych.

6 Po weryfikacji potgczenia wyswietli sie komunikat ,Sukces! Urzadzenie jest potgczone z
Internetem. Jesli masz problemy z korzystaniem z ustug online, skontaktuj sie z dostawca
ustug internetowych.”.



Jak recznie skonfigurowac potaczenie

1
2

Dla typu sieci Typ sieci ustawi¢ warto$¢ Bezprz. na stronie Otworz Ustawienia sieci.

Za pomoca funkgcji Sie¢ produkt wyszuka dostepne sieci bezprzewodowe. Po zakoriczeniu
wyszukiwania, dostepne sieci zostana wyswietlone.

Wybra¢ siec z listy, naciskajac przyciski a lub ¥, a nastepnie dwukrotnie nacisnac przycisk

<.

& Jezeli odpowiedni router bezprzewodowy nie jest wyéwietlony, wybra¢ opcje Odéwiez,
aby ponownie wyszukac.

& Jezeli pomimo ponownej préby router nie zostanie znaleziony, nacisnac przycisk Stop.
Wyswietlony zostanie przycisk Dodawanie sieci.

Jezeli wysSwietli sie ekran Wpisz hasto dla (Nazwa AP)., nalezy przej$¢ do punktu 5. Jezeli
wybrano router bezprzewodowy, ktéry nie wymaga podania klucza, nalezy przejs¢ do
punktu 7.

Jesli router wymaga podania klucza zabezpieczen Wpisz hasto dla (Nazwa AP). nalezy go
wprowadzi¢ (klucz zabezpieczen albo PIN).

Po zakonfczeniu przesuna¢ kursor za pomocg przycisku ze strzatkag w prawo do pozycji
Gotowe, a nastepnie nacisna¢ przycisk (€. Wyswietli sie ekran kontrolny potaczenia
sieciowego i rozpocznie sie proces weryfikacji potgczenia.

Wybra¢ polecenie Anuluj podczas wykonywania préb nawigzania potgczenia sieciowego.
Spowoduje to przerwanie nawigzywania potaczenia.

Wybra¢ opcje Ustaw. IP na ekranie potaczenia sieciowego. WysSwietli sie ekran Ustaw. IP.

Wybrac gérne pole, nacisng¢ przycisk (€, a nastepnie dla opcji Ustawienia IP wybraé
ustawienie Wprowadz recznie. Powtdrzy¢ te czynnos¢ dla kazdego pola w czesci Adres IP.

V4 Wybranie dla opcji Ustawienia IP ustawienia Wprowadz recznie spowoduje
automatyczna zmiane opcji Ustaw. DNS na Wprowadz recznie.

10 Po zakoniczeniu nacisna¢ przycisk OK u dotu strony, a nastepnie nacisna¢ przycisk (€.

Wyswietli sie ekran kontrolny w celu zweryfikowania potaczenia sieciowego.

11 Po weryfikacji potaczenia wyswietli sie komunikat ,Sukces! Urzadzenie jest potgczone z

Internetem. Jesli masz problemy z korzystaniem z ustug online, skontaktuj sie z dostawca
ustug internetowych.”.

Uzyj WPS

& Dziatanie tej funkcji moze nie by¢ obstugiwane w zaleznoéci od modelu.

Konfiguracja za pomocg opcji Uzyj WPS

Jezeli router jest wyposazony w przycisk Uzyj WPS, nalezy postepowac w nastepujacy sposéb.
1 Dlatypu sieci Typ sieci ustawi¢ wartos¢ Bezprz. na stronie Otworz Ustawienia sieci.
2 Wybrac polecenie Uzyj WPS i nacisna¢ przycisk €.

3 W ciggu dwdch minut naciénij przycisk WPS lub PBC na routerze bezprzewodowym. Produkt
automatycznie pozyska wszystkie wartosci konfiguracyjne sieci, ktérych potrzebuje i
ustanowi potaczenie.

- Aby uzy¢ numeru WPS PIN, nalezy wybrac¢ opcje PIN WPS.

Przejs¢ do ustawien routera bezprzewodowego, wprowadzi¢ numer PIN i wybra¢ opcje
OK.

4 Pojawi sie ekran potaczenia sieciowego. Konfiguracja sieci jest zakofczona.



Poziom 2. Poziom 3.

Opis

Ustawienia sieci serwera Potacz z serwerem

Ta opcja pozwala sie potaczy¢ z serwerem Magicinfo.

& Jesli opcja TLS jest wtgczona, serwer bedzie korzystat z protokotu https, a transfer danych bedzie zaszyfrowany. (Numer
portu: 7002)

& Jesli opcja TLS jest wytaczona, nalezy wprowadzic adres IP serwera i numer portu. Jako numer portu wpisa¢ 7001. (Jezeli
nie mozna potaczyc sie z serwerem przez port numer 7007, nalezy sie dowiedzie¢ od administratora serwera, jaki jest
wtasdciwy numer portu i zmieni¢ numerw ustawieniach.)

¢ Wprowadzi¢ adres IP serwera i numer portu. Jako numer portu wpisa¢ 7001. Jezeli nie mozna potaczy¢ sie z serwerem
przez port numer 7001, nalezy sie dowiedzie¢ od administratora serwera, jaki jest wtasciwy numer portu i zmieni¢ numerw
ustawieniach.

& Aby zapoznac sie z instrukcja obstugi serwera Magiclnfo Server, odwiedzi¢ witryne internetowa:
http://www.samsung.com/business - Support = Resources = Magiclnfo Web Manual.

Weryfikuj MagicINFO Server

Wtacz te opcje, aby blokowac komunikacje HTTPS, jesli nazwa domeny adresu URL serwera MagicINFO jest inna niz nazwa
domeny certyfikatu serwera MagicINFO.

Tryb Magiclnfo

Wybdr odpowiedniego trybu Tryb Magiclnfo w zaleznosci od $rodowiska, w jakim uzywany bedzie produkt.

& Obstugiwane typy tresci moga podlegac ograniczeniom, gdy dla opcji Tryb Magicinfo wybrane zostanie ustawienie Lite.

Dostep do serw.

Zezwolenie lub odmowa dostepu do serwera MagicInfo.

Tryb FTP

Okreslanie trybu dziatania FTP.

Serwer proxy

Umozliwia konfigurowanie potaczenia z serwerem proxy i odnosnych funkgcji.

& Opcje Adres / Port / Identyfik. oraz Hasto beda aktywne tylko, jeéli dla funkcji Serwer proxy wybrane zostanie ustawienie
Wtaczone.
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Poziom 2.

Poziom 3.

Opis

Ustawienia sieci serwera

Ustawienie UEM

Konfigurowanie ustawien komunikacji z serwerami UEM (Unified Endpoint Management) w tym Crestron.
Wprowadz niezbedne informacje zgodnie z przewodnikiem dla serwera, z ktédrym chcesz ustanowic potaczenie.

& Przez caty czas, gdy istnieje potaczenie, informacje z urzadzenia beda wysytane do serwera UEM. Zresetowanie tych
ustawien spowoduje usuniecie konfiguracji i w efekcie zdezaktywowanie potaczenia.

e Crestron
Skonfiguruj ustawienia komunikacji z serwerem Crestron, a nastepnie kliknij przycisk Zapisz, co spowoduje nawiazanie potaczenia.

Xio
Mozna ustanowi¢ potaczenie z serwerem XiO. Jego domyslny adres URL serwera operacyjnego nalezy wprowadzi¢ wczesniej.

Jesli chcesz ustanowi¢ potagczenie jednoczesnie z serwerem XiO i innym typem serwera Crestron, najpierw nawigz
potaczenie z serwerem XiO, a dopiero potem z drugim typem serwera Crestron.

Control System

Mozna ustanowi¢ potgczenie z serwerem Control System. Konfiguracje potaczenia ustawia sie za pomocg parametréw
Adres serwera, Port i Ident. IP.

Opcja Automatyczne wykrywanie pozwala korzystac z funkcji automatycznego wykrywania dostepnej na serwerze Crestron.
Aby korzystac z funkcji Bezpieczne potaczenie, nalezy skonfigurowaé ustawienia Bezpieczne potaczenie, Identyfikator
uwierzytelniajacy i Hasto uwierzytelniajace.

Jesliw ustawieniu Zweryfikuj certyfikat zaznaczysz wytaczenie (Off), to podczas nawigzywania bezpiecznego
potaczenia za pomoca funkcji Bezpieczne potaczenie zostanie pominiety krok weryfikowania certyfikatu.

Aby na urzadzeniu zainstalowac certyfikat, nalezy klikng¢ kolejno opcje System - Zabezpieczenia » Menedzer
certyfikatéw - Certyfikat aplikacji.

VC-4

Mozna ustanowi¢ potaczenie z serwerem VC-4. Konfiguracje potaczenia ustawia sie za pomoca parametréow Adres
serwera, Port, Ident. IP i Room ID.

Opcja Automatyczne wykrywanie pozwala korzystac¢ z funkcji automatycznego wykrywania dostepnej na serwerze Crestron.
Aby korzystac z funkcji Bezpieczne potaczenie, nalezy skonfigurowac ustawienia Bezpieczne potaczenie, Identyfikator
uwierzytelniajacy i Hasto uwierzytelniajace.

Jesliw ustawieniu Zweryfikuj certyfikat zaznaczysz wytaczenie (Off), to podczas nawigzywania bezpiecznego
potaczenia za pomoca funkcji Bezpieczne potaczenie zostanie pominiety krok weryfikowania certyfikatu.

Aby na urzadzeniu zainstalowac certyfikat, nalezy klikna¢ kolejno opcje System - Zabezpieczenia » Menedzer
certyfikatéw - Certyfikat aplikacji.

Fusion

Jesliw ustawieniu Potaczenie wychodzace zaznaczysz wtaczenie (On), to urzadzenie bedzie oczekiwac na potaczenie z serwera Fusion.
Jedli natomiast w ustawieniu Potaczenie wychodzace zaznaczysz wytaczenie (Off), to trzeba ustanowi¢ potaczenie z
serwerem Fusion, ktérego konfiguracje potaczenia ustawia sie za pomocg parametréw Adres serwera i Port.

Aby korzystac z funkcji Bezpieczne potaczenie, nalezy skonfigurowac ustawienie Bezpieczne potaczenie tylko przy
wytaczonej opcji Potaczenie wychodzace.

e Stan UEM
Mozna sprawdzi¢ aktualny stan dziatania aplikacji UEM albo nacisna¢ przycisk Resetuj i w ten sposob zresetowac ustawienia.




Poziom 2. Poziom 3. Opis
Ustawienia serwera Embedded Server Wtacz, aby wtaczy¢ wbudowany serwer. Wytacz, aby usunac¢ informacje o zarejestrowanym serwerze.
wbudowanego

Wtacz wbudowany serwer WWW do zarzadzania urzadzeniami za pomoca przegladarki na komputerze PC lub urzadzeniu
mobilnym.

Jesli serwer WWW znajduje sie w trybie Klient, u dotu strony Pomoc wyswietlany jest zarejestrowany adres serwera razem z
informacja, czy serwer jest zarejestrowany, czy nie.

Tryb serwera

Aby korzystac z tego urzadzenia w charakterze lokalnego serwera sieciowego, ustaw go, wybierajac opcje ,Serwer”. Jezeli w
poblizu znajduje sie juz urzadzenie serwerowe, ustaw je, wybierajac opcje ,Klient”, aby podtaczy¢ je do serwera.

Whbudowany serwer WWW moze by¢ ustawiony na jeden z nastepujacych dwéch trybdw.
e Serwer

— Jeslijest ustawiony na tryb Serwer, mozna sterowac urzgdzeniami, przechodzac pod nastepujacy adres URL z
komputera PC lub urzadzenia mobilnego:

https://device-ip:4000

- Po przejsciu na strone po raz pierwszy nalezy przed uzyciem serwera ustawi¢ poczatkowe hasto.

- Uzyj menu ,Zarejestruj urzadzenie”, aby zarejestrowac inne urzadzenia, ktére znajduja sie w trybie Klient i nimi
sterowac.

e Klient

— Jeslijest ustawiony na tryb Klient, mozesz zarejestrowac urzadzenia na obstugiwanym serwerze.

- Jesliwytaczysz i ponownie wtaczysz funkcje Embedded Server w trybie Klient, wszystkie informacje zostang
zresetowane i trzeba bedzie ponownie zarejestrowad urzadzenia z poziomu serwera.

& UWAGA : Upewnij sie, ze wszystkie urzadzenia i komputer PC/urzadzenie mobilne sa potaczone z ta sama siecia lokalna.

Wi-Fi

Wtaczanie lub wytaczanie funkcji Wi-Fi. Wtacz te opcje, aby korzystac z funkcji, ktére wymagaja potaczenia Wi-Fi.

& Dziatanie tej funkcji moze sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.

Nazwa urzadzenia

Wybierz lub wprowadz nazwe urzadzenia.

Nazwa ta moze by¢ wyswietlana w sieci na urzadzeniu sieciowym.




System
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Dostepnosc Ustawienia przewodnika e Przewodnik gtosowy
gtosowego Wtaczanie lub wytaczanie opcji Przewodnik gtosowy. Jezyk uzywany w opcji Przewodnik gtosowy bedzie taki sam, jak

aktualny jezyk menu.

& Opcje Gtoénos¢, Szybkos¢ oraz Ton beda aktywne tylko, jeéli dla funkcji Przewodnik gtosowy wybrane zostanie
ustawienie Wtaczone.

> sz . . s . s . .
¢ Dostepno$¢ moze sie rozni¢ w zaleznosci od regionu.

e Gtosnos¢
Ustawianie poziomu gtosnosci dla opcji Przewodnik gtosowy.

e Szybkosc
Ustawianie szybkosci dziatania opcji Przewodnik gtosowy.

e Ton
Ustawianie wysokosci dZzwieku w opcji Przewodnik gtosowy.

e Gtosnos¢ dzwieku w tle
Regulacja gtosnosci dzwieku tta w trakcie wydawania polecen gtosowych.

& Dziatanie tej funkcji moze sie rozni¢ w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Wysoki kontrast

Ustawianie w menu kolordéw tta i czcionki o wysokim kontrascie. Po wybraniu tej opcji menu staje sie nieprzezroczyste.

Menu powiekszenia i tekst

Powieksz menu i tekst.

SeeColors Mode

Pozwala uzytkownikom z daltonizmem na dostrzeganie zywych barw. Wtacz te opcje, aby dostosowac kolory do $rodowiska
ogladania i dostrzegac bogatsze kolory na ekranie.

& Niektére menu nie sa dostepne, gdy wtaczona jest funkcja SeeColors Mode.

& Dziatanie tej funkcji moze nie by¢ obstugiwane w zaleznoéci od modelu.
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Rozpocznij konfiguracje

Wykonaj poczatkowe kroki konfiguracji jak przy pierwszym uruchomieniu tego produktu.

V4 Nalezy wprowadzi¢ 6 cyfrowy numer PIN.
Aby zmieni¢ numer PIN, nalezy skorzystac z funkcji Zmien kod PIN.

@ Kod PIN nalezy zmieni¢, aby odpowiednio zabezpieczy¢ urzadzenie.

Konfiguracja bezobstugowa

Skonfiguruj urzadzenie za posrednictwem Tizen Business Manager.

Przed zastosowaniem Konfiguracja bezobstugowa zarejestruj urzadzenie w portalu Tizen Business Manager.

Sterowanie dotykiem

Wyswietlanie funkcji zwigzanych ze sterowaniem dotykowym.

Sterowanie dotykiem

Zablokuj sterowanie urzadzeniem za pomocg gestéw dotykowych.
e Samsung SMART Signage / Podtgczone urzadzenie zrédtowe / Auto
& Dziatanie tej funkcji moze nie by¢ obstugiwane w zaleznoéci od modelu.

Blokada menu admin.

Opcja Blokada menu admin. pozwala okresli¢, czy menu ustawiert administratora bedzie wyswietlane po przyciénieciu i
przytrzymaniu palca na ekranie.

& Dostepne tylko, jesli dla funkcji Sterowanie dotykiem wybrano ustawienie Wtaczone.

Czas

Istnieje mozliwos$¢ skonfigurowania funkcji Ustawienie zegara lub DST. Skonfiguruj rézne ustawienia zwigzane z czasem.

Ustawienie zegara

Wybrac opcje Ustawienie zegara. Wybra¢ parametr Data lub Czas, a nastepnie nacisna¢ przycisk (€.

Aby wprowadzi¢ cyfry, uzy¢ przyciskéw numerycznych lub z przyciskéw ze strzatkami w gére i w dot. Aby przechodzi¢ z jednego
pola wpisywania do drugiego, nalezy uzy¢ przyciskdw ze strzatkamiw prawo i w lewo. Po zakofczeniu nacisna¢ przycisk (€.

V4 Parametry Data i Czas mozna ustawic, korzystajgc z przyciskéw numerycznych na pilocie.

Ustawienia NTP

Ustaw adres URL serwera oraz strefe czasowa, aby korzystac z czasu sieci.

DST

Ta opcja pozwala na wtaczanie i wytaczanie funkcji DST (czas letni).

V4 Opcje Data rozpoczecia, Data zakonczenia oraz Przesuniecie czasowe bedg aktywne tylko, jesli dla funkcji DST wybrano
ustawienie Wtaczone.

Opdznienie wtaczenia

W przypadku podtaczania kilku produktéw nalezy dostosowac czas wtgczenia kazdego produktu, aby zapobiec przecigzeniu
sieci (w zakresie 0-50 sekund).
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Autoprzetgczanie zrédta

Autoprzetgczanie Zrédta

Przetacz na Zrédto wstepnie ustawione lub inne po odtaczeniu gtéwnego urzadzenia Zrédtowego.

Przywracanie zrédta gt.

Okreslenie, czy wybrane urzadzenie podstawowe ma zostaé przywrécone po jego wtgczeniu.

@ Funkcja Przywracanie zrédta gt. jest wytaczona, jesli dla funkcji Zrédto gtéwne wybrano ustawienie Wszystkie.

Zrédto gtéwne

Wybierz gtéwne Zrddto, na ktére TV bedzie sie przetaczat, gdy nie odbierze sygnatu z biezacego.

Zrédto pomocnicze

Wybierz dodatkowe Zrédto, na ktére TV bedzie sie przetaczat, gdy nie odbierze sygnatu z biezacego.

¢ Funkcja Zrédto pomocnicze jest wytaczona, jesli dla funkcji Zrédto gtéwne wybrano ustawienie Wszystkie.

Domyslne zrédto

Wybierz domyslne Zrédto, na ktdére TV bedzie sie przetaczat po roztaczeniu nowego. Opcja Ostatnie Zrédto obejmuje tylko
zewnetrzne Zrédta podtgczone kablami.

¢ Funkdja Autoprzetgczanie zrédta musi by¢ ustawiona na Nowe zrédto w celu wtgczenia opcji Domyslne zrédto.

Sterowanie zasilaniem

Autom. wtaczanie zasil.

Ta funkcja stuzy do automatycznego wtaczania produktu po podtaczeniu. Naciskanie przycisku zasilania nie jest potrzebne.

Maks. oszcz. en.

Oszczedzanie energii poprzez wytaczanie monitora komputera w przypadku niekorzystania z komputera przez okreslony czas.

Ster. trybem gotowosci

W przypadku braku sygnatéw decyduje, czy wejs¢ w tryb uspienia.

Konfiguracja zdalna

Zachowaj aktywne potaczenie z siecig, kiedy produkt jest wytaczony.

Przycisk zasilania

Przyciskowi zasilania na pilocie @) mozna przypisa¢ funkcje wtaczania zasilania albo wtaczania/wytaczania zasilania.




Poziom 2.

Poziom 3.
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Oszczedzanie energii

Rozwigzanie oszczedzajace
energie

Redukcja zuzycia energii przez regulacje ustawien jasnosci.

Optymalizacja pod$wietlenia

Automatycznie dostosuj jasno$¢ ekranu na podstawie poziomu o$wietlenia.

e Min.jasnosc: Ustawienie minimalnej jasnosci ekranu do wyswietlania materiatéw Signage. Ta funkcja dziata tylko wtedy,
gdy wartos¢ jest nizsza od wartosci ustawionej w ustawieniu Podswietlenie w menu Obraz.

& Dziatanie tej funkcji moze nie by¢ obstugiwane w zaleznoéci od modelu.

Harmonogram podswietlenia

Dostosuj jasnos¢ panelu zgodnie z harmonogramem. Im blizej wartosci 100, tym jasniejszy bedzie panel.

Tr. got. br. sygn.

Oszczedzanie energii poprzez wytaczanie urzadzenia, gdy nie odbiera ono sygnatu z zadnego Zrédta.
¢ Tafunkcja nie dziata, gdy wyéwietlacz pracuje w trybie gotowosci.

4 Urzadzenie wytaczy sie automatycznie o okreslonej godzinie. Godzine te mozna zmieni¢ stosownie do wymagan.

Aut. wyt. zasil.

Wybierz, po jak dtugim czasie braku aktywnosci uzytkownika ekran ma sie wytaczyc.
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Menedzer urzadzen Zarzadzanie urzadzeniami zewnetrznymi podtaczonymi do urzadzenia do wyswietlania materiatdw Signage.
zewnetrznych

Menedzer urzagdzen wejsciowych Konfiguracja klawiatur uzywanych w przypadku niniejszego produktu. Klawiatury mozna dodawac i je konfigurowac.
@ Funkcja dostepna wytacznie w przypadku modeli obstugujacych technologie Bluetooth.
e Lista urzadzen Bluetooth
Podtaczanie do produktu klawiatury, myszy lub pada do gier za pomoca technologii Bluetooth.
e Ustawienia klawiat.
Konfiguracja ustawier podtgczonej klawiatury.
- Jezyk klawiatury
Ustawienie jezyka klawiatury.
- Typ klawiatury
Ustawienie typu klawiatury.
e Ustawienia myszy
Konfiguracja ustawien podtgczonej myszy.
- Przycisk gtéwny
Wybierz przycisk, ktéry ma by¢ uzywany jako przycisk gtéwny do klikania i wybierania.
- Szybkos$¢ wskaz.
Ustawianie szybkosci dziatania wskaznika myszy.

Menedzer podtaczania urzadzen Zezwolenie na wspoétdzielenie materiatdw miedzy produktem a innymi urzadzeniami podtaczonymi do sieci, takimi jak
smartfony i tablety.

e Powiadomienie o dostepie
Wyswietlanie powiadomienia, gdy podtgczone zostanie urzadzenie takie jak smartfon czy tablet. W przypadku korzystania
z sieci Wi-Fi wymagajacej hasta, wytacz te opcje, aby automatycznie taczyc sie z urzadzeniami bez wyswietlania
powiadomien.

e Listaurzadzen
Wyswietlanie i zarzadzanie potaczonymi urzadzeniami.
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Odtwarzaj przez Nalezy wybra¢ odpowiedni tryb Odtwarzaj przez w zaleznos$ci od $rodowiska, w jakim uzywany bedzie produkt.

Wyglad ekranu startowego moze rézni¢ sie w zaleznosci od ustawien.

Zmien kod PIN Zmien swoj 6-cyfrowy osobisty numer identyfikacyjny (PIN).

Wybrac 6 cyfry sktadajace sie na kod PIN i wprowadzi¢ je w polu Wprowadz nowy PIN.. Ponownie wprowadzic te same 6 cyfry w
polu Ponownie wprowadz PIN..

Produkt zapamietat nowy kod PIN.

@ Kod PIN nalezy zmieni¢, aby odpowiednio zabezpieczy¢ urzadzenie.
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Zabezpieczenia

V4 Nalezy wprowadzi¢ 6 cyfrowy numer PIN.
Aby zmieni¢ numer PIN, nalezy skorzystac z funkcji Zmien kod PIN.

¢ KodPIN nalezy zmieni¢, aby odpowiednio zabezpieczy¢ urzadzenie.

Blokada bezpieczenstwa
wtaczona

Whtaczanie i wytaczanie funkcji Blokada bezpieczenstwa wtaczona. Funkcja Blokada bezpieczenstwa wtgczona blokuje
komendy wydawane za pomoca pilota zdalnego sterowania. Wytaczenie funkcji Blokada bezpieczenstwa wtaczona wymaga
podania numeru PIN.

* Przycisk wtaczania
Wtaczenie tej funkcji umozliwia wtaczanie urzadzenia za pomoca przycisku zasilania pilota, gdy opcja Blokada
bezpieczenstwa wtaczona jest wtaczona.

Blokada przyciskéw

To menu pozwala na zablokowanie przyciskéw na produkcie.
Jedli dla funkcji Blokada przyciskéw wybrano ustawienie Wtaczone, produkt moze by¢ sterowany jedynie za pomocg pilota.

Blokada monitorowania ekranu

Uniemozliwia monitorowanie obrazdw na ekranie przez serwer MagicINFO.

Blok. autom. odtw. z USB

Ta opcja umozliwia wtgczenie badZ wytaczenie automatycznego odtwarzania tresci Magiclnfo lub Magiclnfo Lite zapisanych na
podtaczonym urzadzeniu USB.

& Zawarto$¢ powinna mie¢ status Published Content @ , by¢ autoryzowana za pomoca aplikacji Magiclnfo Premium
application i opublikowana na uzywanym urzadzeniu pamieci USB. Program Magiclnfo Premium application jest dostepny
na stronie internetowej. (http://www.samsung.com/business)

& Po opublikowaniu na urzadzeniu pamieci USB zawartos¢ ze statusem Published Content @ jest zapisywana w folderach
Contents i Schedules znajdujacych sie w folderze gtéwnym podtgczonego urzadzenia pamieci USB.

& Podtaczenie urzadzenia USB zawierajaceqo tresci Magicinfo lub Magicinfo Lite spowoduje wyéwietlenie komunikatu ,Blok.
autom. odtw. z USB : Wtgczone” na piec¢ sekund.

Blokada potaczenia mobilnego

Ograniczenie wspotdzielenia tresci miedzy produktem a innymi podtaczonymi do sieci urzadzeniami, takimi jak smartfony i
tablety.

e (Czuwanie Screen Mirroring
Wtaczenie tej opcji umozliwi otrzymywanie zadan potaczenia ze wszystkich zrédet.
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Zabezpieczenia Zarzadzanie zdalne Przy uzyciu przycisku Zezwol lub Odméw mozna zezwoli¢ na dostep lub odmdéwi¢ dostepu do urzadzenia zewnetrznym
poleceniom przesytanym za posrednictwem sieci.

Zabezpieczony protokot Umozliwia zabezpieczenie protokotu miedzy tym urzadzeniem i innymi urzadzeniami.

e Ustawienia SNMP
Ustaw swoj identyfikator i hasto dla potgczenia SNMP.

Stan bezpieczenstwa funkgji Mozna wyswietli¢ informacje serwera MagicINFO.

zarzadzanych przez serwer @ Tafunkcja jest wtaczana po potaczeniu z serwerem MagicINFO Lub RM.

Blokada sieci Blokowanie dostepu do sieci zewnetrznych. Mozna zarejestrowac sieci na serwerze, aby umozliwi¢ dostep.
Blokada USB Blokowanie potaczenia z zewnetrznymi portami USB.
Menedzer certyfikatow Zarzadzaj certyfikatami zainstalowanymi na tym urzadzeniu.

V4 Ograniczona obstuga wytacznie w przypadku modeli z certyfikatem Enterprise WPA2 (TLS/TTLS/PEAP).
e Certyfikat aplikacji

Wyswietlanie certyfikatéw zainstalowanych na tym urzadzeniu i zarzadzanie nimi.

Podtacz dysk flash USB zawierajacy certyfikaty, aby zainstalowac je na tym urzadzeniu.

e (Certyfikat sieciowy
Wyswietlaj certyfikaty sieciowe zainstalowane na tym urzadzeniu i zarzadzaj nimi.

Potaczenie przewodowe 802.1x  Aby wtaczy¢ funkcje Potaczenie przewodowe 802.1x, ustaw jg na Wtgczone.
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Ogélne Anynet+ (HDMI-CEC) Anynet+ to funkcja umozliwiajgca sterowanie za pomoca pilota produktu marki Samsung wszystkimi obstugujacymi te funkcje
urzadzeniami marki Samsung podtaczonymi do produktu. Z systemu Anynet+ mozna korzysta¢ jedynie przy podtaczeniu do
urzadzen marki Samsung, ktére wyposazono w te funkcje. Aby sie upewni¢, czy okreslony produkt marki Samsung wyposazono
w te funkcje, nalezy sprawdzi¢, czy znajduje sie na nim logo Anynet+.

Urzadzeniami Anynet+ mozna sterowac tylko za pomocg pilota produktu, a nie przyciskami na produkcie.

%, %,

W niektorych warunkach pilot produktu moze nie dziatac. Jezeli tak sie zdarzy, nalezy ponownie wybrac urzadzenie
Anynet+.

Funkcja Anynet+ dziata wtedy, gdy urzadzenie AV obstugujgce funkcje Anynet+ jest wtgczone lub w trybie gotowosci.

> %

Funkcja Anynet+ moze obstugiwac do 12 urzadzen AV. Nalezy pamieta¢, ze mozna podtaczy¢ najwyzej 3 urzadzenia takiego
samego typu.
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Rozwigzywanie probleméw z funkcjg Anynet+

Problem

Rozwigzanie problemu

Funkcja Anynet+ nie dziata.

Nalezy sprawdzi¢, czy podtaczone urzadzenie obstuguje funkcje Anynet+. System Anynet+ obstuguje wytacznie
urzadzenia Anynet+.

Nalezy sprawdzi¢, czy kabel zasilania urzadzenia Anynet+ jest prawidtowo podtgczony.
Nalezy sprawdzi¢ podtaczenie kabli Wideo/Audio/HDMI urzadzenia Anynet+.

Sprawdzi¢, czy funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) jest ustawiona jako Wtgczone w menu System.
Nalezy sprawdzi¢, czy pilot jest kompatybilny z systemem Anynet+.

Funkcja Anynet+ moze nie dziata¢ w niektdrych sytuacjach (konfiguracja poczatkowa)

Jezeli odtaczono, a potem ponownie podtaczono kabel HDMI, nalezy ponownie wyszukac¢ urzadzen lub wytaczyc i
witaczy¢ produkt.

Nalezy sprawdzi¢, czy funkcja Anynet+ urzadzenia Anynet+ jest wtgczona.

Chce uruchomi¢ funkcje
Anynet+.

Sprawdzi¢, czy urzadzenie Anynet+ jest prawidtowo podtaczone do produktu oraz sprawdzi¢, czy funkcja Anynet+
(HDMI-CEC) jest ustawiona jako Wtgczone w menu System.

Chce wytaczy¢ funkcje Anynet+.

Nacisnac na pilocie produktu przycisk =1 iwybra¢ urzadzenie bez funkcji Anynet+.

Na ekranie wyswietli sie
komunikat ,Roztaczanie
potaczenia z urzadzeniem

»”

Anynet +..".

Podczas konfiguracji funkcji Anynet+ lub przetaczania w tryb wyswietlania nie mozna korzysta¢ z pilota.
Z pilota mozna korzystac, kiedy produkt zakofczy konfiguracje funkcji Anynet+ lub przetgczanie w tryb Anynet+.

Urzadzenie Anynet+ nie
odtwarza.

Podczas wykonywania konfiguracji wstepnej funkcja odtwarzania jest niedostepna.

Podtaczone urzadzenie nie jest
wyséwietlane.

Nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie obstuguje funkcje Anynet+.

Nalezy sprawdzi¢, czy kabel HDMI jest prawidtowo podtaczony.

Sprawdzi¢, czy funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) jest ustawiona jako Wtgczone w menu System.
Nalezy jeszcze raz wyszukac urzadzenia Anynet+.

Funkcja Anynet+ wymaga podtaczenia urzadzenia za pomoca kabla HDMI. Nalezy sie upewni¢, czy urzadzenie
podtaczono do produktu kablem HDMI.

Niektére rodzaje kabli HDMI moga nie obstugiwac funkcji Anynet+.

Jezeli potaczenie sie zakoAczyto z powodu awarii zasilania lub odtgczenia kabla HDMI, nalezy ponownie
przeprowadzi¢ wyszukiwanie urzadzen.
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Ogélne Hot Plug HDMI Ta funkcja stuzy do aktywowania opdZnienia wtaczenia urzadzenia zrédtowego HDMI.
Wtasne logo Po pobraniu pliku wtasnego logo mozna je wybrac i ustawic czas jego wyswietlania po wtgczeniu produktu.

e Witasne logo

& Mozna wybra¢ wtasne logo (obraz/klip wideo) lub wytaczy¢ jego wyéwietlanie.

& Aby ustawi¢ wyéwietlanie wtasnego logo, nalezy pobra¢ plik wtasnego logo z zewnetrznego urzadzenia USB.
e (Czaswyswietl. logo

@ Jedli wtasne logo to Obraz, mozna ustawic dla niego Czas wyéwietl. logo.
e Pobierz plik logo

& Plik wtasnego logo mozna pobrac z zewnetrznego urzadzenia USB i zainstalowa¢ w produkcie.

%

Pobierany plik wtasnego logo musi by¢ zapisany pod nazwa ,samsung” z matych liter.

& Jeéli do produktu podtaczona jest wieksza liczba zewnetrznych urzadzen USB, zostanie podjeta préba pobrania pliku
wtasnego logo z urzadzenia ostatnio podtgczonego do produktu.

Ograniczenia dotyczace pliku wtasnego logo
e Uzy¢ mozna obrazéw o rozmiarze nieprzekraczajagcym 50 MB.
— Obstugiwany plik obrazu: samsung_image.*
- Obstugiwane rozszerzenia plikéw: jpg, jpeg, bmp, png
e Uzy¢ mozna materiatéw wideo o rozmiarze nieprzekraczajacym 150 MB. Zaleca sie, aby dtugos$¢ nagrania nie przekraczata
20 sekund.
— Obstugiwany plik wideo: samsung_video.*
- Obstugiwane rozszerzenia plikéw: avi, mpg, mpeg, mp4, ts, wmy, asf
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Ogélne

Tryb gry

Jezeli do produktu podtaczy sie konsole gier, na przyktad PlayStation™ lub Xbox™, bardziej realistyczne efekty uzyskuje sie po
wyborze trybu gry.

s w przypadku podtaczenia innych urzadzen zewnetrznych, gdy wtaczony jest tryb Tryb gry, jako$¢ obrazu na ekranie moze
by¢ obnizona.

Tryb symulacji DICOM

Dostosowanie trybu wyswietlania w celu uzyskania obrazu zblizonego do standardu GSDF (DICOM Part 14).

& To urzadzenie nie moze by¢ stosowane jako diagnostyczne urzadzenie medyczne, nawet przy wtaczonym trybie symulacji
DICOM.

Tryb rezyserski

Ogranicza do minimum przetwarzanie obrazu, aby na ekranie wyswietla¢ oryginalny zamiar rezysera filmu.

Dopasowujacy sie obraz

Optymalizuje jasnos$¢ i zapewnia najlepsza jako$¢ obrazu w czasie rzeczywistym, w oparciu o natezenie Swiatta w otoczeniu.
Po wtaczeniu tej funkcji niektére ustawienia obrazu nie sg obstugiwane.

& Dziatanie tej funkcji moze nie by¢ obstugiwane w zaleznos$ci od modelu.

Wyczys¢ pamieé

Usun pliki, aby zrobi¢ miejsce na nowg zawartos¢. Pliki z ostatniego harmonogramu nie zostang usuniete.

Resetuj system

Zresetowanie wszystkich ustawien systemu do wartosci domyslnych.




Pomoc techn.
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Aktualizacja oprogramowania

Menu Aktualizacja oprogramowania pozwala na pobranie najnowszej wersji oprogramowania produktu.

& Nalezy uwazad, aby nie odtaczy¢ zasilania, zanim aktualizacja nie zostanie zakoficzona. Po zakoriczeniu aktualizacji
oprogramowania produkt sie wytaczy i wtaczy automatycznie.

@ Podczas aktualizacji oprogramowania zostang przywrécone wartoéci domyslne wszystkich ustawier wideo i audio

zmienionych przez uzytkownika. Radzimy zapisac¢ swoje ustawienia, aby tatwo byto je ponownie wprowadzi¢ po aktualizacji
oprogramowania.

Aktualizuj teraz

Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji.
¢ Obecna wersja: wersja oprogramowania obecnie zainstalowana w produkcie.
e Aktualizacja za posrednictwem urzadzenia USB

Pobierz pakiet aktualizacji ze strony internetowej firmy Samsung i zapisz w urzadzeniu pamieci masowej USB, a nastepnie
podtacz urzadzenie do produktu, aby zaktualizowac jego oprogramowanie.

& Pamietaj, aby zapisac¢ pakiet aktualizacji w gtéwnym katalogu urzadzenia USB. W przeciwnym razie produkt nie bedzie w
stanie wyszuka¢ pakietu aktualizacji.

o Aktualizacja przez siec¢

& Te funkcje mozna uruchomic, gdy sie¢ jest prawidtowo podtaczona.
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Poziom 2. Poziom 3.

Opis

Kontakt z firmg Samsung

Mozna wyswietli¢ adres strony internetowej firmy Samsung, numer telefonu infolinii, numer modelu urzadzenia, wersje
oprogramowania, licencje Open Source i inne informacje.

& Przejé¢ do polecenia Kontakt z firma Samsung i znalez¢ parametry Kod modelu i Wersja oprogramowania wtasciwe dla
produktu.

Warunki i prywatnos$¢

Wyswietl i zdefiniuj zasady ochrony prywatnosci ustugi Magicinfo i innych ustug.
Nalezy upewnic sie, ze produkt jest podtgczony do sieci.
Pozycje menu moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.

Dostepnos¢ moze sie rézni¢ w zaleznosci od regionu.

% % % [N,

Funkcja ta jest aktywna wytgcznie wtedy, gdy w czasie konfiguracji wybrana jest opcja ,Informacja o ochronie prywatnosci
dla produktu Smart Signage”.

Konserwacja urzadzenia

Optymalizacja i diagnostyka stanu odtwarzacza Signage. Mozna sprawdzi¢ i wyczyscic przestrzen dyskowa, okresli¢ problemy
lub wystac zgtoszenie do pomocy techniczne;j.

Zeruj wszystko

Ta opcja stuzy do zmiany wszystkich ustawien na domyslne.
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Rozdziat 08

Instrukcja rozwigzywania probleméw

Wymagania, ktére nalezy spetni¢ przed kontaktem z Centrum Obstugi
Klienta firmy Samsung

& Przed przekazaniem urzadzenia TeStowa nie prOd u ktu
do serwisu nalezy je przetestowac ., ) ) ] ) - )
zgodnie z instrukcja opisana po Sprawdz, czy monitor dziata poprawnie, korzystajac z funkcji testowania produktu.
prawej stronie. Jezeli problem Jezeli obraz nie jest wyswietlany na ekranie, wskaznik zasilania miga, a monitor jest prawidtowo podtaczony do komputera, nalezy przetestowa¢ monitor.

nadal wystepuje, nalezy
skontaktowac sie z Centrum

Obstugi Klienta firmy Samsung. 2 Odtacz kable od monitora.

1 Wytacz komputeri monitor.

¢ W zaleznoéci od modelu wskaznik 3 Wiaczenie urzadzenia.
zasilania moze nie by¢ dostarczany. )
4 Jesli pojawi sie komunikat Nie podtgczono kabla, produkt dziata poprawnie.

Jezeli ekran nadal nie wyswietla zadnego obrazu, sprawdz ustawienia systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze i kontrolera wideo oraz kabel.

Sprawdzanie rozdzielczosci i czestotliwosci

W przypadku trybéw wykraczajacych poza obstugiwane rozdzielczosci na krétko wyswietli sie komunikat ,Niewtasciwy tryb”.

Informacje o ustawianiu rozdzielczo$ci komputera dla wybranego modelu zawiera sekcja Zaprogramowane tryby synchronizacji.



Sprawdz, co nastepuje.

Problem z instalacja (tryb PC)

Ekran naprzemiennie wtgcza sie i wytacza.

Sprawdzi¢, czy kabel taczacy produkt i komputer jest podtgczony poprawnie.

W przypadku podtaczenia komputera do produktu za
pomoca kabla HDMI po czterech stronach ekranu widoczne
s puste paski.

Nie ma to zwiagzku z dziataniem produktu.

Jest to zwigzane z komputerem lub karta graficzng. Problem mozna naprawi¢, dopasowujac
rozmiar ekranu w menu ustawien karty graficznej dla sygnatu HDMI lub DVI.

Jesli menu ustawien karty graficznej nie umozliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj
sterownik karty graficznej do najnowszej wersji.

(Aby otrzymac informacje o sposobie requlacji ustawien ekranu, skontaktuj sie z producentem
karty graficznej lub komputera.)

Problem z ekranem

¢ W zaleznosci od modelu wskaznik
zasilania moze nie by¢ dostarczany.

Nie Swieci wskaznik zasilania. Ekran sie nie wtacza.

Upewnij sie, ze podtaczony jest przewdd zasilania.

Na ekranie pojawia sie komunikat Brak sygnatu.

Sprawdzi¢, czy urzadzenia (w tym urzadzenie Zrédtowe) sg poprawnie podtaczone przy pomocy
kabla.

Sprawdzi¢, czy urzadzenie zrédtowe podtaczone do monitora jest wtgczone.

W zaleznosci od rodzaju urzadzenia zewnetrznego ekran moze sie nie wySwietla¢ poprawnie.
W takim przypadku nalezy je podtaczy¢ po ustawieniu funkcji Hot Plug HDMI na warto$¢
Wtaczone.

W przypadku korzystania z adaptera USB Type-C zaleca sie stosowanie adaptera obstugujgcego
standard 2.0. W takim przypadku nalezy wyciggnac¢ adapter, a nastepnie podtaczy¢ go ponownie.
Jezeli problem utrzymuje sie, nalezy skontaktowac sie z producentem adaptera.

Wyswietlany jest komunikat Niewtasciwy tryb.

Komunikat ten pojawia sie, gdy sygnat z karty graficznej przekroczy maksymalna rozdzielczos¢ i
czestotliwos¢ urzadzenia.

Patrz Tabela trybu standardowego i ustaw maksymalna rozdzielczo$¢ i czestotliwosé zgodnie ze
specyfikacja urzadzenia.




Problem z ekranem

Obraz wyswietlany na ekranie wyglada na znieksztatcony.

Sprawdz potgczenie kablowe z urzadzeniem.

Obraz wyswietlany na ekranie nie jest wyrazny. Obraz jest
rozmazany.

Ustaw zalecane zakresy rozdzielczosci i czestotliwosci.

Obraz wydaje sie niestabilny i chwiejny.

Na ekranie pozostaje cien lub odbicie.

Sprawdz, czy rozdzielczo$¢ i czestotliwosé komputera i karty graficznej zostaty ustawione w
zakresie zgodnym z urzadzeniem. Nastepnie odpowiednio zmieni¢ ustawienia ekranu w oparciu
o0 tres$¢ rozdziatu ,Wstepnie ustawione tryby pracy”.

Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.

Przejs$¢ do opcji Ustawienia » Obraz i dostosowac ustawienia opcji Jasnos¢ oraz Kontrast.

Ustawienia koloréw sie zmieniaja.

Przej$¢ do opcji Ustawienia » Obraz -» Ustawienia zaawansowane i dostosowac ustawienia
Ustawienia przestrzeni koloréw.

Kolor biaty nie jest do korica biaty.

Przejs¢ do opcji Ustawienia » Obraz -» Ustawienia zaawansowane i dostosowac ustawienia
Balans bieli.

¢ W zaleznoéci od modelu wskaznik
zasilania moze nie by¢ dostarczany.

Na ekranie nie jest wy$wietlany zaden obraz, a wskaznik
zasilania miga co 0,5-1s.

Wyswietlacz jest wytgczony w celu oszczedzania energii.

Naciénij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz mysza, aby wrdéci¢ do poprzedniego ekranu.

Produkt wytacza sie automatycznie.

Jesli do produktu podtaczony jest komputer, sprawd? stan jego zasilania.

Upewnij sie, ze przewdd zasilajacy jest prawidtowo podtaczony do produktu i do gniazda
sieciowego.

W przypadku niewykrycia sygnatu z podtaczonego urzadzenia, produkt wytacza sie
automatycznie po uptywie od 10 do 15 minut.

Wyswietlany obraz wyglada nietypowo.

Kodowane tresci wideo moga powodowac nieprawidtowe wyswietlanie obrazu w przypadku
dynamicznych scen, np. podczas relacji z wydarzen sportowych lub podczas wyswietlania
filmow akgji.

Staby sygnat lub niska jakos¢ obrazu moga powodowac nieprawidtowe wyswietlanie obrazu.
Nie oznacza to, ze produkt jest wadliwy.

Obecnos¢ telefonu komérkowego w promieniu jednego metra od urzadzen analogowych oraz
cyfrowych moze zaktécac ich prace.




Problem z ekranem

Nietypowa jasnos¢ i kolor.

PrzejdZ do menu Ustawienia - Obraz i wyreguluj ustawienia ekranu, takie jak Kolor, Jasnosc i
Ostros¢.

Przejs¢ do opcji Ustawienia » System i dostosowac ustawienia opcji Oszczedzanie energii.

Przywro¢ domyslne ustawienia ekranu. (str.92)

Na ekranie widac tylko czerwony, zielony i niebieski kolor.

Sprawdz potgczenia kablowe.

Ten problem moze by¢ spowodowany przez wadliwy panel produktu. Aby usuna¢ ten problem,
skontaktuj sie z centrum serwisowym firmy Samsung.

Niestabilna praca wyswietlacza, po ktérej nastepuje
zatrzymanie obrazu.

Obraz moze zostac zatrzymany w przypadku, gdy korzysta sie z rozdzielczo$ci innej niz zalecana
lub gdy sygnat nie jest stabilny. Problem mozna naprawi¢, zmieniajac rozdzielczo$¢ komputera
na zalecana.

Nie mozna wys$wietli¢ obrazu w trybie petnoekranowym.

Skalowanie tresci SD (4:3) moze powodowac wyswietlanie czarnych paséw po obu stronach
obrazu HD.

Plik wideo o proporcjach obrazu innych niz ustalone dla produktu moze powodowac
wyséwietlanie czarnego pasa u géry i na dole ekranu.

Zmien ustawienie rozmiaru ekranu na petny ekran (w produkcie i w urzadzeniu Zrédtowym).

Problem z dZzwiekiem (w przypadku modeli zwbudowanymi gto$nikami)

Brak dZzwieku.

Sprawdzi¢ potgczenie kabla audio albo wyregulowac¢ gto$nos¢.

Sprawdz poziom gto$nosci.

Poziom gto$nosci jest zbyt niski.

Ustaw gtosnos¢ dzwieku.

Jezeli poziom gtosnosci jest nadal zbyt niski mimo jego podwyzszenia do maksimum, nalezy
ustawi¢ odpowiednio gtosnos¢ na karcie dzwiekowej komputera lub w oprogramowaniu.




Problem z dzwiekiem (w przypadku modeli zwbudowanymi gtosnikami)

Wyswietla sie obraz, ale nie ma dZzwieku.

Jesli kabel HDMI lub DP jest podtaczony, sprawdz ustawienia wyjscia audio komputera.

PrzejdZ do menu Ustawienia - DZzwiek i zmien ustawienie Wyjscie dzwieku na Wewnetrzne.

W przypadku korzystania z urzadzenia Zzrodtowego

e Upewnij sie, ze przewdd audio jest prawidtowo podtaczony do gniazda wejsciowego audio
produktu.

e Sprawdz ustawienia wyjscia audio urzadzenia Zzrodtowego.
(Na przyktad jezeli monitor jest podtaczony do gniazda HDMI, nalezy zmieni¢ ustawienia
audio urzadzenia wyjsciowego wideo na HDMI).

Jesli produkt posiada gniazdo stuchawkowe, upewnij sie, ze nic nie jest do niego podtaczone.

Ponownie podtgcz przewdd zasilajacy, a nastepnie ponownie uruchom urzadzenie.

Z gtosnikéw stychac zaktécenia.

Sprawdz potgczenie kablowe. Upewnij sie, ze kabel wideo nie jest podtaczony do gniazda
wejsciowego audio.

Sprawd? site sygnatu po podtaczeniu kabla.

Przyczyna znieksztatconego dZzwieku moze by¢ niski poziom sygnatu.

Problem z pilotem

Pilot nie dziata.

Upewnij sie, ze baterie sa prawidtowo wtozone (+/-).

Sprawd?, czy baterie nie sg roztadowane.

Sprawd?, czy nie nastgpita awaria zasilania.

Upewnij sie, ze podtaczony jest przewdd zasilania.

Sprawdz, czy w poblizu nie jest podtaczone zadne specjalne o$wietlenie lub neon.




Problem z urzadzeniem zrédtowym

Podczas uruchamiania komputera stychac sygnaty
dzwiekowe.

Jezeli podczas uruchamiania komputera stycha¢ sygnat dzwiekowy, nalezy odda¢ komputer do
naprawy.

Inne problemy

Produkt wydziela zapach tworzywa sztucznego.

Zapach tworzywa sztucznego to normalne zjawisko, ktére minie po jakim$ czasie.

Monitor jest przekrzywiony.

Zdemontowa¢, a nastepnie ponownie zamontowac produkt na podstawie.

Co jakis czas pojawiajg sie przyciecia dzwieku lub obrazu
wideo.

Sprawdz potgczenie kablowe i w razie koniecznosci ponownie podtacz kable.

Uzyj kabla standardowego.

Na krawedziach produktu znajdujg sie niewielkie czastki.

Jest to cecha wykonczenia produktu. Produkt nie jest wadliwy.

Podczas préby zmiany rozdzielczosci wyswietla sie
komunikat ,Ustalona rozdziel. nie jest obecnie obstug.”.

Komunikat ,Ustalona rozdziel. nie jest obecnie obstug.” wyswietla sie w przypadku, gdy
rozdzielczos$¢ Zzrodta sygnatu jest wyzsza niz maksymalna rozdzielczo$¢ wyswietlacza.

Problem mozna naprawi¢, zmieniajac rozdzielczos¢ komputera na obstugiwana przez
wyswietlacz.

Po podtaczeniu kabla DVI-HDMI w trybie HDMI nie stychaé
dzwieku.

Kable DVI nie przesytaja danych dZzwiekowych.

Podtacz przewdd audio do wtasciwego portu wejsciowego, aby umozliwi¢ odtwarzanie dzwieku.

Funkcja Poziom czerni HDMI nie dziata prawidtowo w
przypadku urzadzenia HDMI z wyj$ciem YChCr.

Ta funkcja jest dostepna wytacznie w przypadku, gdy urzadzenie zrédtowe, takie jak odtwarzacz
DVD badz dekoder STB, jest podtgczone do produktu za pomoca kabla HDMI (sygnat RGB).




Inne problemy

W trybie HDMI nie stycha¢ dzwieku.

Moga by¢ wyswietlane nietypowe kolory. Obraz wideo lub dZwiek moze nie by¢ dostepny. Moze
do tego dojs¢ w przypadku podtaczenia do produktu urzadzenia obstugujacego wytacznie
starsza wersje interfejsu HDMI.

W przypadku wystapienia tego typu probleméw podtacz przewdd audio wraz z kablem HDMI.

Niektére komputerowe karty graficzne moga nie rozpoznawac automatycznie sygnatéw HDM],
ktdre nie przenosza dzwieku. W takim przypadku recznie wskaz wejscie audio.

Funkcja HDMI-CEC nie dziata.

Aby uzywac kilku urzadzen zewnetrznych obstugujgcych funkcje HDMI-CEC po podtaczeniu
ich do portow HDMI & produktu, nalezy wytgczy¢ obstuge funkcji HDMI-CEC we wszystkich
urzadzeniach zewnetrznych. Urzadzenia zewnetrzne obejmuja odtwarzacze Blu-ray i DVD.

Korzystanie z urzadzenia zewnetrznego z wtagczona obstuga funkcji HDMI-CEC moze
spowodowac automatyczne zatrzymanie pozostatych urzadzen zewnetrznych.

Aby zmienic¢ ustawienia funkcji HDMI-CEC, nalezy sie zapozna¢ z instrukcja obstugi urzadzenia
lub skontaktowac z jego producentem.

¢ Wytacznie w przypadku modeli z
portem DisplayPort.

W trybie oszczedzania energii, po ustawieniu zrédta sygnatu
DisplayPort, nie mozna zapisa¢ ustawief monitora.

PrzejdZz do menu Ustawienia - System - Sterowanie zasilaniem i w obszarze Maks. oszcz.
en. ustaw opcje Wyt.. Mozna réwniez ponownie skonfigurowa¢ ustawienia obrazu monitora.
Upewnic sig, ze urzadzenie jest wtaczone.

W przypadku uruchamiania komputera z ustawionym
zrédtem sygnatu DisplayPort ekran BIOS i ekran
uruchamiania sie nie pojawia.

Uruchomi¢ komputer po wtaczeniu urzadzenia lub ustawieniu Zrédta sygnatu innego niz
DisplayPort.




Rozdziat 09

Dane techniczne

Ogolne

Nazwa modelu QB13C/ QB13C-T QB24C/QB24C-T QM32C / QM32C-T
Wymiary Kategoria13 (13,2 cali / 33,7 cm) Kategoria 24 (23,8 cali / 60,4 cm) Kategoria 32 (31,5 cali / 80,1 cm)

Panel Obszarwvéwietlania 293,76 mm (poziomo) x 527,04 mm (poziomo) x 698,4 mm (poziomo) x

y 165,24 mm (pionowo) 296,46 mm (pionowo) 392,85 mm (pionowo)

Rozdzielczo$¢ optymalna
Rozdzielczo$¢ (spec. Panelu) 1920 x 1080 przy 60 Hz
Rozdzielczo$¢ maksymalna

B43C/QB43C-N / QH43C B50C / QB50C-N / QH50C
Nazwa modelu SH37C Q /Q /Q / Q /Q /Q /
QM43C QM50C

Wymiary Kategoria 37 (36,9 cali / 93,9 cm) Kategoria 43 (42,5 cali /1079 cm) Kategoria 50 (49,5 cali /125,7 cm)

Panel Obszarwyéwietlania 904,32 mm (poziomo) x 941,184 mm (poziomo) x 1095,84 mm (poziomo) x
y 254,34 mm (pionowo) 529,416 mm (pionowo) 616,41 mm (pionowo)

Rozdzielczo$¢ optymalna 40 x 21 Hz (HDMI
Rozdzielczoé¢ (spec. Panelu) 1920 x 540 przy 60 Hz 3840 x 2160 przy 60 Hz (HDMI)

Rozdzielczoé¢ maksymalna 3840 x 2160 przy 60 Hz (DisplayPort)




Nazwa modelu

QB55C/QB55C-N / QH55C / QM55C

QB65C / QB65C-N / QH65C/ QM65C

Panel

Wymiary

Kategoria 55 (54,6 cali /138,7 cm)

Kategoria 65 (64,5 cali /163,9 cm)

Obszarwyswietlania

1209,6 mm (poziomo) x 680,4 mm (pionowo)

1428,48 mm (poziomo) x 803,52 mm (pionowo)

Rozdzielczos¢ (spec. Panelu)

Rozdzielczo$¢ optymalna

Rozdzielczos¢ maksymalna

3840 x 2160 przy 60 Hz (HDMI)
3840 x 2160 przy 60 Hz (DisplayPort)

Nazwa modelu

QB75C/QB75C-N / QH75C / QM75C

QB85C/QB85C-N /QM85C

Panel

Wymiary

Kategoria 75 (74,5 cali /189,3 cm)

Kategoria 85 (84,5 cali/ 214,7 cm)

Obszarwys$wietlania

1650,24 mm (poziomo) x 928,26 mm (pionowo)

1872,0 mm (poziomo) x 1053,0 mm (pionowo)

Rozdzielczos¢ (spec. Panelu)

Rozdzielczos$¢ optymalna

Rozdzielczo$¢ maksymalna

3840 x 2160 przy 60 Hz (HDMI)
3840 x 2160 przy 60 Hz (DisplayPort)

Nazwa modelu

QB98C/QB98C-N / QH98C / QM98C

Panel

Wymiary

Kategoria 98 (97,5 cali / 2477 cm)

Obszarwyswietlania

2158,848 mm (poziomo) x 1214,352 mm (pionowo)

Rozdzielczos¢ (spec. Panelu)

Rozdzielczo$¢ optymalna

Rozdzielczo$¢ maksymalna

3840 x 2160 przy 60 Hz (HDMI)
3840 x 2160 przy 60 Hz (DisplayPort)




Zasilanie

AC100-240V~ 50/60Hz

* Sprawdz informacje o dopuszczalnym napieciu znajdujaca sie z tytu urzadzenia, poniewaz moze sie ono rézni¢ w zaleznosci od kraju.
(Obstugiwane modele: QB24C ~ QB98C, QB24C-T, QB43C-N ~ QB98C-N, QH43C ~ QH98C, QM32C ~ QM98C, QM32C-T, SH37C)

* W oparciu o napiecie AC zasilacza. Informacje o napieciu DC produktu zawiera jego etykieta. (Obstugiwane modele: QB13C, QB13C-T)

Obstuga urzadzenia

Temperatura: Od 0 °C do 40 °C (0d 32 °F do 104 °F)
* W przypadku instalacji obudowy temperatura wewnetrzna nie moze przekraczac 40 °C.
Wilgotnos¢: 10% do 80%, bez kondensacji

Srodowisko pracy

Przechowywanie

Temperatura: Od -20 °C do 45 °C (Od -4 °F do 113 °F)
Wilgotnos¢: 10% do 90%, bez kondensacji (Obstugiwane modele: QB24C, QB24C-T)

Wilgotnos¢: 5% do 95%, bez kondensacji (Obstugiwane modele: QB13C, QB13C-T, QB43C ~ QB98C, QB43C-N ~ QB98C-N, QH43C ~ QH98C,
QM32C ~ QM98C, QM32C-T, SH37C)

* Dotyczy produktu w nieotwartym opakowaniu.

e Standard Plug & Play

Ten monitor moze by¢ zainstalowany i uzywany z kazdym systemem zgodnym z funkcjg Plug & Play. Obustronna wymiana danych miedzy monitorem a systemem komputerowym optymalizuje
ustawienia monitora. Instalacja monitora odbywa sie automatycznie. Niemniej jednak mozna dostosowa¢ ustawienia instalacji do wtasnych potrzeb.

W zwigzku ze sposobem wytwarzania tego produktu mniej wiecej 1 piksel na milion (1 p/mln) moze by¢ wyswietlany na panelu jasniej lub ciemniej. Nie ma to wptywu na wydajnos¢ produktu.
W urzadzeniu mozna ustawic tylko jedna rozdzielczo$¢ dla kazdego rozmiaru ekranu, aby uzyska¢ optymalng jako$¢ obrazu z uwagi na rodzaj ekranu. W zwiazku z tym ustawienie rozdzielczosci

innej niz wskazana moze wptyna¢ negatywnie na jakos¢ obrazu. Aby tego unikng¢, zaleca sie wybranie optymalnej rozdzielczoéci okreslonej dla produktu.

qr/******

Szczego6towe dane techniczne urzadzen mozna znalez¢ na stronie internetowej firmy Samsung.
Aby uzyska¢ dostep do informacji dotyczacych efektywnosci energetycznej tego produktu w Europejskim rejestrze etykiet energetycznych (EPREL), odwied?Z strone https://eprel.ec.europa.eu/

*xxx%% o numer rejestracyjny EPREL produktu. Numer rejestracji mozna znalez¢ na tabliczce znamionowej produktu.



Zaprogramowane tryby synchronizac

Czestotliwos¢

Czestotliwos¢ PR Czestotliwosc¢ Polaryzacja
. i . odswiezania P S
Rozdzielczoé¢ pozioma pionowego taktowania pikseli synchronizacji
(kHz) (Hz) (MHz) (pozioma/pionowa)
Ekran zostanie automatycznie dostosowany, jesli sygnat dowolnego z ponizszych trybdw standardowych
zostanie przestany z komputera. Jesli sygnat przesytany z komputera nie nalezy do zadnego trybu VESA,1280 x 800 49702 59,810 83,500 I
standardowegof ekrap moze nie yvy§W|etlac .zadnegg'obrazu mimo W’chzonego wskazmka za5|lan.|a.W.tak|m VESA, 1280 x1024 63,981 60,020 108,000 4
przypadku nalezy zmieni¢ ustawienia zgodnie z ponizsza tabelg oraz instrukcja obstugi karty graficznej.
VESA, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+
QB13C/QB24C/QB13C-T/QB24C-T/ QM32C / QM32C-T VESA, 1366 x 768 47712 59,790 85,500 +/+
VESA, 1440 x 900 55935 59,887 106,500 -/+
Y Czestotliwosc Ay A
o Czestotliwosc odéwiezania Czgstotliwost Polaryzacja VESA, 1600 x 900 60,000 60,000 108,000 )
Rozdzielczo$é pozioma pionowego taktowania pikseli synchronizacji
L (H2) o157 PP SR VESA, 1680 x 1050 65,290 59954 146,250 A
IBM, 640 x 480 31,469 59,940 25175 -/- VESA, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 +/+
IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+ CTA-861,720 x 480 31,469 59,940 27,000 -/-
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/- CTA-861,720 x 576 31,250 50,000 27,000 -/-
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/- CTA-861,720(1440) x 480i 15,734 59,940 13,500 -/-
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/- CTA-861,720(1440) x 576i 15,625 50,000 13,500 -/-
VESA, 640 x 480 31,469 59,940 25175 -/- CTA-861,1280 x 720 37,500 50,000 74,250 +/+
VESA, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/- CTA-861,1920 x 1080 27,000 24,000 74,250 +/+
VESA, 640 x 480 37,500 75,000 31,500 -/- CTA-861,1920 x 1080 28125 25,000 74,250 +/+
VESA, 800 x 600 35156 56,250 36,000 +/+ CTA-861,1920 x 1080 33,750 30,000 74,250 +/+
VESA, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+ CTA-861,1920 x 1080 56,250 50,000 148,500 +/+
VESA, 800 x 600 48,077 72,88 50,000 +/+ CTA-861,1920 x 1080i 28125 50,000 74,250 +/+
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+ CTA-861,1920 x 1080i 33,750 60,000 74,250 +/+
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/-
VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/-
VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+
VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+
VESA, 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+




QB43C / QB43C‘N / QH43C / QM43C / QBSOC / QBSOC‘N / QHSOC / QMSOC / Czestotliwoéé Czestotliwosc¢ Czestotliwosc¢ Polaryzacja Gniazdo
QB55C / QB55C-N / QH55C / QM55C / QB65C / QB65C-N / QH65C / QM65C / Rozdzielczost porioma | TREE | e | romer | op | owi | Hom
QB75C/QB75C-N/QH75C/QM75C/ QB85C/QB85C-N/QM85C / QB98C/ (kHz) (H2) (MHz) pionowa) | IN | IN | IN
QBQgC—N / QH98C / QM98C VESA DMT, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 +/+ o] (0] 0]
VESA DMT, 2560 x 1440RB 88,787 59,951 241,500 +/- 6] - 0]
liwoéé Czestotliwosc¢ Czestotliwos¢ Polaryzacja Gniazdo -
el Czgstotliwose | esania T CTA-861,720(1440) x 5761 | 15,625 50,000 27,000 /- -] oo
Rozdzielczos¢ pozioma X . N .
(kHz) pionowego pikseli (pozioma/ | DP | DVI | HDMI CTA-861,720(1440) x 480i | 15,734 59,940 27000 /- -l oo
(Hz) (MHz) pionowa) IN | IN IN
CTA-861,720 x 576 31,250 50,000 27,000 -/- 0 0 0
IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+ 0] 0] o]
CTA-861,720 x 480 31,469 59,940 27,000 -/- 0 0] 0]
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/- 0] 0] 0
CTA-861,1280 x 720 37500 50,000 74,250 +/+ 0 0] 0]
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/- o] 6] 0
CTA-861,1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+ 0 0 6]
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/- 0] 0] o]
CTA-861,1920 x1080i 28,125 50,000 74,250 +/+ - 0] 0]
VESA CVT, 3840 x 2160RB 110,500 49977 442,000 +/- 0] - -
CTA-861,1920 x1080i 33,750 60,000 74,250 +/+ - 0] 0]
VESA CVT, 3840 x 2160RB 133,313 59,997 533,250 +/- 0] - -
CTA-861,1920 x 1080 27,000 24,000 74,250 +/+ - 0 0
VESA DMT, 640 x 480 31,469 59,940 25175 -/- 0] 0] 0
CTA-861,1920 x 1080 28,125 25,000 74,250 +/+ - 0] 0]
VESA DMT, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/- 0] 0] 0
CTA-861,1920 x 1080 33,750 30,000 74,250 +/+ - 0] 0]
VESA DMT, 640 x 480 37500 75,000 31,500 -/- o] 0 0
CTA-861,1920 x 1080 56,250 50,000 148,500 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+ 0] 0] 0
CTA-861,1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+ 0] 0] 0
CTA-861,3840 x 2160 54,000 24,000 297,000 +/+ - - o]
VESA DMT, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+ 0 o] 0
CTA-861,3840 x 2160 56,250 25,000 297,000 +/+ - - 0
VESA DMT, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/- 0] 0] 0
CTA-861,3840 x 2160 67,500 30,000 297,000 +/+ 0 - 0
VESA DMT, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/- 6] 0] 0
CTA-861,3840 x 2160 112,500 50,000 594,000 +/+ 6] - o]
VESA DMT, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+ 6] 6] 0
CTA-861,3840 x 2160 135,000 60,000 594,000 +/+ 0 - 0
VESA DMT, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+ 0 0 0
CTA-861,4096 x 2160 54,000 24,000 297,000 +/+ - - 0
VESA DMT, 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+ 0 0] 0
CTA-861,4096 x 2160 67,500 30,000 297,000 +/+ - - 0
VESA DMT, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+ 0 0 0
CTA-861, 4096 x 2160 112,500 50,000 594,000 +/+ - - 0
VESA DMT, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+ 0 0 0
CTA-861,4096 x 2160 135,000 60,000 594,000 +/+ - - 0
VESA DMT, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+ 0 o] 0
VESA DMT, 1366 x 768 47712 59,790 85,500 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+ 0 0 0
VESA DMT, 1600 x 900RB 60,000 60,000 108,000 +/+ 0 0] 0
VESA DMT, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -/+ 0 0 0




SH37C Toee
Czestotliwosc¢ CZQiStO_tl_I Wosc Czestotliwosc Polaryzacja
. . . od$wiezania A . L
Rozdzielczos¢ pozioma pionowego taktowania pikseli synchronizacji
Czestotliwosé (kHz) (H2) (MHz) (pozioma/pionowa)
Czestotliwosc¢ odéwiezania Czestotliwosc¢ Polaryzacja
Rozdzielczo$¢ pozioma pionowego taktowania pikseli synchronizacji VESA DMT, 1920 x 1080 67500 60,000 148,500 /4
(kHz) (Hz) (MHz) (pozioma/pionowa)

CTA-861, 720(1440) x 576i 15,625 50,000 27,000 -

IBM, 720 x 400 31469 70,087 28,522 o/ CTA-861,720(1440) x 480i 15,734 59,940 27,000 /-

MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 /- CTA-861,720 x 576 31,250 50,000 27000 /-

MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 /- CTA-861,720 x 480 31,469 59940 27000 /-

MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/ CTA-861,1280 x 720 37500 50,000 74,250 +/+

VESA DMT, 640 x 480 31,469 59940 25175 /- CTA-861,1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+

VESADMT, 640 x 480 37861 72809 31,500 7 CTA-861,1920 X 1080i 28125 50,000 74,250 o/

VESA DMT, 640 x 480 37,500 75,000 31,500 -/ CTA-861,1920 x1080i 33750 60,000 74,250 +/+

VESA DMT, 800 x 600 37879 60,317 40,000 o/ CTA-861,1920 x1080 27000 24,000 74,250 +/+

VESA DMT, 800 x 600 48,077 72188 50,000 H CTA-861,1920 x1080 28125 25,000 74,250 o/

VESADMT, 800 x 600 46,875 75000 49,500 HE CTA-861,1920 x1080 33,750 30,000 74,250 )+

VESA DMT, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/ CTA-861,1920 x1080 56,250 50,000 148,500 +/+

VESADMT, 1024 x 768 26476 70,069 75,000 7 CTA-861,1920 x 1080 67500 60,000 148,500 +/+
VESA DMT, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 /4
VESA DMT, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 /4
VESA DMT, 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 )+
VESA DMT, 1280 x 800 49702 59,810 83,500 e
VESA DMT, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 /4
VESA DMT, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 /4
VESA DMT, 1366 x 768 47712 59,790 85,500 /4
VESA DMT, 1440 x 900 55935 59,887 106,500 -+
VESA DMT, 1600 x 900RB 60,000 60,000 108,000 /4
VESA DMT, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -
VESA DMT, 1920 x 540 27917 49940 67,000 e
VESA DMT, 1920 x 540 33,614 59,812 81,750 -/+




Rozdziat 10
Dodatek

Odpowiedzialnos¢ za odptatne ustugi
(koszty ponoszone przez klienta)

S w przypadku zgtoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji
klient moze zostac obcigzony kosztami zwigzanymi z wizytg serwisanta w ponizszych
okolicznosciach.

Okolicznosci inne niz defekt produktu

Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.
e Udzielenie przez serwisanta instruktazu obstugi produktu albo regulacja ustawien bez
konieczno$ci demontazu produktu.

e Defekty powstate w wyniku oddziatywania czynnikdw zewnetrznych (tj. potaczenie z
Internetem, antena, sygnat przewodowy itp.).

e Ponowna instalacja produktu lub podtaczenie dodatkowych urzadzen po pierwszej instalacji
zakupionego produktu.

e Ponowna instalacja produktu zwigzana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego
lokalu.

e Udzielenie klientowi instruktazu obstugi produktéw innej firmy.
e Zgtoszenie klienta dotyczace instruktazu obstugi sieci albo programu innej firmy.
e Zgtoszenie klienta dotyczace instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.

e Wyczyszczenie wnetrza produktu przez serwisanta lub usuniecie z niego pytu badz
zbednych przedmiotdw.

e Zgtoszenie klienta dotyczace dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urzadzenia w
systemie zakupéw domowych albo przez Internet.

Uszkodzenie produktu powstate z winy klienta

Uszkodzenie produktu powstate w wyniku niewtasciwego postepowania z nim lub
nieprawidtowej naprawy.

Uszkodzenie produktu w wyniku:

Uderzenia lub upadku;

Korzystania z niezalecanych przez firme Samsung Zrédet zasilania albo produktéw
sprzedawanych oddzielnie;

Napraw przeprowadzanych przez osobe niebedaca serwisantem zatrudnionym przez
zewnetrzna firme serwisowg lub kontrahenta wspétpracujacego z firma Samsung
Electronics Co., Ltd.;

Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;

Eksploatacji produktu pod niewtasciwym napieciem albo podtaczenia go do niezalecanych
gniazdek elektrycznych;

Niestosowania sie do zalecer wymienionych pod hastem ,Uwaga” w Instrukcji obstugi.

W razie awarii spowodowanej obecnoscig sproszkowanego zelaza lub innych przewodzacych
materiatow metalowych.

Pozostate okolicznosci

Uszkodzenie produktu w nastepstwie kleski zywiotowej. (uderzenia pioruna, pozaru,
trzesienia ziemi, powodzi itd.)

Zuzycia lub wyczerpania materiatow eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp
jarzeniowych, gtowicy, elementéw drgajacych, kontrolek, filtréw, tasm itd.)

& W przypadku zgtoszenia przez klienta koniecznoéci naprawy prawidtowo dziatajacego

produktu moze zosta¢ naliczona optata za ustugi serwisowe. Prosimy zapoznac sie z trescia
Instrukcji uzytkownika.



Zapobieganie wypalaniu powidokow

Co to jest wypalenie powidoku?

Do wypalenia powidoku nie powinno dojs¢ podczas normalnej pracy panelu. Normalna praca
oznacza stale zmieniajacy sie obraz. Jezeli panel wyswietla ten sam obraz przez dtuzszy

czas, moze dojs¢ do niewielkiej roznicy napiecia miedzy elektrodami w pikselach ekranu
ciektokrystalicznego.

Réznica napiecia miedzy elektrodami zwieksza sie wraz z uptywem czasu, co sprawia, ze ekran
ciektokrystaliczny staje sie coraz ciefszy. Jezeli tak sie zdarzy, poprzedni obraz moze pozostac
na ekranie kiedy zmieni sie wyswietlany obraz.

® Informacja ta ma na celu ustrzezenie przed wypaleniem powidoku. Wyswietlanie
tego samego obrazu przez dtuzszy czas moze powodowac wypalenie powidoku.

Zalecane dziatania prewencyjne

Wyswietlanie tego samego obrazu przez dtuzszy czas moze powodowac wypalenie powidoku
lub powstanie smug. W przypadku nieuzywania produktu przez dtuzszy czas nalezy go wytaczyg,
wtaczy€ tryb oszczedzania energii albo ustawi¢ wygaszacz ekranu z ruchomym obrazem.

e Nalezy regularnie zmieniac kolory.

Type 1 Type 2

FLIGHT

SAMSUNG

TIME
20:30
21:10

- R EER
e | 7110

e Unikac¢ kombinacji kolorow tekstu i tta o kontrastujgcej jasnosci.
@ Unikac kolorow o duzym kontrascie jasnosci (biaty i czarny; szary i czarny).

Y

SAMSUNG

FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30

FLIGHT
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Licencja

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol
are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing
Dde Dolby Audio  Corporation. Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright ©
2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

y The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI
Hnml trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered
"""""""""""""""""""""""""""""" trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage
(https://opensource.samsung.com).

HE HEVCAdvance™

‘: Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

NINIEJSZY PRODUKT JEST SPRZEDAWANY Z OGRANICZONA LICENCJA | JEST
DOPUSZCZONY DO UZYTKU WY£ACZNIE W ODNIESIENIU DO TRESCI HEVC, KTORA
SPEENIA KAZDY Z TRZECH NASTEPUJACYCH WARUNKOW: (1) TRESC HEVC WYEACZNIE
DO UZYTKU OSOBISTEGO; (2) TRESC HEVC, KTORA NIE JEST OFEROWANA W CELU
SPRZEDAZY; ORAZ (3) TRESC HEVC, KTORA ZOSTAEA STWORZONA PRZEZ WHASCICIELA
PRODUKTU.

PRODUKTU NIE MOZNA UZYWAC W ODNIESIENIU DO TRESCI KODOWANEJ W
STANDARDZIE HEVC UTWORZONEJ PRZEZ STRONY TRZECIE, KTORA UZYTKOWNIK
ZAMOWIE LUB ZAKUPIE OD STRONY TRZECIEJ, O ILE LICENCJONOWANY SPRZEDAWCA
TRESCI NIE UDZIELIE UZYTKOWNIKOWI ODDZIELNYCH PRAW DO UZYCIA PRODUKTU Z
TAKA TRESCIA.

UZYCIE NINIEJSZEGO PRODUKTU W ODNIESIENIU DO TRESCI KODOWANEJ W
STANDARDZIE HEVC STANOWI WYRAZENIE ZGODY NA OGRANICZONE PRAWA DO
UZYTKU OKRESLONE POWYZEJ.
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